


ROPA

*O WIJFMFO '«"MMFO XJSBEHFEBRBCIHEFMF-HIUFUF BN 'FMESBOE
4ADIMBHLSBGU CFJ EFS &S OBRUH QWP O MIBMPINBIJIJIJH BMT 1VGGFS TP EBTT
EVSDI [V LOBQQ CFNFTTFOEFBREFSFOMBOU WPO "CGVISGBIS[FVHFO
WPSIBOEFOF 5SBOTQPSULBO@BDIW«BF® *P3I EMFS QBVTIJFSFO NVTTO
[éwg%%ﬁo *fyse wou s 30

" dT MPNBJT PEFS EBT
.BJTBOUFJM JO EFS 3BUJP L%J VGHEOPNNEO VOE
"OGVIS EFT )xDLTFMHVUFT F CJT N BC JUUF JFUF
%JTUBO[FO NJU MBOEXJ k{ﬁ I BEFO N 1S.BYJTFjOTBU[
(FTQBOOFO VOE CPEFOT

"DLFSCFSFJGVOH NFJTU OJ g GESMBEENTITUY O Fe

TDIBGUMJDI EBSTUFMMFO égé{ EVSDI EJF WBSJB
F #PEFOBOQBTTVOH EFT

#JPHBTBOMBHFO NVTT OBDI

EBT (FTQBOO [VEFN -CFS TZTUFNT TJOE EJF

MJDIF ;VMBTTVOH WFSG—HF N‘ F'_ﬁ_%BDIM«TTJHCBS HFSJOH

TUJHTUFO M«TTU TJDI EFS 4UBBJFOWUS BOTGQPEN 'FME TPOEFSO BVDI

WPO )«xDLTFMHVU JO BMMFS GFHFS® HKJMP-B® VIBSHFO OB/W HE JF

EBSTUFMMFO %JFTF TPMMWP® BEFFSLOMBBU YOE "CGVISMPHJTUJL

"DLFS CFMBEFO XFSEFO VXETFDIWPMOIMHBES7PSUFIMF .FJTU CFUS«HU EJF

OJDIU JN 'FME EFN )«DLTMkSLOMEBOIB\SG[FJU 4UVOEFO QSP 5BH CFJ

GBISFO UPI 4JMPNBJT %VSDI EFO &JOTBU]

JU EFS ,PO[FQUVNTFU] F (,éé:\és 30 .BVT LBOO NJU XFOJ

wqu ] : ISGBIS[FVHFO EJF 5BHTNFOHF

/"8"30 .BVT TDIMJF'U 301

EBT #JOEEHMJFE [XJTDIFO EFO HMFIJDIN«'JH WFSUFJMU JN
SU XFSEF %BT &SHFCOJT JTU

OFOEFN VOE FGGFLUJWEN
EEN "DLFS VOE FJOES MFHéjﬁsEg% 4JCMMPBVG VOE FJO CFTTFSFT

"CGVISMPHJTUJL NJU
-,8 T BVG EFS 4USB'F %BT ")@(DLTFMHIV)[DOFO CFJ 301"

XJSE NJU CPEFOTDIPOFOEF®TPDHIQBOOW®N 5ZQ FVSP /"8"30
PEFS 4FMCTUGBISFSO [ # BWINHECBVUFVNBTDIJOFO PEFS BMT
 VDLFSS-CFOWPMMFOUFS ®BBOCBYF®PESHFES@BVDIUFO 301" 3-CFO
BCHFGBISFO VOE BN 'FMESHFOBJHVYOHIOWBEFSO CFTUFMMU XFSEFO

/"8"30#VOLFS.BVT 4ZTUFN 1BMBOEU "HSBSUFDIOJL

)BDLTDIOJU[FM

(FCSBVDIUFS 301" FVS
%JF /"8"30 #VOLFS.BVT J¥VOEBSMBVT VOE TDIJFCFO PEFS 7TFSEJDIUFO JO EFS ¢
TFMCTUGBISFOEF "SCFJUTNBI@QFMDF [EBTTUB«DLTFMHVU JO EFO
UJPO«SFO 7FSMBEVOH WPQOX8ITPXBMINLFBVG>SEFSC«OEFS JN
HSP'WPMVNJHF 'BIS[FVHF G#8CHF® LMHFXOSMFJTUFO FJOF FGGJ[J
H-OTUJHFO VOE FGGJ[JFTCORNEG YOEB'HMFIDIN«'JHF #FTDIJDLVOH

USBOTQPSU EFS °CFSMBEFC«OEFS CFJ °CFS
%JF "CGVISGBIS[FVHF BV%&,E&FJEME’OHFO WPO CEyER N G
GBISFO S-DLX«SUT BO EJ "

(VUF 7FSEJDIUVOH BVDI B



Technische Daten

ROPA euro-NAWARO-Maus/euro-NAWARO-BunkerMaus

Neumaschine auf Basis ROPA euro-Maus 3

Motor:

Dieselmotor Mercedes Benz OM 926 LA, Abgasnorm EURO-MOT llla,
6 Zylinder Reihenmotor mit 220 kW / 299 PS bei 2200 U/min., max.
Drehmoment von 1200 Nm bei 1300-1600 U/min, Hubraum 7.201
ccm vollelektronische Motorsteuerung mit Kraftstoffverbrauchs-
auswertung im Terminal, temperaturabhdngig geregelter und re-
versierbarer hydrostatischer Liifterantrieb, Flachriemenantrieb mit
automatischem Riemenspanner, Kraftstofftankinhalt 1340 |

Fahrantrieb:

Stufenloser hydrostatischer Antrieb mit 4-Gang-Getriebe, 2 ge-
trennt schaltbare Differentialsperren, Tempomat, automotives
Fahren bei Strafienfahrt, Vorschubregelung erfolgt durch elektro-
nische Ansteuerung in der Kriechgangstufe. Geschwindigkeit: o -
20 km/h; optional 25 km/h

Hydraulikanlage:

Pumpenverteilergetriebe mit lastschaltbarer Lamellenkupplung zur
Zuschaltung aller Pumpen fiir die Arbeitsantriebe (leichtes Star-
ten des Dieselmotors auch bei sehr tiefen Auentemperaturen),
Druckumlaufschmierung mit Uberwachung der Schmier6lmenge,
angepasste Getriebeiibersetzung fiir reduzierte Motordrehzahl im
Ladevorgang, eine Load-Sensing Pumpe zur Speisung der gesamt-
en Arbeitshydraulik, grofie Fahrantriebspumpe fiir drehzahlredu-
ziertes Fahren bei StraBenfahrt im automotiven Fahrmodus

Lenkung:

Vorderachslenkung, Hinterachslenkung, Allradlenkung, Wende-
fahrt, automatische Mittelstellung mit Anzeige am Terminal, Len-
keinschlag vorne 30°, hinten 32°

Kabine:

Schallisolierte Freisichtkabine mit getonter Rundumverglasung
und tiefer Sichtkante, Bedienkonsole am Drehsitz mit integriertem
Farbterminal, Funktionstasten und Drehwahlschalter, 2 propor-
tional steuerbare Mulifunktionsjoystick, Motoriiberwachung am
Terminal, Klimaautomatik, drehbarer und luftgefederter Komfort-
sitz mit Drehsitzbremse, MP3-CD-Radio mit Audiosystem, 6o-Liter-
Staufach in der Kabinenriickwand, Scheibenwischer vorne, links,
rechts und hinten

NAWARO - Aufnahmesystem:
8,00 m breit, hydraulische Héhenfiihrung iiber 4 Stiitzfiie, 2 For-
derschnecken, Bauchgurtfiiller in Drehzahl und Hohe anpassbar

Ladeleistung: bis 900 m* pro Stunde

Bauchgurt und Uberladergurt:
80 cm breit, geschlossener Gurt

Uberladehéhe: bis 6,00 m

Uberladeweite: )
11,50 m (Standard-Uberlader), optional 13 m (verlangerter Uberla-
der)

Elektrik:
24 Volt, 2 Lichtmaschinen mit je 100 Ampere, 12 Volt-Steckdose, 2
x 24 Volt-Steckdose

Straflentransport und Arbeitsstellung:
Die Umstellung von StraBentransport- in Arbeitsstellung erfolgt in
ca. 2 min.

Abmessungen beim StraBBentransport:
Lénge: 13,35 m; Breite: 3,00 m; Hohe: 4,00 m

Gewicht: 21.000 kg

Bereifung:
710-75 R34, Lastindex 178 A8

Wendekreis: 8,30 m Innendurchmesser

Standardausstattung:
Zentralschmieranlage, Klimaautomatik, Standheizung, Bordwerk-
zeug

Zusatzausstattung: .
13m Uberlader, 25 km/h Version, Uberlader-Kamera, Datenexport
per USB-Stick

Gebrauchtmaschine auf Basis ROPA euro-Maus MAN 2002-2006 (Werksumbau)

Motor:

MAN D 0836 LF 03 mit Turbolader und Ladeluftkiihlung,

206 KW (280 PS) bei 2300 U/min, Abgasnorm EURO-MOT II,
EN 97/68, Motorsteuerung vollelektronisch mit Bosch-EDC
Tankinhalt: 1340 Liter

Maisverladung an der Feldrandmiete

NAWARO - Aufnahmesystem:
8,00 m breit, hydraulische Hohenfiihrung tiber 4 StiitzfiiSe, 2 For-
derschnecken, Bauchgurtfiiller in Drehzahl und Hhe anpasshar

Ladeleistung: bis 900 m* pro Stunde
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