
innovative Technik

für die Rübenernte  

euro-Maus 3

Deuro-Maus 3

Die neue Generation



BEREIFUNG
•  710/75 R 34 (178 A8), mehr Aufstandsfläche und Vorschubkraft
• Mehr Bodenfreiheit
• Beibehaltung der Wendigkeit

Eine Fülle an Innovationen in der neuen euro-Maus 3

MOTOR
•  DaimlerChrysler OM 926 

220 KW/299 PS
•  12% reduzierte 

Motordrehzahl 
beim Verladen

•  Automotiv 25 km/h 
bei 1600 U/min

•  Flachriemenantrieb 
mit Automatik- 
Spanner 

•  Optimale 
Zugänglichkeit - 
Batteriefach- 
abdeckung 
als Trittstufe

•  Kraftstofffilter- 
Verschmutzungsanzeige

KÜHLSYSTEM
•  Hydryaulisch geregelter Lüfterantrieb, reversierbar
•  Luftansaugung von oben sorgt  für sauberen Kühler
•  Lüfter hochschwenkbar, Zugang bequem über Bauchgurt

GETRIEBE
•  Elektropneumatische 

Gangschaltung

NEUE LOAD SENSING HYDRAULIK

•  Bei Standgas sehr hohe Ölleistung!

RESTRÜBENAUFNEHMER
• Proportional steuerbar
•  Bedienung mit dem linken 

Joystick




