Technische Daten: ROPA euro-Maus 4
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ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Anhebbare Komfortkabine - Podest wird zur Treppe RapA Sittelsdorf 24 - D-84097 Herrngiersdorf - Tel: 08785/9601-0 - Fax: 08785/9601-42

E-Mail: vertrieb@ropa-maschinenbau.de - www.ropa-maschinenbau.de




10,2 m Aufnahmesystem

3 Walzengruppen mit Drehzahlanpassung,
doppelter Reinigungsweg
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Mercedes-Benz Motor

Nur 194 g/kWh im Volllastbetrieb bei nur
1250 U/min, automotives Laden,
SCR-Kat und AdBlue

Il Extrem sparsam und umweltfreundlich

Kabine

Hoéhenanpassbar bis 5,10 m Hohe
@ Beste Sicht in den LKW

Aufstieg der Extraklasse

Podest oder komfortable Treppe
B Innovativ und sicher

Anwendungsmanagement

Wiegesystem und RABS (optional)
im Farbterminal integriert

I Praxisgerechte Dokumentation

Kiihlsystem

Hydrostatisch geregelter und automatisch
reversierender LUfter, schmutzunempfindlich

I Komfortabel und sparsam

Pumpenverteilergetriebe

Beste Kaltstarteigenschaften und minimierter
Kraftstoffverbrauch im Leerlauf durch
lastschaltbare Lamellenkupplung

far alle Arbeitsantriebe

I Energieeffizient und einsatzsicher

Hydrauliksystem

Keine Zahnradpumpen, keine Mengenteiler,
alle Arbeitsantriebe Uber mengengeregelte
Axialkolbenpumpen

I Maximale Leistung bei geringstméglichem
Kraftstoffverbrauch




