Terminal multifonctions
Déliage repliage automatique
Avec un seul monolevier

Cabine élévatrice - La Platte forme se transforme en escalier
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Table de ramassage de 10,20m
3 paires de rouleaux a vitesse variable,
double systeme de nettoyage

M Intensité de nettoyage variable

Mercedes-Benz Motor

Consomation, 194g/kwh au couple maxi a
seulement 1250 t/min, chargement en mode
automotive, Cataliseur SCR et AdBlue

[l Moteur extremement économique
et écologique

Cabine

Adaptation de la hauteur jusqu‘a 5,10m
[ Excellente visibilité vers le camion

Acces a la premiere classe

Plateforme ou escalier
¥ Innovant et sécurisant

Utilisation complémentaire

Systéeme de pesée et transbondeur

(en option) intégré dans le terminal couleur
I Documentation issue de la pratique

Systeme de refroidissement
Ventilateur a entrainement hydrostatique
et réversible, nettoyage aise

I Solution économique et confortable

Boitier de répartition des
pompes hydrauliques

Meilleur démarrage a froid. Faible
consommation de carburant lors du
fonctionnement a vide grace a I'embrayage
multidisque pour tous les entrainements

I Economique et fiable

Systeme hydraulique

Aucune pompe a engrenage, aucun diviseur
de débits, tous les entrainements se font
part des pompes a pistons axiaux avec
régulateur de débits

I Débit maximum pour une consommation
réduite

e premiere

Une machine dpour des pros

classe




