


Podwójna droga oczyszczania na stole podbierającym

Optymalna równowaga dzięki ramieniu przeciwwagi

10,2 m systemu stołu podbierającego 
	� 3 grupy walców z możliwością dopasowania liczby
	 obrotów, podwójna droga czyszczenia 
■	 Zmienna intensywność oczyszczania

Silnik Mercedes-Benz
	� Tylko 194 g/kWh przy pełnej wydajności
	� 1250 U/min, automatyczna regulacja obrotów silnika 

podczas załadunku, SCR-Kat i AdBlue
■	 �Wyjątkowo ekonomiczny i przyjazny dla środowiska

Kabina
	� Regulowana wysokość kabiny do 5,10 m 
■	 Najlepsza widoczność

Awans do extraklasy
	 Podest lub wygodne schody
■	 Innowacyjnie i bezpiecznie

Transport
	� System ważenia i odwozu RABS (opcja)
	 zintegrowany z kolorowym terminalem  
■	 Dokumentacja praktyczna

System chłodzenia
	 Hydraulicznie regulowany i automatycznie przestawny
	 wentylator, odporny na brud
■	 Wygodny i ekonomiczny

Rozdzielcza przekładnia pomp
	 Zoptymalizowana praca przekładni PVG, dzięki
	� czemu występuje mniejsze zużycie paliwa na biegu 

jałowym przez sprzęgło wielopłytkowe do włączania 
wszystkich napędów pracy 

■	 �Bardziej wydajny i bezpieczniejszy

System hydrauliczny
	� Brak pomp zębatych, brak rozdzielacza ilości,
	� wszystkie napędy pracy regulowane ilościowo przez 

pompy tłoczkowe
■	 �Maksymalna wydajność przy najmniejszym z
	 możliwych zużyciu paliwa

Extraklasa dla

     profesjonalistów


