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Kabine
Fahrkomfort -
übersichtlich
und bequem

Kabine
Die euro-Kabine 

verbindet modernes 
Design, eine funk-
tionale Anordnung 
der Instrumente 
und einen ergono-
mischen Arbeitsplatz. 
Die große gewölbte 
Frontscheibe ermög-
licht eine hervorra-
gende Rundumsicht 
– ohne zu verzerren.

Durch die tiefe Sichtkante hat der 
Fahrer einen optimalen Blick auf Nach- 
köpfer, Rodeschare und Rodewalzen. 
Einfach gesagt: Er kontrolliert den 
gesamten Rübenfluss im Rodeaggregat 
jederzeit in bequemer Körperhaltung.

Auf dem LCD-Farbmonitor hat er die 
Rückfahr- und Siebsternkamera (optio-
nal) stets im Blick.

Lichtstarke Scheinwerfer sorgen nachts 
für eine optimale Beleuchtung.

Der Fahrer kann mit dem luftgefe-
derten Fahrersitz und der verstellbaren 
Lenksäule die für ihn angenehme 
Sitzposition wählen. In Verbindung mit 
serienmäßiger Klimaautomatik, Heizung 
und Lüftung ist die euro-Kabine ein 
Arbeitsplatz mit höchstem Komfort.

Die Außenspiegel sind beheizt und 
können pneumatisch ein- und ausge-
klappt werden.

Terminal
Die übersichtliche Bedienkonsole mit 

dem sehr übersichtlichen Farbterminal 
befindet sich rechts am Sitz. Die wich-
tigen Einstellungsoptionen des euro-
Tiger lassen sich bequem über zwei 
Drehschalter vorwählen und über eine 
+/– Taste verändern. Das Farbdisplay 
liefert permanent die aktuellen Daten 
über den Betriebszustand der Maschine.

Die Arbeitsfunktionen des euro-Tiger 
werden mit dem komfortablen Joystick 
angesteuert. Der Fahrer hat die ganze 
Maschine in einer Hand.



17

30°

Lenkung
zuverlässig,
vielseitig und
automatisch

Autopilot / Tempomat 
Ein Autopilot lenkt den euro-

Tiger durch den Rübenbestand. Die 
Scharkörperlenkung und Reihentaster 
steuern den euro-Tiger zuverlässig 
durch den Bestand. Per Tempomat hält 
die Maschine konstant die vorgewähl-
te Geschwindigkeit. Bei eingeschal-
tetem Tempomat kann der Joystick als 
Fahrhebel benutzt werden, komfortabel 
und praxisgerecht.

Lenkung / Handhabung
Zum Fahren im Feld und auf der 

Straße stehen verschiedene Lenkungs
varianten zur Verfügung.

Zur Straßenfahrt ist die Synchron
lenkung aktiviert. Das bedeutet, Knick
lenkung und Vorderachslenkung sind 
aktiv. Enge Zufahrten und das Abbiegen 
sind kein Problem.

Im Arbeitseinsatz auf dem Feld: Drei 
Lenkarten werden per Joystick gesteuert.

Die Wendefahrt (mit 30°-Lenkein-
schlag) ermöglicht einen engen Wen
dekreis durch Lenkung per Knickgelenk 
und zueinander geneigten Achsen. 
Kleiner Wenderadius und spurgetreuer 
Nachlauf machen den euro-Tiger auch 
auf kleinen Vorgewenden leicht manö
vrierfähig.

Bei der Starrfahrt lenken nur die Achsen 
miteinander. Das Knickgelenk geht in 
O°-Position, arbeitet nicht mit. 

Zum Roden steht der Schongang in 
Stufe O, I oder II sowohl nach links als 
auch nach rechts zur Verfügung. Die 
Stufe O wird zum Durchroden verwendet 
(ungeknickt). Der Schongang II gewähr-
leistet das Überrollen auf einer Breite 
von 4,40 m. So wird durch eine gleich-
mäßige Gewichtsverteilung der Boden 
geschont. Im Schongang hält die dritte 
Achse einen Abstand von bis zu 1,40 m 
zur folgenden Rübenreihe. Dies ist für 
die Anschlussfahrt wichtig – vor allem 
am Seitenhang.

Wendekreis innen Ø 7,44 m
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Komfort Mehr Ertrag auf Knopfdruck durch

Standardanzeige auf dem Terminal

Auftragsauswertung - Gesamtübersicht

Auftragsverwaltung – Schnellübersicht

Memoryfunktion

Der euro-Tiger V8-3 ver-
fügt über einen Joystick 
mit 3 individuell beleg-
baren Programmtasten. 
Damit können unterschied-
liche Kombinationen von 
Maschineneinstellungen  für 
bestimmte – wiederkehren- 
de – Rodebedingungen oder 
Bodenarten gespeichert und 
auf Tastendruck wieder auf- 
gerufen werden. Nach nur 
einem Tastendruck verändern 
sich automatisch die ausge- 
wählten Maschineneinstel-
lungen zur Erzielung eines 
optimalen Ernteergebnisses. 

Im Praxiseinsatz belegen 
die Maschinenführer die 
Programmtasten beispiels-
weise nach folgendem 
Schema: „Normalbestand – 

Starke Verunkrautung 
– Schwacher Bestand“, 
„Bergaufroden – Bergab-
roden – Normalroden“, 
„Guter Bestand – Mittlerer 
Bestand – Schwacher Be- 
stand“, „Schwerer Boden – 
Normale Bodenverhältnisse 
– Sandiger Boden“, … 

Durch die schnelle und ein-
fache Maschinenanpassung 
kann kraftstoffsparend und 
zugleich ertragsmaximiert 
gerodet werden. Verluste 
durch falsches Schlegeln  oder 
Köpfen, nicht angepasste 
Rodetiefe / Walzenganghöhe 
oder durch nicht optimierte 
Reinigungseinstellungen 
gehören unter Verwendung 
der Programmtasten der 
Vergangenheit an.

Speichern
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Motor:
Mercedes Benz V8 Dieselmotor OM502LA, 444 kw (604 
PS) bei 1690 1/min Arbeitsdrehzahl 1.250 1/min, max 
1.650 1/min, vollelektronische Motorsteuerung mit 
Kraftstoffverbrauchsangabe l/ha und l/h im Terminal 
Kraftstofftank Inhalt: 1.440 Liter, separater Anschluß für 
Tankwagenbefüllung

Fahrantrieb:
Stufenloser hydrostatischer Antrieb über 2-Gang-
Schaltgetriebe mit Allradschaltung. 
1. Gang  0 - 13,5 km/h
2. Gang 0 - 20 km/h, oder 0 - 25 km/h (optional) 
3 mechanisch angetriebene Achsen mit Differentialsperren, 
Achslastregelung für die 3. Achse, sperrbare 
Pendelachsabstützung für die Vorderachse, automotives 
Fahren und Roden, Grenzlastregelung, Druckabschneidung

Kabine: 
Schallisolierte getönte Rundumverglasung, Heizungs- und 
Lüftungssystem mit Klimaautomatik, Konsole mit Farbterminal, 
Joystick-Bedienung, Autopilot, Tempomat, Motorüberwachung, 
luftgefederter Grammer Komfortsitz

Bereifung:
1. Achse	 800/65 R 32
	 900/55 R 32	� optional, nur bei 50 cm Reihenweite 

möglich

	 900/60 R 32	� nur für 6 x 30 inch und 8-/9-reihige 
Rodeaggregate

	 1050/50 R 32 	� nur für 6 x 30 inch und 8-/9-reihige 
Rodeaggregate

2. Achse	 1050/50 R 32 
3. Achse	 1000/50 R 25

Leistungskapazität:
bis 2 ha/Stunde (6-reihig); bis über 2,5 ha/Stunde (PR-XL 
8-/9-reihig)

Bunkerinhalt:
ca. 40 m3, entspricht ca. 26 - 29 to.

Überladehöhe/Entladehöhe:  bis 3,80 m

Schlegleraggregat:
PISh mit Integralschlegler ohne Blattauswurf, Blattablage zwi-
schen den Rübenreihen 
Optional: 
PBSWh mit Blattauswurf links, nur für 6-reihig 45 cm u./o. 
50 cm Reihenweite 
PBSOh mit Blattauswurf links und 4 Tasträdern am Schlegler

Rodeaggregat:
PR-Rodeaggregat, hydraulisch angetrieben: 
6-reihig mit 45 cm oder 50 cm Reihenabstand, optional PRh-V 
45-50cm variabel 
PR-XL:	 6-reihig mit 30 inch, 
	 8-reihig mit 45 cm, 50 cm oder 22 inch, 
	 9-reihig mit 45 cm, 50 cm oder 20 inch

Reinigung: 
Siebband 800 mm breit, Teilung 50 mm oder 60 mm 
1. Siebstern 1.700 mm Durchmesser  / 
2. und 3. Siebstern 1.500 mm Durchmesser 
Elevator 900 mm breit

Elektrik/Elektronik:
Bordnetz 24 Volt, 2 Lichtmaschinen mit je 100 Ampere, 
32 Super-Beam Arbeitsscheinwerfer mit je 70 W, 
2 Stk. Steckdosen 12V für Funk/Telefon etc. 
CAN-Bus Rechnersystem mit integrierter Diagnose aller ange-
schlossenen Bauteile am Terminal, Softwareupdate per USB-
Schnittstelle möglich

Maße:
Länge:	 14,95 m 
Höhe:	 4,00 m (Transportstellung)
Breite:	 3,00 m 	(6-reihig bei 45 cm Reihe)
	�  3,30 m	 �(6-reihig bei 50 cm Reihe u. 45-50 cm variabel)

Standard:
Zentralschmieranlage, Auftragsauswertung am Terminal, incl. 
Kraftstoffverbrauchsmessung, Klimautomatik, Heckschürze 
mit 2 integrierten Staufächern (nicht bei PR-XL)

Optional:
Widia-Schare, 25 km/h Version, Siebsternkamera, Entlade- 
bandkamera, 2. LCD-Farbmonitor, verlängertes Entladeband, 
Rüttelschar-Eilgangschaltung, Federzinkenroste im Siebstern 
1-3, Quirl im 2. Siebstern, Blattteller in Steinausführung, 
4. Achse (in Deutschland Pflicht), Xenonscheinwerfer, 
Datendrucker, Datenexport über USB, Datenimport und 
-export mit Auftragsverwaltung  über USB, GIS-Schnittstelle, 
GPS-Fahrgeschwindigkeitssensor, Blattbergeausrüstung 
(nur bei PBSh-Schlegler), Zusatzhydraulikpumpe 45 cm3 
für Zusatzantrieb, Bio-Hydrauliköl, Grenzwertgeber am 
Dieseltank, druckluftgebremster Transportwagen für 
PR-XL Rodeaggregate und Hydraulik-Schnellkuppler, 
Chicoréeausrüstung

Zur besseren Bilddarstellung wurden teilweise die vorhandenen Schutzvorrichtungen demontiert.
Die Maschine darf ohne Schutzvorrichtungen nicht in Betrieb genommen werden!

Technische Daten

Von TÜV und Berufsgenossenschaft abgenommen, entspricht 
den CE-Vorschriften. Technische Änderungen vorbehalten.
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INTERNATIONALE 
Vertriebspartner

w w w . r o p a - m a s c h i n e n b a u . d e

BelgIEN	
ROPA FRANCE
F – 60640 Golancourt
+33 - 3 44 43 44 43
france@ropa-maschinenbau.de

CHILE	
Cuyckens Chili S.A.
CL – Chillan viejo
+32 - 49 89 14 82
info@cuyckens.cl

CHINA	
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49 -  87 85 96 01 19
vertrieb@ropa-maschinenbau.de

DÄNEMARK 	
Johannes Mertz A/S
DK – 4800 Nykøbing F.
+45 - 54 85 32 99
Mertz.nyk@mertz.dk

FINNLAND	
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49 -  87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

FranKREICH	
ROPA FRANCE
F – 60640 Golancourt
+33 -  3 44 43 44 43
france@ropa-maschinenbau.de

GRIECHENLAND	
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49 -  87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

GroSSbritannien	
CTM Harpley Engineering Ltd.
GB – Norfolk PE31 6TJ 
+44 - 14 85 52 03 55
nigelm@ctmharpley.co.uk

IRAN	
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49 -  87 85 96 01 19
vertrieb@ropa-maschinenbau.de

ItalIEN	
Dalla Vecchia Damiano & Figli s.n.c.
I -37050 Vago di Lavagno (Verona)
+39 - 045 89 80 107
f.dallavecchia@dvftraktors.com

KANADA	
ROPA North America
Canada NON 1 JO / Ontario
+1 -  51 97 86 49 27
info@ropanorthamerica.com

KROATIEN	
„JULARIĆ“ 
35221 Velika Kopanica
+385 - 035 476-259 
zoran.jularic@gmail.com

LITaUEN	
ROPA Polska Sp.z o.o.
PL – 55-330 Miekinia
+48 - 717 767 200
biuro@ropapolska.pl

MOLDAWIEN	
IM „SH Landtehnik Nord“
MD – 5001, Floresti, 31 August str., 94
+37-325 09 31 32
info@ropa-utp.com.ua

Niederlande	
Benedikt Schmittmann
D – 40547 Düsseldorf	
+49 - 2 11 55 52 88
info@schmittmann-werksvertretungen.de

Österreich	
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49 - 87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

PolEN	
ROPA Polska Sp.z o.o.
PL – 55-330 Miekinia
+48 - 717 767 200
biuro@ropapolska.pl

RUMÄNIEN	
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49 -  87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

Tschechische Republik	
FAGUS spol. s. r. o.
CZ – 19017 Praha 9 – Vinoř
­­+420 - 283 092 306
info@fagus.stromc.cz 

DAGROS s. r. o.
CZ – 28921 Kostomlaty nad Labem
+420 - 3 25 53 8120
silar@dagros.cz

RUSSLAND	
OOO ROPA Rus
RUS – 399921 Rostchinski/Lipezk
+7-91 58 50 57 79
ropa-russland@mail.ru

OOO ROPA Povolzhie
RUS – 420108 Kazan
Republic of Tatarstan
+7 - 843 570 17 70
korontsvit@ropa-volga.ru

AgroSnab, JSC
RUS – 127106 Moskau
+7 - 6 613399
d.korontsvit@agrosnab.ru

OOO „D.A.G.-31“
RUS – 308034 Belgorod
+7 - 47 22 37 22 74
dag31@csn.ru 

OOO „D.A.G.-46“
RUS – 305023 Kursk 
+7 - 47 12 32 43 12
kursk@dag-agro.com

LLC ”Jupiter 9”
RUS – 305007 Kursk
+7 - 47 12 32 77 63
info@jupiter9.ru

MTS Ltd.
RUS – 344019 Rostov on Don
+7 - 86 32 53 27 02
mts@aaanet.ru

SCHweden	
Johannes Mertz A/S
DK – 4800 Nykøbing F.
+45 - 54 85 32 99
Mertz.nyk@mertz.dk

SCHWEIZ	
Brack Landmaschinen AG
CH – 8476 Unterstammheim
+41 -  5 27 45 21 78
sekretariat@brackag.ch
	
serbiEN	
PROFIAGRAR d.o.o.
SRB – 21000 Novi Sad
+381 - 216 412 833 
office@profiagrar.com

Slowakische Republik	
FAGUS spol. s. r. o.
CZ – 19017 Praha 9 – Vinoř
­­+420 - 283 092 306
info@fagus.stromc.cz 

DAGROS s. r. o.
CZ – 28921 Kostomlaty nad Labem
+420 - 3 25 53 8120;
silar@dagros.cz

SloweniEN	
AGRARService Handels GmbH
A – 8490  BAD RADKERSBURG
+386 - 41 632 446
info@agrarservice.cc
	
SPANIEN	
P.I.T.A. - S.L.
ES – 47494 Rubi de	
Braca Monte/Valladolid
+34 -  9 83 82 42 40
pitasl@pitasl.com
	
TÜRKEI	
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49 - 172 9909 639 Suat Karapinar
p.volmer@ropa-maschinenbau.de

Ukraine	
ROPA Ukraine GmbH
UA – 09431 Polkownitsche
+38 - 045 642 5021
ropa-ua-vitali@ukr.net

Ukrtechpostach Production
and trading company
UA – 29025 Khmelnitskiy
+38 - 050 339 1248
info@ropa-utp.com.ua

ungarN	
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49 -  87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de
	
USA	
ROPA North America
Canada NON 1 JO / Ontario
+1 -  51 97 86 30 25
info@ropanorthamerica.com

Weissrussland	
ROPA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH
D – 84097 Herrngiersdorf
+49 -  87 85 96 01 19
vertrieb@ropa-maschinenbau.de


