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HR

inovativna tehnika

za vaŀenje repe 





uvjerljiva snaga



euro-TIGER V8-3

- praktiļna inovacija 

- precizna izrada 

- izuzetno kvalitetne komponente 

- trajne vrijednosti 
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t bunker velikog volumena 

visoka dnevna uļinkovitost 

uƏteda transportnih troƏkova 
i troƏkovi plaĶa 

uƏteda troƏkova goriva

minimalno optereĶenje tla

minimalni naknadni troƏkovi 
kod pripreme za sjetvu 

optimalna udobnost voƬnje
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Sjekaļ lista

PSh-sjekaļ liƏĶa: dubinsko voŀenje 
sjekaļa liƏĶa odvija se preko 2 kotaļa, 
koja su montirana direktno naprijed 
na kuĶiƏte. Promjena podeƏavanja 
je moguĶa zasebno lijevo i desno 
ili sinkrono pomoĶu joysticka. Vozaļ 
nadgleda podeƏenu dubinu pomoĶu 2 
prikazne skale. 

Podesivo hidrauliļko rastereĶenje 
ovog agregata  pokazuje se na termi-
nalu u boji.

U ponudi su tri razliļite varijante 
agregata, veĶ prema uvjetima upot-
rebe:

PISh  integralni sjekaļ liƏĶa:
Usitnjeno liƏĶe repe odlaƬe se preko 

kanala za liƏĶe izmeŀu redova. MoƬe 
se vaditi repu red po red. To je i 
preporuļljivo u normalnim okolnosti-
ma.

PBSh  s postraniļnim izbacivanjem 
lista i puƬ za liƏĶe:

Vratilo sjekaļa baca liƏĶe repe u puƬ, 
koja ga opet vraĶa na tanjur. Tanjur za 
liƏĶe rasipa usitnjeno liƏĶe nalijevo 
preko iskrļene povrƏine. Ova izvedba 
sjekaļa liƏĶa preporuļuje se kod viso-
kog udjela korova ili kamenja.

Sjekaļ liƏĶa
provjeren 
i toļan 

PISh

PBSh

Hidrauliļki pogon sjekaļa liƏĶa
Broj okretaja agregata moƬe se na 

terminalu prilagoditi danim uvjetima 
vaŀenja, neovisno o broju okretaja  
motora.
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PBSOh  poseban sjekaļ 
liƏĶa za jako zakorovljene 
povrƏine:

Sjekaļ liƏĶa raspolaƬe s 4 
linearna senzorna kotaļa, 
koji premoƏĶuju neravnine 
tla te omoguĶavaju rav-
nomjerno voŀenje  visine na 
neravnim poljima. U okrug-
lom kanalu uveĶani puƬ za 
liƏĶe  tjera svojim masivnim 

i iviļastim navojima velike koliļine korova
nalijevo na tanjur za liƏĶe.

vrhova. Rezaļ vrhova se najbolje vidi iz kabine. 
Jednostavan poloƬaj odrƬavanja sjekaļ liƏĶa Sjekaļ 
se u svrhu odrƬavanja i montaƬe podiƬe prema gore 
i do 70ß preko agregata za vaŀenje. Podizanje se 
pokreĶe pritiskom na gumb iz kabine, bez silaƬenja 
vozaļa, ili odozdo pomoĶu tastera  bez umetanja 
klipova.

Jednostavan poloƬaj odrƬavanja 
sjekaļa liƏĶa 

Sjekaļ se u svrhu odrƬavanja i 
montaƬe podiƬe prema gore i do 70ß 
preko agregata za vaŀenje. Podizanje 
se pokreĶe pritiskom na gumb iz kabi-
ne, bez silaƬenja vozaļa, ili odozdo 
pomoĶu tastera - bez umetanja klipova.

Rezaļ vrhova
Paralelni rezaļ vrhova s automats-

kim podeƏavanjem jaļine kuta reza 
omoguĶava precizno odrezivanje 
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Agregat 
za vaŀenje

PRh-vadilica: opremljen 
oscilirajuĶim ralom i hidrauliļkom 
zaƏtitom od kamenja. Tlak zaƏtite 
od kamenja je podesiv elektroniļki 
s vozaļevog sjediƏta. ZaƏtita od 
kamenja odvija se preko hidrauliļnog  
cilindra, koji odozgor pritiƏĶe ralo. 
Mehaniļke opruge na prednjoj stra-
ni rala, na kojem se mogu stvarati 
zaļepljenja, u ovom sistemu 
potpuno izostaju. 
Brzina pogona oscilirajuĶeg rala 

podeƏava se za vrijeme 
voƬnje iz kabine. Pogon 
rala odvija se preko 
ļelnika (mjenjaļa) s 
ravnim zubima. KuĶiƏta 
leƬajeva opremljena su 
kvalitetnim i naknadno 
podesivim ļunjastim 
leƬajevima  valjaka. 
P o d e Ə a v a n j e m 

ļunjastih leƬajeva val-
jaka (svake 1-2 sezone) 
viƏestruko se produƬuje 
njihovo trajanje u usporedbi s 
dosadaƏnjim sistemima. Svako ralo 
prilagoŀava se na red repe svojim, 
za odrƬavanje jednostav-
nim, linearnim voŀenjem 
i do 70 mm postraniļno. 
Duge vuļne motke sman-
juju transverzalne sile 
i dodatno olakƏavaju 
prilagoŀavanje redu. 900 
milimetarski kotaļi jamļe 
optimalnu prilagodbu redu.
Agregati za vaŀenje 

isporuļivi su sa stalnom 
duljinom reda, tj. mogu 
vaditi repu po 6, 8 ili 9 

Vadilica 
repe

Optimalno pozicioniranje 
senzornih kotaļa prema ralu

podesivpodesiv

Hidrauliļka zaƏtita od kamenja, 
postavljena iznad

OscilirajuĶe ralo s 
ļeonikom s ravnim 

zubima

Podesivi ļunjasti
leƬajevi

Duge vuļne 
motke

Jednostavno linearno voŀenje

Naļin rada hidrauliļke zaƏtite od kamenja

900 mmuļinkovita 
i paƬljiva 
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redova. Dostupan 
je 6-redni varijabilni 
agregat s 45 i 50 
cm.
Optimalan poloƬaj 

senzornog valjka 
sprjeļava podizanje 
korova ispred rala. 
Senzorni valjak 
pritiƏĶe korov i liƏĶe 
na tlo. Napredni 
rad senzornog val-

jka podeƏava se pomoĶu okretnog 
prekidaļa iz kabine. Kako bi pred-
nji desni kotaļ imao veĶi odmak 
od sljedeĶeg reda, prva ļetiri valj-
ka vadilice i jedinica za izbacivanje 
liƏĶa  pomiļu se nakon iskrļivanja 
s Əestorednom vadilicom (vrijedi za 
45 cm i/ili 50 cm) za 20 cm, veĶ pre-
ma smjeru voƬnje, nadesno ili nali-
jevo. 
5. i 6. valjak vadilice se pritom ne 

pomiļe. Tim principom se jamļi 
protoļan transport repe na trans-
portnu traku. Po dva kratka valjka na 
ralu (lijevo i desno) koji su postavl-
jeni jedan na drugi u straƬnjem di-
jelu podizaļa repe omoguĶuju veli-
ki uļinak prijenosa repe i ļiƏĶenja 
upravo kod teƏkih uvjeta tla. 
Prednja ļetiri valjka mogu kontinu-

irano podeƏavati brzinu za optimal-
no ļiƏĶenje.
Agregati za podizanje repe iz se-

rije PR-XL imaju i dodatni 7. valjak 
na vadilici.
Neovisno o dubini vaŀenja rad 

valjaka kod svih vadilica tipa PRh 
moƬe se podeƏavati po visini. Na 
taj naļin manje zemlje, kamenja ili 
liƏĶa dospijeva u stroj ļak i kod du-
bokog vaŀenja.
Pomicanje jedinice za izbacivanje 

liƏĶa i vaŀenje lijevo/desno.

20 cm

Podesivi ļunjasti
leƬajevi

Hidrauliļko podeƏavanje visine grede rala
Na joysticku se indi-

vidualno ili sinkrono 
podeƏava dubina rala 
kod vaŀenja repe lije-
vo i desno.

Hidrauliļko podeƏavanje visine valjaka vadilice 

Vrlo dobar uvid u rad agregata za vaŀenje 



Sistem transporta
Za cestovni prijevoz vadilica iz serije 

PR-XL (8 ili 9 redova s razliļitim razma-
cima redova) ROPA je razvila nov sis-
tem transporta i povezivanja. (Pre)Əiroki 
agregati za vaŀenje na javnim promet-
nicama se vuku iza euro-tigera u trans-
portnim kolima s tlaļnim koļnicama s 
visoko zakrenutim izbacivaļem liƏĶa. 
Prikapļanje prikolice vozaļ moƬe pratiti 
na monitoru u boji pomoĶu kamere za 
voƬnju unatrag. Spajanje je moguĶe u 
svakom trenutku bez pomoĶi sa strane.

PR-XL
Sustavno rjeƏenje
za cestovni
prijevoz 

 I uski zavoji se lako savladavaju. 
Transportna kola se optimalno vode 
kroz zavoj pomoĶu upravljanja zadnje 
osovine euro-tigera. Oba prednja kotaļa 
prikolice kao i cesta dobro se vide 
pomoĶu kamere.

Za povezivanje agregata za vaŀenje 
spuƏta se veza u tri toļke, uvodi se nos 
prikolice i konaļno se lagano podigne. 
Agregat za vaŀenje tako visi u trotoļnoj 
vezi euro-tigera, sliļno kao sjeļivo na 
kombajnu. Za osiguranje stave se joƏ i 
dva klipa.

Za pogon agregata za 
vaŀenje postavlja se na lije-
voj strani vadilice osmostru-
ki hidrauliļki multi poveznik 
i elektroniļki utikaļ. Na 
desnoj se strani na kraju 
joƏ poveƬu 4 glavna voda. 
Za vrijeme ļitavog postup-
ka povezivanja nema istje-
canja ulja zbog kvalitetne 
povezanosti. Za ļiƏĶenje 
ovih veza sa svake strane 
je po jedan kompresorski 
piƏtolj. 

Agregat za vaŀenje repe 
je na tri mjesta  zakaļen 
na transportna kola. Za 
skidanje istog prvo se iz 
kabine hidrauliļki spusti 
sjekaļ liƏĶa. Nakon toga se 
agregat za vaŀenje podigne 
oko 10 cm i izveze voƬnjom 
unatrag.


