


ROPA euro-Tiger V8-4 kan indehol-
de over 40 m³. Roerne transport-
eres først med fyldesneglen ned i 
roetanken. Her fordeles roernes 
vægt ensartet på de to bagaksler 

afhængigt af dækkenes størrelse. 
På den måde holdes akseltrykket 
konstant lavt på forakslen. Når den 
bageste del af roetanken er fuld 
(ca. 80 % af læssevolumen), kø-

rer fyldesneglen fremad, styret af 
ultralydsfølere, og fylder deref-
ter den forreste del af roetanken. 
Fyldningsniveauet i roetanken 
vises på farvedisplayet. Det er en 

40 m³ roetank – fleksibel i brug og ekstra skånsom for jordbunden





værdifuld hjælp til føreren, da han 
straks kan se, at der er nok plads 
tilbage i roetanken, når han vender 
maskinen på marken og niveauet 
på displayet er < 50 %. De trinløst 

hydraulisk drevne langs- og 
tværgående roetransportører 
er udstyret med hærdede boltkæ-
der og fjederstållister. Materialer 
af høj kvalitet øger roetransportø-

rernes levetid, og det gør maski-
nen mere rentabel.

Større dæk på forhjulene
---> kun 1,4 bar dæktryk med fuld roetank



Med det forlængede transportbånd 
tømmes hele roetanken på over 
40 m³ på et enkelt minut. Tøm-
mehastigheden kan indstilles trin-
løst. Det gør det nemt og problem-

frit at læsse roerne over i en lastbil, 
der kører ved siden af. Med det for-
længede transportbånd kan man 
også lave præcist 10 meter brede 
roekuler. For at gøre det nemme-

re at læsse roerne af eller over i en 
lastbil kan der gemmes to forskel-
lige transportbåndshøjder.

Aflæsning af 40 m³ på under 1 minut

Hele roetanken på 40 m³ kan 
tømmes på under et minut 
ved at trykke på knappen til 
den automatiske aflæsning. 
Komfort med memoryfunk-
tion til to transportbånds-
højder.

Betjeningspanel til roetanken





Professionelle maskiner i særklasse.
euro-TIGER V8-4
	Praksisorienteret og innovativ

	Udnyttelse af hele roen

	 Fremragende driftsikkerhed – robust konstruktion

	 Stor roetank – høje dagsydelser

	 Lavere brændstofforbrug

	Mindre slitage

	Solid og ekstremt værdifast

Professionelle maskiner i særklasse.



Professionelle maskiner i særklasse.



Tekniske data: ROPA euro-Tiger V8-4
Motor:
Ny Mercedes Benz V8-dieselmotor 
OM502LA med maks. drejningsmoment 
2.800 Nm, udstødningsklasse 97/68/EF 3B 
(med SCR-katalysator og AdBlue), 440 kW 
(598 hk), omdrejningstal ved roeoptagning 
1.250 o/min (automatisk op til maks. 1.650 
o/min), visning af brændstofforbrug i l/ha 
og l/t på displayet. Tankindhold, brændstof: 
1.380 l, AdBlue 120 l, separat tilslutning til 
påfyldning fra tankvogn

Køremotor:
Trinløs hydrostatisk motor med 2-trins 
manuel gearkasse og firhjulstræk.
1. gear 0 – 13,5 km/t
2. gear 0 – 20 km/t eller 0 – 25 km/t
(specialmodel)
3 mekaniske drevne aksler med differen-
tialspærrer, automatisk reguleret akseltryk 
på den 3. aksel, låsbar svingakselstøtte på 

forakslen, selvkørende roeoptagning, regu-
lering af spidsbelastning, trykbegrænsning

Førerkabine:
Ny lejring af førerhuset, store lydisolere-
de og tonede ruder i hele førerkabinen, 
varme- og ventilationssystem (automatisk 
klimaanlæg), betjeningskonsol med farve-
display, joystickbetjening, autopilot, fart-
pilot, motorovervågning/maskindiagnose 
integreret i betjeningskonsollen, luftaff-
jedret Grammer-komfortsæde, mp3-radio 
med audiosystem, holder til telefon, ful-
drudeviskere, kabinelys med 2 LED-lamper, 
videoskærm med bakkamera som stan-
dard, udbyttemåler med ultralydsfølere, der 
måler roetankens fyldningsniveau 

Dæk: 
1. aksel	  800/70 R 32
2. aksel	 1050/50 R 32
3. aksel	 1000/50 R 25

Indhold i roetanken: Ca. 40 m³

Læssehøjde/aflæsningshøjde: op til 4,00 m

Slagleaftopper:
PISh med integreret slagleaftopper, der 
lægger roetoppene af mellem roerækkerne

Ekstraudstyr:
PBWSh spreder roetoppene til venstre og 2 
følerhjul til 6 rækker, 45 cm og/eller 50 cm 
rækkebredde
PBSOh med 4 følerhjul, til 6 rækker, 45 cm 
rækkebredde
PASh – allround-slagleaftopperen fra ROPA 
til 6 rækker, 45 cm og/eller 50 cm række-
bredde

Roeoptager:
PR-roeoptager med hydraulikdrev:
6 rækker med 45 cm eller 50 cm rækkeaf-
stand, PRh-V 45-50 cm variabel (ekstraud-
styr)



PR-XL:
6 rækker med 30“
8 rækker med 45 cm, 50 cm eller 22“,
9 rækker med 45 cm, 50 cm eller 20“

Rengøring:
Soldbånd, 800 mm bredt, deling 50 mm 
eller 60 mm
1. roulet, 1.700 mm diameter/
2. og 3. roulet, 1.500 mm diameter
Elevator, 900 mm bred

Elektrisk system/elektronik:
Elektrisk system, 24 V, 2 dynamoer 
med hver 100 A, 32 Super-Beam arbe-
jdsprojektører med hver 70 W, 2 stk. 12 
V-stikdåser til radio/telefon osv., CAN-bus-
computersystem med integreret diagnose 
af alle tilsluttede elementer, opdatering af 
software mulig via USB-interface

Mål:
Længde: 14,95 m

Højde: 4,00 m (transportstilling)

Bredde: 3,00 m �(6 rækker med 45 cm 
bredde)

              3,30 m �(6 rækker med 50 cm bredde 
og 45-50 cm variabel)

Standard:
Centralsmøring, jobanalyse på displayet, 
inkl. måling af brændstofforbrug, auto-
matisk klimaanlæg, bagsidepanel med 2 
integrerede opbevaringsrum (ikke i PR-XL)

Ekstraudstyr:
Widia-skær, 25 km/t-version, rouletkame-
ra, transportbåndskamera, ekstra LCD-
farvedisplay, tilkobling af ilgang på penduls-
kær, fjedertandsriste på roulet 1-3, omrører 

på 2. roulet, spredeskive i stenudføring, 4. 
aksel (lovpligtig i Tyskland), xenonforlygter, 
printer, dataeksport via USB, dataimport og 
-eksport med jobadministration via USB, 
GIS-interface, GPS-hastighedsføler, opsam-
ler til roetoppe (kun til slagleaftoppere 
med snekke), ekstra hydraulikpumpe 45 
cm³ til ekstra drev, biohydraulikolie, græn-
seværdiencoder på dieseltanken, pneu-
matisk bremset transportvogn til PR-XL-
roeoptagere og hydrauliske lynkoblinger, 
Chicorée-udstyr

Godkendt af TÜV og brancheforeningen, i overensstemmelse med 
CE-reglerne. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Maskinens sikkerhedsudstyr er afmonteret på visse billeder for bedre at 
kunne vise det forskellige udstyr.
Maskinen må aldrig anvendes uden monteret sikkerhedsudstyr!



www.ropa-maschinenbau.de

              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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