
 Neuer Mercedes V8-Dieselmotor mit 2800 Nm Drehmoment

 Neuer Fahrantrieb mit 12 % mehr Pumpenleistung und 5 % mehr Zugkraft

 �Intelligenter Drei-Punkt mit integriertem Messsystem
für noch präzisere Tiefenführung der Rodeschare

 �Größere Vorderreifen - nur 1,4 bar bei voller Bunkerbeladung

 Verbesserte Kabinenlagerung

 Geschwindigkeit von Längs- und Querkratzboden stufenlos regelbar

 �Neue Rodeschare mit 6facher Verstellmöglichkeit

 Verlängertes Entladeband serienmäßig

 serienmäßig
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Der euro-Tiger V8-4 bietet ein 
Fassungsvermögen von mehr als 
40 m³. Mit der Bunkerbefüllschne-
cke werden die Rüben im Bunker 
zuerst nach hinten transportiert. So 

wird das Gewicht der Rüben, der 
Reifengröße entsprechend, gleich-
mäßig auf die beiden Hinterachsen 
verteilt. Die Achslast der Vorderach-
se bleibt solange konstant niedrig. 

Ist der Bunker im hinteren Bereich 
voll (ca. 80 % des Bunkervolumens), 
schaltet die - über Ultraschallsen-
soren gesteuerte - Bunkerschnecke 
um und füllt den vorderen Bunker-

40 m³ fassender Rüben Bunker - flexibler Einsatz und nachhaltige Bodenschonung





bereich. Der Bunkerfüllstand wird 
am Farbterminal angezeigt. Dies ist 
eine wertvolle Entscheidungshilfe 
für den Fahrer, da bei einer Anzeige 
< 50 % beim Wenden sofort klar ist, 

dass die Rückstrecke vom Bunker-
volumen gefasst werden kann. Die 
nun stufenlos hydraulisch ange-
triebenen Längs- und Querkratz-
böden sind mit vergüteten Voll-

bolzenketten und Federstahlleisten 
ausgestattet. Hochwertige Materi-
alien steigern die Lebensdauer der 
Kratzböden und erhöhen die Wirt-
schaftlichkeit der Maschine.

Größere Reifen auf der Vorderachse
---> nur 1,4 Bar Reifenlufdruck bei vollem Bunker



Über das verlängerte Entladeband 
wird das Bunkervolumen von 
über 40 m³ in nur einer Minute 
geleert. Die Entladegeschwindig-
keit ist stufenlos einstellbar. Da-

durch ist auch das Überladen auf 
nebenherfahrende Fahrzeuge prob-
lemlos möglich. Mit dem verlänger-
ten Entladeband lassen sich auch 
10 Meter breite Mieten exakt 

anlegen. Zum einfacheren Überla-
den bzw. Entladen können zwei un-
terschiedliche Entladebandhöhen 
abgespeichert werden.

Entladen von 40 m3 in weniger als 1 Minute

Per Knopfdruck lässt sich mit 
der Entladeautomatik  der 
gesamte Bunkerinhalt von 
40 m3 in weniger als einer 
Minute entleeren.  Komfort 
durch Memoryfunktion für 
zwei Entladebandhöhen.

Bunker-Bedienelement





Profimaschinen der Extraklasse.
euro-TIGER V8-4
	Praxisorientiert und innovativ

	 Ernte des vollen Rübenertrages

	Herausragende Einsatzsicherheit - Robuste Konstruktion

	Großes Bunkervolumen - hohe Tagesleistungen

	Geringerer Kraftstoffverbrauch

	Weniger Verschleiß

	Langlebig und extrem wertbeständig

Profimaschinen der Extraklasse.





Technische Daten: ROPA euro-Tiger V8-4
Motor:
Neuer Mercedes Benz V8 Dieselmotor 
OM502LA mit 2800 Nm max. Drehmoment, 
Abgasstufe 97/68/EG 3B (mit SCR-Kat und 
AdBlue), 440 kw (598 PS), Rodedrehzahl 
1.250 1/min (automotiv bis max 1.650 1/
min), Kraftstoffverbrauchsanzeige l/ha und 
l/h im Terminal. Tankinhalt Kraftstoff: 1380 
Liter, AdBlue 120 Liter, separater Anschluß 
für Tankwagenbefüllung

Fahrantrieb:
Stufenloser hydrostatischer Antrieb über 
2-Gang-Schaltgetriebe mit Allradschaltung.
1. Gang 0 - 13,5 km/h
2. �Gang 0 - 20 km/h, oder 0 - 25 km/h

(optional)
3 mechanisch angetriebene Achsen mit 
Differentialsperren, automatische Achslast- 
regelung für die 3. Achse, sperrbare 
Pendelachsabstützung für die Vorderachse, 
automotives Fahren und Roden, Grenz-
lastregelung, Druckabschneidung

Kabine:
Neue Kabinenlagerung, schallisolierte und 
getönte Rundumverglasung und tiefer 
Sichtkante, Heizungs- und Lüftungssystem 
(Klimaautomatik), Bedienkonsole mit 
Farbterminal, Joystick-Bedienung, Auto- 
pilot, Tempomat, Motorüberwachung/ 
Maschinendiagnose voll integriert im 
Terminal, luftgefederter Grammer 
Komfortsitz, MP3-Radio mit Audiosystem,
Haltekonsole für Telefon, Ganzflächen-
Scheibenwischer, 2 LED-Innenleuchten, 
Videomonitor mit serienmäßiger Rück- 
fahrkamera, Ertragserfassung über Ultra
schall-Messung des Bunkerfüllstandes

Bereifung: 
1. Achse	 800/70 R 32
2. Achse	1050/50 R 32 
3. Achse	1000/50 R 25

Bunkerinhalt: 
Ca. 40 m3

Überladehöhe/Entladehöhe: bis 4,00 m

Schlegleraggregat:
PISh mit Integralschlegler mit Blattablage 
zwischen den Rübenreihen

Optional:
PBWSh mit Blattauswurf links und 2 Tast-
rädern für 6-reihig, 45 cm u./o. 50 cm 
Reihenweite
PBSOh mit 4 Tasträden, für 6-reihig 45 cm 
Reihenweite
PASh - ROPA Allroundschlegler für 6-rei-
hig, 45 cm u./o. 50 cm Reihenweite

Rodeaggregat: 
PR-Rodeaggregat, hydraulisch angetrieben: 
6-reihig mit 45 cm oder 50 cm 
Reihenabstand, optional PRh-V 45-50 cm 
variabel 
PR-XL:
6-reihig mit 30 inch, 
�8-reihig mit 45 cm, 50 cm oder 22 inch, 
9-reihig mit 45 cm, 50 cm oder 20 inch



Reinigung:
Siebband 800 mm breit, Teilung 50 mm oder 
60 mm
1. Siebstern 1.700 mm Durchmesser / 
2. und 3. Siebstern 1.500 mm Durchmesser 
Elevator 900 mm breit

Elektrik/Elektronik:
Bordnetz 24 Volt, 2 Lichtmaschinen mit je 
100 Ampere, 32 Super-Beam Arbeitsschein- 
werfer mit je 70 W, 2 Stk. Steckdosen 12 V 
für Funk/Telefon etc., CAN-Bus Rechner- 
system mit integrierter Diagnose aller 
angeschlossenen Bauteile am Terminal, 
Softwareupdate per USB-Schnittstelle mög-
lich

Maße:
Länge:	14,95 m 
Höhe:	 4,00 m (Transportstellung)
Breite:	 3,00 m 	(6-reihig bei 45 cm Reihe)
	�  3,30 m ���(6-reihig bei 50 cm

Reihe u. 45-50 cm variabel)

Standard:
Zentralschmieranlage, Auftragsaus- 
wertung am Terminal, incl. Kraftstoff- 
verbrauchsmessung, Klimaautomatik, Heck- 
schürze mit 2 integrierten Staufächern 
(nicht bei PR-XL)

Optional:
Widia-Schare, 25 km/h Version, Siebstern- 
kamera, Entladebandkamera, 2. LCD- 
Farbmonitor, Rüttelschar-Eilgangschaltung, 
Federzinkenroste im Siebstern 1-3, Quirl im 
2. Siebstern, Blattteller in Steinausführung, 
4. Achse (in Deutschland Pflicht), Xenon-
scheinwerfer, Datendrucker, Daten- 
export über USB, Datenimport und -export 
mit Auftragsverwaltung  über USB, GIS- 
Schnittstelle, GPS-Fahrgeschwindigkeits
sensor, Blattbergeausrüstung (nur bei 
Schlegler mit Blattschnecke), Zusatz-
hydraulikpumpe 45 cm3 für Zusatzantrieb, 
Bio-Hydrauliköl, Grenzwertgeber am 
Dieseltank, druckluftgebremster Trans-

portwagen für PR-XL Rodeaggregate 
und Hydraulik-Schnellkuppler, Chicorée-
ausrüstung

Von TÜV und Berufsgenossenschaft abgenom-
men, entspricht den CE-Vorschriften. Technische 
Änderungen vorbehalten.

Zur besseren Bilddarstellung wurden teilweise die 
vorhandenen Schutzvorrichtungen demontiert.
Die Maschine darf ohne Schutzvorrichtungen nicht in 
Betrieb genommen werden!



www.ropa-maschinenbau.de

              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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