


L’intégrale euro-Tiger V8-4 offre une 
capacité de trémie de plus de 40 
m³. Grâce à la vis de remplissage, 
c’est d’abord l’arrière de la trémie 
qui est rempli. Ainsi le poids des 

betteraves, avec des pneumatiques 
adaptés, est réparti également sur 
les deux derniers essieux. La charge 
sur le pont avant reste, dans cette 
phase, constamment basse. Quand 

l’arrière de la trémie est rempli (env. 
80 % du volume), la vis s’inverse 
par détection du capteur à ultra-
sons et remplit l’avant de la trémie. 
Le niveau de remplissage de tré-

Trémie capacité de 40 m³ de betteraves- remplissage automatique et respect du sol





mie est indiqué sur le terminal cou-
leur. Ceci est une aide précieuse à la 
décision du chauffeur, l‘indication < 
50 % en bout de champ signifie que 
le train suivant peut être chargé en 

trémie. Les chaînes de fond mou-
vant, désormais à entraînement 
indépendant hydraulique, sont 
équipées de chaînes à maille ren-
forcée et de lattes  en acier à haute 

élasticité. Des matériaux de haute 
qualité rallongent la durée de vie 
des fonds mouvants et augmentent 
ainsi la rentabilité de la machine.

De plus grands pneumatiques sur le pont avant
---> pression 1,4 Bar sur trémie pleine



Grâce à l’élévateur rallongé, la 
totalité de la trémie de 40 m³ 
est vidangée en moins d’une 
minute. La vitesse de vidange 
est réglable par potentiomètre. 

Ceci facilite la vidange en cas 
d’utilisation de remorques. Avec 
l’élévateur rallongé, la confection 
de silos de 10 m de large se 
trouve facilitée. Pour la vidange, 

deux hauteurs différentes peu-
vent être mémorisées.

Vidange de 40 m3 en moins d’une minute

Par pression sur un bouton, 
le chargement complet de la 
trémie de 40m3 est déchar-
gé en moins d’une minute. 
Confort d’utilisation grâce 
à la fonction mémoire pour 
programmer 2 hauteurs de 
vidange.

Boîtier de vidange de trémie





Machines de première classe pour professionnels

euro-TIGER V8-4
	 Innovation tirée de l’expérience pratique

	Récolte de la betterave complète

	 Sécurité au travail parfaite – construction robuste

	Grande capacité de trémie – grand rendement journalier

	Consommation de carburant réduite

	Moins d‘usure

	Longue durée de vie – grande valeur résiduelle

Machines de première classe pour professionnels





Données techniques: ROPA euro-Tiger V8-4
Moteur:
Nouveau moteur diesel Mercedes Benz 
V8 type OM502LA couple maxi 2800 Nm, 
norme de pollution 97/68/EG 3B (avec cata-
lyseur SCR et AdBlue), 440 kw (598 CV), 
régime à l‘arrachage 1.250 Tr/min (mode 
automotif jusque 1.650 Tr/min), indication 
de consommation l/ha et l/h sur terminal. 
Réservoir de carburant: 1380 Litres, AdBlue 
120 Litres, branchement séparé pour rem-
plissage

Système d‘avancement:
Avancement hydrostatique avec boîte à 
2 rapports, enclenchement des 6 roues 
motrices
Vitesse 1: 0 - 13,5 km/h
Vitesse 2: 0 - 20 km/h, ou 0 - 25 km/h 
(en option)
3 ponts mécaniques entraînés avec blocage 
de différentiel, report de charge automa-
tique du 3ème essieu, blocage du contrôle 

de dévers sur le pont avant, conduite auto-
motive sur route et aux champs, régulation 
automatique des pressions hydrauliques, 
régulation automatique de l’avancement 
hydrostatique

Cabine:
Nouvel aménagement de la cabine, isola-
tion, vitre panoramique teintée, bord infé-
rieur rabaissé, système de chauffage et 
de ventilation (climatisation automatique), 
console de commande avec terminal cou-
leur, joystick, guidage automatique, tem-
pomat, diagnostic moteur et machine inté-
gré au terminal, siège confort Grammer à 
suspensions pneumatiques, autoradio MP3 
avec système audio, support pour télé-
phone, essuie-glace intégral, 2 éclairages 
de cabine par LED, écran vidéo avec caméra 
de recul de série, mémorisation du tonnage 
par capteur à ultrasons en trémie
Pneumatiques:

1er essieu	 800/70 R 32
2ème essieu	 1050/50 R 32
3ème essieu	 1000/50 R 25

Capacité de trémie: Env. 40 m3

Hauteur de déchargement: jusque 4,00 m

Effeuilleuse:
PISh, effeuilleuse intégrale avec andainage 
des feuilles entre les rangs de betteraves
Options:
PBWSh avec éparpilleur à gauche et 2 roues 
support pour 6 rangs à 45 cm ou à 50 cm
PBSOh avec 4 roues support pour 6 rangs 
à 45 cm
PASh - effeuilleuse mixte allround ROPA 
pour 6 rangs à 45 cm ou à 50 cm

Arrachage:
bâti arracheur PR, entraînement hydrau-
lique:



6 rangs à 45 cm ou à 50 cm, option bâti 
variable PRh-V 45-50 cm
PR-XL:
6 rangs à 30 pouces
8 rangs à 45 cm, 50 cm ou 22 pouces
9 rangs à 45 cm, 50 cm ou 20 pouces
Nettoyage:
Tapis sous cabine de 800 mm de large, pas 
de 50 mm ou 60 mm
1ère turbine: diamètre1.700 mm / 2ème et 
3ème  turbine: diamètre 1.500 mm 
Tapis élévateur 900 mm de large

Systèmes électriques et électroniques:
Tension 24 volts, 2 alternateurs de 100 
ampères, 32 phares de travail de 70 W, 2 
prises 12 V pour radio, téléphone, système 
de calcul CAN-Bus avec diagnostic intégré 
de tous les éléments reliés au terminal, 
mise à jour des logiciels par clé USB

Dimensions:
Longueur: 14,95 m
Hauteur :    4,00 m (position transport)
Largeur:      3,00 m �(6 rangs à 45 cm)
                  3,30 m �(6 rangs à 50 cm, bâti 

variable 45-50 cm)

De série:
Graissage centralisé, transmission des don-
nées sur terminal, y compris consommation, 
climatisation automatique, 2 caisses dans le 
pare-choc (sauf PR-XL)

En option:
Socs carbure, version 25 km/h, caméra sur 
turbine, caméra de vidange, 2 moniteurs 
couleur LCD, , boîtier de socs à vitesse rapi-
de, dents vibrantes sur turbine 1-3, débour-
reur turbine 2, éparpilleur spécial cailloux, 
4ème essieu (obligatoire en France), phares 
au xénon, imprimante, export des données 
par clé USB, importation et exportation des 

données concernant les contrats par clé 
USB, prise GIS, vitesse d’avancement par 
GPS, tapis à feuilles ‚effeuilleuse avec épar-
pilleur), pompe hydraulique supplémentaire 
de 45cm3, jauge limiteur de remplissage, 
huile hydraulique bio, freins à air compressé 
sur chariot du bâti XL, équipement chicorée

Matériel réceptionné à la DREAL, satisfait aux normes CE. Sous réserve 
de modifications

Pour une meilleure visibilité, les protections ont été en partie retirées. La 
machine ne peut pas être utilisée sans protection.



www.ropa-maschinenbau.de

              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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Service Belgique
Emmanuel DUTRIEUX
Rue du Marais 5B
B-7620 Hollain
Tel.: +32 (0) 475.425.375
Fax: +32 (0) 69 77 76 61
emmanuel@dutrieux.eu

ROPA France
280, rue du Château
F-60640 Golancourt
Tel.: +33 (0) 344434443
Fax: +33 (0) 344434488
france@ropa-maschinenbau.de
www.ropa-france.fr


