








Ny operatörsterminnal
✔ Joystick med integrerad mini-joystick
✔  ny dator med 2,8 faldig

datorhastighet
✔ USB interface
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✔ Ny Mercedes V8 dieselmotor med 2800 Nm vridmoment

✔ Ny körmotor med 12% mer pumpeffekt och 5% mer dragkraft

✔ �Intelligent tre-punktupphängning med integrerat mätsystem för mer
exakt djupkontroll av skär

✔ Större fram däck - bara 1,4 bar vid full lastning

✔ Förbättrad hytt upphängning

✔ Steglös reglerad hastighet på tank mattor

✔ Nya skär med 6 inställningsmöjligheter

✔ Förlängd elevator är standard

✔ är standard
...definitivt högre förtjänst!



ROPA euro-Tiger V8-4 har en ka-
pacitet av mer än 40 m³. Med 
tankskruven tranporteras betorna 
först tillbaka i tanken. Vikten av 
betorna blir fördelat på båda ax-

ler, motsvarande däckstorlek. Vik-
ten på framaxlen är konstant låg. 
När tanken är full i det bakre om-
rådet (cirka 80% av tankvolymen) 
ändras riktning på tankskruven - 

reglerad av ultraljudsensorer - och 
fyller den främre delen av tanken.
Tankens fyllnings nivå visas i färg-
terminalen. Detta är en värdefull  
information för föraren, därför 

40 m³ tank – flexibelt utnyttjande och skonsam för marken



✔

att han kan överblicka sig om 
det finns plats i tanken, vid vän-
ding och det finns ett värde på 
< 50%. Det steglös hydrauliskt 
drivna tankkedjor är monterade 

med solida fjäderstållistor. Hög
kvalitativa material ökar livsti-
den och maskinens lönsamhet.

Större däck på frfamhjulen
---> bara 1,4 bar däcktryck med full tank



Med det förlängda elevatorn töms 
tanken på mer än 40 m³ på 
mindre än en minut. Hastig
heten för tömningen regleras 
steglöst. Därför kan man utan 

problem lasta transportvagner 
och lastbilar. Med den förlängda 
elevatorn är det möjligt att skapa 
10 meter breda stackar, ganska
exakt. För att underlätta arbetet 

att tömma tanken i vagn eller 
stack, sparas två olika höjder 
på elevatorn.

Tömning av 40m³ på mindre än 1 minut

Full tank på 40 m³, kan tömas på 
mindre än en minut, med bara 
ett knapptryck. Komfort genom 
minnesfunktion för  två höjder 
på elevatorn.

Kontrollpanelen för tanken





Professionella maskiner i världsklass.
euro-TIGER V8-4
✔	Praktisk och innovativ

✔	Skörd av hela utbytet

✔	Utstående driftsäkerhet – robust konstruktion

✔	Stor tank – stor daglig kapacitet

✔	Låg bränsleförbrukning

✔	Mindre slitage

✔	Hållbar och extrema stabila värden

Professionella maskiner i världsklass.





Tekniska data: ROPA euro-Tiger V8-4
Motor:
Nya Mercedes Benz V8 dieselmotor 
OM 502LA med 2800Nm max vrid-
moment, Avgasnorm 97/68 EG 3B 
(med SCR-katalysator och AdBlue), 
440 KW (598 hk), Varv vid upptagning 
1.250/min (automatisk varvtalsjuste-
ring till 1.650/min, bränsleförbruk-
nings indikator på terminalen i l/ha 
och l/timen. Bränsletank 1380 liter, 
120 liter AdBlue, separat anslutning 
för fyllning från tankbil

Transmission:
Steglös hydrostatisk drivning med 
2-växlad växellåda.
1. gear 0 - 13,5 km/t
2. gear 0 - 20 km/t, eller 0 - 25 km/t
(tillval)
3 mekaniskt drivna axlar med diffe-
rentialspärrar, automatisk axeltryck 

reglering för 3. Axel. Låsbar pendeln 
för framaxlen, automotivt körning 
och upptagning

Hytt:
Nya lager för hytt upphängning, ljud
isolerade och tonade rutor samt lägre 
framkant. Värme- och ventilations-
system (automatiskt klimatanlregle-
ring) kontroll konsol med färg ter-
minal, joystick, autopilot, farthållare, 
motorövervakning/maskindiagnos 
fullt integrerad i terminalen, luft
fjädrat Grammer comfortsäte, MP3-
radio med ljudsystem,fäste för mobil-
telefon, vindrutetorkare för hela ytan, 
2 LED interiör belysning, videomoni-
tor med  standardmonterad  backka-
mera, utbytemätning med ultraljud 

mätning av tankinnehåll 

Däck: 
1. Axel 	 800/70 R 32
2. Axel	 1050/50 R 32 
3. Axel	 1000/50 R 25

Tank kapacitet: 
Ca. 40 m3

Tömningshöjd: bis 4,00 m

Blastare:
PISh med integral blastare för place-
ring av blasten melan betraderna

Tillval:
PBWSh med blastspridning vänster 
och 2 sensorhjul för 6-rad, 45 cm och 
/eller 50 cm 
PBSOh med 4 sensorhjul, för 6-rad 45 
cm radavstånd
PASh - ROPA allround blaster för 6 



rad, 45 cm och/eller 50 cm radavstånd

Upptagare:
PR-upptagare, hydrauliskt driven: 
6-rad med 45/48 eller 50 cm rad
avstånd, tillval PRh-V 45/48-50 cm 
variabel.
PR-XL:
6-rad med 30 inch, 
�8-rad med 45 cm, 50 cm eller 22 inch, 
9-rad med 45 cm, 50 cm eller 20 inch

Rensning:
800 mm bredd inmatningsmatta, del-
ning 50mm eller 60mm
1. roulet 1.700 mm diameter / 2. och 
3. roulet 1.500 mm diameter, ringele-
vator 900 mm bred

Elektrisk/Elektronik:
24 volts elsystem, 2 - 100 ampere 
generatorer 32 Super-Beam arbets-

strålkastare varje med 70 W, 2 st. 
12 V-uttag för radio, telefon etc., 
CAN-Bus datasystem med integre
rad diagnos av alla anslutna enheter, 
Uppdatering av Software via USB.

Mått:
Längd:	14,95 m 
Höjd:	 4,00 m (transportläge)
Bredd:	 3,00 m �(6 rad med 45 cm 

radavstånd)
	 3,30 m ���(6 rad med 50 cm 

radavstånd och 
45-50 cm variable

Standard:
Centralsmörjning, terminalvisning av 
uppdragsanalys inklusive bränsleför-
brukning, Klimatautomatik, 2 inte-
grerade verktygsskåp i bakra skärmar 
(inte PR-XL)

Tillval:
Widia skär, 25 km/t version, roulettka-
mera, elevatorkamera, 2 LCD färgmo-
notor, skär med hög hastighet, pig-
tailvägger på 1. - 3. roulett, piska på 
2. roulett,blasttallrik i ”stenutföran-
de”, 4 axel (krävs i Tyskland), Xenon 
strålkastare, dataskrivare, dataexport 
över USB, dataimport och export av 
uppdrag via USB, GIS koppling, GPS-
hastighetsensor, blastskörd utrust-
ning (endast med blastskruv), extra 
hydraulpump 45 cm³ för extra enhe-
ter, bio-hydraulolja, gränsvärdegivare 
för dieseltank, tryckbromsad vagn för 
PR-XL och snabbhydraulkopplingar, 
cichoriumutrustning

Enligt TÛV, uppfyller CE-krav. Förbehåll för ändringar.

För att få de bästa bilderna kan vissa säkerhetsa-
nordningar vara borttagna. Maskinen får inte 
användas utan dessa.



www.ropa-maschinenbau.de

              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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