
KOMBAJNY ROPA KOPIĄ DOBRZE!





„Keiler 1“ - jednorzędowy ciągany kombajn do 
ziemniaków z 6-cio tonowym zasobnikiem
ROPA Keiler 1 jest jednorzędowym ciąganym 
kombajnem do ziemniaków z 6-cio tonowym 
zasobnikiem. Keiler 1 został stworzony dla 
plantatorów ziemniaka, którzy kładą szczególny 
nacisk na jakość ziemniaka (ziemniaki spożywcze) 
oraz na dokładne a zarazem delikatne czyszczenie 
oraz dokładne oddzielanie łęciny.

Poprzez własną hydraulikę Load-Sensing 

dopasowywana jest liczba obrotów między 
poszczególnymi elementami czyszczenia - w 
szczególności taśmami sitowych i taśmy łęciny.

Cały kombajn jest wspaniale wytłumiony pod 
względem wibracji i hałasu dzięki swojemu w pełni 
hydraulicznemu napędowi. Niezależnie od obrotów 
wałka przekaźnika mocy wszystkie jednostki 
czyszczące zachowują optymalną prędkość. Zużycie 
paliwa maleje przy zredukowanych obrotach silnika 
ciągnika.

Elementy obsługi i terminal dotykowy touch Keilera 
1 można ergonomicznie zintegrować z każdą 
kabiną traktora. ROPA Keiler jest kompatybilny z 
każdym terminalem ISOBUS.

Dalsze poszerzenia w pełni hydraulicznego napędu 
umożliwiają zapis i późniejsze wywoływanie 
wykonanych przez użytkownika ustawień maszyny 
celem dostosowania do konkretnych warunków na 
polu lub do zmiany kopanej odmiany ziemniaków 
np. z spożywczej na przemysłową.





ROPA Keiler 2 - 2-rzędowy ciągany kombajn do 
ziemniaków z ok. 8 tonowym zasobnikiem
ROPA Keiler 2 jest 2-rzędowym ciąganym 
kombajnem do ziemniaków z ok. 8 tonowym 
zasobnikiem. Obok nowych rozwiązań w detalu 
Keiler 2 posiada w pełni hydrauliczny napęd celem 
optymalizacji regulacji czyszczenia. Niezależnie 
od obrotów wałka przekaźnika mocy wszystkie 
jednostki czyszczące zachowują optymalną 
prędkość. Rezultatem jest mniejsze zużycie paliwa 

poprzez zredukowanie obrotów silnika ciągnika.

Celem ochronnego i wydajnego czyszczenia 
wbudowane są w ROPA Keiler wielkowymiarowe 
elementy czyszczące z zwiększoną powierzchnią 
oczyszczania. Dodatkowy efekt czyszczenia 
czwartej taśmy kolczastej jest w praktyce wysoko 
ceniony i otwiera możliwość jeszcze bardziej 
ochronnego i mimo to wyraźnie efektywniejszego 
czyszczenia.

Dodatkowe nakierowanie strumienia ziemniaka 
zapewnia wzrost stopnia czyszczenia i 
dodatkowego oddzielania chwastów. 
Swoje szczególne zalety udowadnia ROPA Keiler 
zwłaszcza podczas żniw na ciężkich glebach i/lub 
trudnych warunkach pogodowych.

Komfortowo, szybko i bez specjalnych narzędzi 
następuje zmiana układu podbierania z redliny na 
podbieranie pokosu.
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www.ropapolska.pl

                   Polska Sp. z o.o.
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