




Ekstra assistentsystemer og
ISOBUS-funktioner

Assistentsystemer - yderligere udvidelse 
af det fuldhydrauliske drev

■ �Seks programtaster til hurtig lagring og hentning af forskellige maskinindstillinger

■ �Kan konfigureres individuelt og gemmes med navn

■ �Perfekt til gentagne optagebetingelser

Med det fuldhydrauliske drev kan man gemme brugerdefinerede maskinindstillinger og kalde dem frem. Tilpasning til 
markspecifikke betingelser eller programskift mellem spise- og stivelseskartofler foretages bekvemt med et tryk på en 
knap. Når Task-Controller aktiveres, kan markdokumentationen udlæses i ISO-XML filformat til mark-kartoteket.



Servicevenlig og let 
tilgængelig opbygning
■ �Systematisk montering af elektriske komponenter, 

med skrift på de enkelte ledere i hele kablets 
længde

■ �Integreret diagnosesystem

■ �Lejer, skruer og komponenter ifølge DIN-standard

■ �Hydraulikrør i høj kvalitet

Perfekt montering - opbevaringsposition til slanger og kabler





Styring af tilført materiale (ekstraudstyr)

Sorteringsvalser, kan justeres trinløst fra 25 til 40 mm



Returledning af tilført materiale kan kombineres efter ønske:
- på jorden
- på tilførsels-returbånd
- på udledningsbånd til samlekasser

Tilførsels-returbånd til rensebånd 2Sorteringsbeholder (indvendig), kan kombineres med samlekasse



Kameraer og LED-arbejdsprojektører til rensebånd, topkæde, pigbånd, sorteringsbord, tank og hæk

Ekstra kameraer og belysning

Sorteringsbord



Rensebånd, topkæde

Roterende fi ngerkam

Tank Hækmonteret bakkamera, rotorblink



Afstrygere giver bedre adskillelse af 
kartofler og toppe

Gummivingevalse med effektiv lukke- og 
renseeffekt

Værktøjskasse

Rensebåndstrammer med integreret rensevalse Spiralvalse

Udstyrsmuligheder med endnu flere funktioner



Automatisk hydraulisk hældningsudligning

Automatisk hældningsudligning pigbånd 1 og pigbånd 2



Længde: 9.600 mm

Bredde: 3.000 mm

Højde: 3.530 mm (med 26,5“ dæk)

Tankindhold: ca. 6.000 kg

Tankbredde: 2.235 mm

Læssehøjde: 4.200 mm

Trækstangens længde: 1.730 mm

Sporvidde: 2.350 mm

Bredde rensebånd 1: 800 mm

Bredde rensebånd 2: 840 mm

Bredde topkæde: 950 mm

Bredde pigbånd 1: 1.050 mm (800 + 250 mm)

Bredde pigbånd 2: 900 mm

Forudgående udskilning med hydraulisk drevet 
dobbelt-afledningsvalse, højden og hastigheden kan 
justeres fra sorteringsplatformen

Primær udskilning med 4-gange roterende fingerkam 
(UFK), højden og hastigheden kan justeres fra 
sorteringsplatformen

Bredde sorteringsbånd: 750 mm

Bredde tilførselsbånd: 300 mm

Påkrævet traktoreffekt: min. 60 kW

Drev via kraftudtagsaksel: 540 o/min

Rækkevidde: 750 til 900 mm

Topindtrækningsvalser: Ø 340 mm

Tekniske data ROPA Keiler 1:

■ Fuldhydraulisk drivlinie på hele optageren

■ Automatisk registrering af kam-midte

■ �Opsamler med lynskiftefunktion

■ �Rensebånd og topkæde kan justeres trinløst fra traktoren

■ 900 mm bredt pigbånd 2

■ �Separator med 4-gange roterende fingerkam (UFK),
hver 2 rækker, hastigheden kan justeres uafhængigt

■ �Tilførselsbåndet drives adskilt fra sorteringsbåndet og kan 
justeres trinløst

■ 6 t tank med rullebund med dug

■ Hydraulisk aksel- og trækstangsstyring

■ Hydraulisk støtteben

■ �Store standard dæk 600/55-26.5, trykluftbremse

■ �ISOBUS-styring med enkel justering af alle funktioner 
fratraktoren

Ekstraudstyr - standard hos os:



■ Chassis og dæk:
- Dæk 600/55 R26,5 radial

- Dæk 710/45 R26,5 radial

- Optagehjul 16.5/85-24 

- Hydraulisk hældningsudligning inkl. automatik

■ Opsamler / sigtekanal:
- �Justering af optagedybde hydraulisk i stedet for 

mekanisk, inkl. kamtrykregulering, kan indstilles 
trinløst fra traktoren

- Kamvalse, dyb version

- Spadeskær, enkeltklinge

- Spadeskær; treklinge

- Stenbeskyttelse til opsamler med skær

- �Forberedt hydraulisk til hydrauliske skæreskiver / 
skåroptager med optageaksel og dækbånd

- �Hydraulisk drevet skæreskive højre

- Højre skæreskive endvidere mekanisk

- �Skåroptager med optageaksel, hydraulisk dækbånd 
og dybdeføringshjul

- �Opsamler med skær til specialafgrøder, f.eks. 
gulerødder, med dybdeføringshjul

- �Topindtrækningsvalser i bred version (75 mm)

- �Afstrygere i sigtekanal 1 for bedre adskillelse 
mellem toppe og kartofler

- �Plader af specialstål i sigtekanal 1

- Gummivingevalse på drivaksel

- Rensevalse rensebånd 1

Muligt udstyr:

■ Topafskæring:
- Ekstra 7. topfjederrække

- Topkæde, bredmasket

■ Separation:
- �Hældningsjustering pigbånd 1 og 2, 

hydraulisk via cylinder med automatik

- �Elektrisk UFK højdejustering

- �UBK 6-gange (børster i stedet for fingre), hver 2 
rækker drives separat, hastigheden kan justeres

- �Nederste afledningsvalse med spiraldesign på 
pigbånd 1 (f.eks. til gulerødder)

■ Sorteringsbord:
- �Sortering med 4 valser, kan justeres trinløst, 

indstillingsområde 25 - 40 mm, inkl. 
sorteringsbeholder

- �Tilførsels-returbånd med skifteklap

- �Samlekasse med udløbsbånd, hydraulisk drevet

■ Tank:
- �Tank med rullebund, trinløst drev, med metallister

- �Knæk på tank kan sænkes hydraulisk

- �Kassefylder tragtbredde 900 mm, kan vippes 
hydraulisk

- �Kassefylder tragtbredde 1.900 mm, kan vippes 
hydraulisk

- Tankfyldeslæde inkl. fyldeautomatik

■ Komfort:
- �ROPA Touch-terminal i stedet for 

ROPA Basic-terminal
- �Betjeningsenhed på sorteringsbord PLUS, mekanisk 

hastighedsjustering på separatorerne samt justering 
af optagefunktionen på terminalen

- �Betjeningsenhed på sorteringsbord Premium, 
elektrisk hastighedsjustering på separatorer

- �Programtaster til lagring af 6 optageprogrammer
- �Rensebåndsautomatik styret af kørehastighed
- �TASK-Controller til opgaveadministration i 

forbindelse med ROPA terminal
- �Basisudstyr ISOBUS til traktor ikke forberedt
- �op til 4 LED arbejdsprojektører på sigtekanal, 

UFK og sorteringsbånd samt 1 rotorblink
- �Videosystem med op til 6 kamerapositioner
- Opbevaringsrum ved venstre stige

■ Sol- og vejrbeskyttelse:
- �Beskyttelsestag I - solbeskyttelsestag 

til sorteringsbånd uden sidedele, inkl. 
monteringsramme

- �Beskyttelsestag Il - vejrbeskyttelsestag 
til sorteringsbånd med sidedele, inkl. 
monteringsramme

- Belysning ved beskyttelsestag



               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tlf.: +49 (0) 8785 /96010 · kartoffel@ropa-maschinenbau.de ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau
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