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Kaliteli ve performanslı mekanik ot kontrolü Kanıtlanmış ROPA kalitesi
ROPA ot yolucu – patates hasadını kolaylaştıran 
bir cihazdan çok daha fazlası. Yabancı ot 
kontrolü ve öldürme için geleneksel bitki koruma 
ürünlerine giderek daha önemli bir ek veya hatta 
alternatif olarak, patates yetiştiriciliğinde hedefli 
mahsul yönetimine olanak tanır. 

Tıpkı ROPA Keiler patates sökücüsü gibi ROPA ot yolucusu da bilinen ROPA 
kalitesine sahiptir. Bizim ot yolucu KS 475 ve KS 490`da, makine mühendisliği 
alanındaki onlarca yıllık denenmiş ve test edilmiş uzman bilgisi ile şeker pancarı 
teknolojisindeki değerli ve uzun süreli deneyim birleşmiştir. Bu, makinelerimizden 
her zaman beklediğiniz gibi, en yüksek kalitede bir ürün, uzun hizmet ömrü ve 
mükemmel iş sonuçları sağlar.

Mekanik ot kontrolü ile bitkilerin zamanında 
yetişmesi ve dolayısıyla kabuğun sertliyi ve diğer 
kalite göstericileri kontrol edilebilir.
Bizim ROPA ot yolucu KS 475 ve KS 490 

sayesinde siz, güclü ve verimli ot kontrolü için 
alışık ROPA kalitesinde, mükemmel partner 
kazanıyorsunuz.
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Yaprak yolucu mili, bakım ve tahrik Esnek kullanım
ROPA ot yolucu için 92 (KS475) veya 
104 (KS 490)  takımlı yeni tasarlanmış 
ot yolucu mili, sizin ayarlamalarınız 
sayesinde patates setlerinin sırtına 
mükemmel uyum sağlar. Güçlü 
emiş etkisi, toprak üzerinde bulunan 
ve bükülmüş patates saplarını da 
tutuyor ve küçültüyor. Standart 
olarak bulunan karşı keskiler 
yardımıyla ot artıkları mekanik olarak 
küçültülür. Takımlar ve iletim sacları 
kaydırılarak sıra mesafeleri 75 ve 
80 cm (KS 475) veya 85 ve 90 cm 
(KS 490) arasında değiştirilebilir. 
Kontrol ve servis işleri için büyük 
boyutlara sahip bakım ve temizlik 
kapakları vardır.

Hareket kolaylığı esneklikle buluşuyor
Ot yolucunun kolay çalışması sayesinde 50 veya 
55 kW gücünde bir traktör yeterlidir. Uygulama 
alanına göre şaft mili devri (540, 750 veya 
1000) özgün olarak seçilebilir. Ayrıca sonradan 
donanımda deyişiklik yapmak mes. devir sayları 
arasında geçiş yapmak kolaydır, bunun için 
tahrikin kayış kasnağı değiştiriliyor.

 92 veya 104 takım sayılı
	Entegre karşı kesici
	Artmış emiş etkisi

Ot yolucu, traktörün üç nokta sistemine bağlanıyor. ROPA ot 
yolucusu KS 475 ve KS 490 standart olarak ön ve arka üç nokta 
sistemi için hazırlanmıştır. Geniş açılı şaft milinin yeri basitçe 
değiştirilerek her iki bağlanma türü için kullanılabilir.

Öne ve arkaya bağlanan

Ayar
İstenilen boyda kesmek için ot yolucusunun yüksekliği rahat 
biçimde miller üzerinden destek tekerleklerinden ve üç noktalı 
sistemden ayarlanabilir.

Sert eyimli patates setleri olan tarlalarda sarkaç destek tekerlekleri 
pratik seçenektir. Siz setleri izliyorsunuz ve ot yolucunun aynı 
hizada hareket etmesini sağlıyorsunuz.

Sarkaç destek tekerlekleri (isteğe bağlı)

Online ürün videoları:
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Donatım seçenekleri Teknik veriler

KS 475 KS 490

Set bastırıcılar otu yolunmuş patates 
setlerinin yeniden sertleştirilmesini mümkün 
kılıyor. Orijinal set yapısı korunarak, 
sette mahsul, patatesin yeşil kitlesinin 
kesilmesine rağmen güneş radyasyonu gibi 
dış etkenlerden en iyi şekilde korunur.

Güvenli ve konforlu bir nakliye için ot yolucusu KS 475 ve 
KS490 opsiyonel olarak bir boyuna sürüş düzeneğiyle ve 
yol aydınlatmasıyla donatılabilir.
Üç nokta bağlantılı karayolu taşımacılığına izin verilen 
ülkeler için, ot yolucu, yönetmeliklere uygun olarak uygun 
aydınlatma ve uyarı levhaları ile donatılabilir.

Setler üzerinde hareket eden 
tekerlekli set bastırıcı

Yolda güvenlik

  Ön veya arka üç noktalı sisteme 
bağlanma

  Destek tekerleklerinin şerit 
genişliği değişken ayarlanabilir

  Geniş açılı şaft mili (çift)
  4 kayışlı yan tahrik
  Güç sisteminde  boşda hareket
  Mil ve üç noktanın alt kolları 

yardımıyla yükseklik ayarı
  Entegre karşı keski
  Setler arasına kesilmiş otu 

bırakma

Donatım seçenekleri
 Tekerlekli set bastırıcı
 Boyuna hareket düzeneği
 Aydınlatma ve uyarı levhaları
 Sarkaç destek tekerlekleri

Ölçüler
Uzunluk (mm) 1.900 1.900

Genişlik (mm) 3.490 4.010

Yükseklik (mm) 1.450 (nakliye konumu) 1.450 (nakliye konumu)

Ana makinenin boş ağırlığı (kg) 1.150 1.300

Çalışma genişliği
Sıra sayısı 4 4

Sıra mesafesi (mm) 750 / 800 850 / 900

Tahrik ve ön hazırlayıcı mili
Giriş devri (devir/dak) 540 / 750 / 1.000 540 / 750 / 1.000

Güç aktarımı Tek tarafl ı yandan tahrik Çift tarafl ı yandan tahrik
  4 kayışlı 4`er kayışlı

Güç sisteminde boşda hareket Evet Evet

Karşı keski Evet Evet

Kesilmiş otu bırakma Setler arasına kesilmiş otu bırakma Setler arasına kesilmiş otu bırakma

Destek tekerlekleri
Sayı 2 2

Lastikler 185/65 R14 185/65 R14

Üç noktaya bağlanma ve nakliye konumu
Bağlanma türü Ön ve arka üç noktaya bağlanma Ön ve arka üç noktaya bağlanma

Üç noktalı sisteme bağlanma Kat. 2 Kat. 2

Yolda hareket Üç noktaya bağlantı veya Üç noktaya bağlantı veya
  opsiyonel boyuna hareket düzeneği opsiyonel boyuna hareket düzeneği

Yükseklik ayarı Mil ve üç noktanın alt kolları Mil ve üç noktanın alt kolları

Traktör talepleri
Minimum motor gücü (kW) 50 55

Set bastırıcısız

Set bastırıcılı

Set bastırıcının avatajları
  Patateslerin güneşten ve hava

koşullarından korunması
  Patates setlerinin

yeniden sıkılaştırılması
 Set yapısının korunması
  Mahsulün kalitesinin korunması
  İlave alet gerekmeden katlanabilir tekerlekler



               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tel. +49 (0) 87 85/9 6010 ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau
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