
杀秧机 KS 475
杀秧机 KS 490

KS CN



高效和保证质量的机械设除草设备 久经考验的罗霸品质

罗霸杀秧机 – 远不止简便的马铃薯收获。该设备可
实现马铃薯种植过程中有针对性的作物管理，在秧
草整治及杀灭方面针对常规农药的补充甚至替代作
用日益凸显。 
凭借机械化的秧草治理，不仅能够令作物按期成
熟，还可进而实现在外皮强度及其他质量方面的把
控。

如同罗霸山猪马铃薯收获机，罗霸杀秧机的品质同样久经考验。我们的 KS 475 与 KS 
490 杀秧机融合了来自机械工程领域数十年久经考验的专业知识与甜菜技术方面宝贵的
长期经验。可确保最优秀的产出品质，使用寿命长且作业效果出色，符合您对我们机械
设备长久以来的期待。

我们的罗霸杀秧机 KS 475 及 KS 490 将以罗霸一贯
的卓越品质为您呈献强大高效的秧草治理效果，是
您开展种植业务的完美伙伴。

2 3



4 5

打叶器轴、维护与驱动 灵活使用

为罗霸杀秧机新设计的打叶器轴上具备 
92 (KS 475) 或 104 (KS 490) 个刀具，
其布置完美适应马铃薯垄。强劲的吸入
效果还可以收集并打碎倒伏在地面上扭
结的马铃薯秧草。标配安装的对刀以机
械化的方式打碎残余秧草。通过移动刀
具和导向板，可以在 75 与 80 cm (KS 
475) 或 85 与 90 cm (KS 490) 的行距
之间进行切换。宽敞的维护舱口和清洁
舱口为检查和保养维修提供了最佳的可
达性。

行驶轻便，灵活性高

杀秧机行驶轻便，50 kW 或 55 kW 的拖拉机即可与之
轻松适配。视应用范围而定，可个性化选择动力输出轴
转速（540、750 或 1000）。通过更换驱动装置的皮
带盘，也可以轻松进行后续改装或转速之间的切换。

	92 或 104 把打叶刀
	集成式对刀
	吸入效果更强

杀秧机挂在拖拉机的三支点单元上。罗霸杀秧机 KS 475 及 KS 490 
标配为可前后附装。只需简单的换插即可将广角动力输出轴用于这
两种挂接类型。

前装及后装

调节
可以通过支撑轮上的转轴和三点联动装置轻松调节杀秧机的高度，
以便将茎秆切成所需的长度。

针对垄线弯曲程度极大的马铃薯田，摆动支撑轮是一个很实用的选
装部件。它们可配合垄线曲度令杀秧机进行平衡的惯性行驶。

摆动支撑轮（选项）

产品视频 在线：
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配置选项 技术参数

KS 475 KS 490
惯性行驶装置可归拢被切断的马铃薯垄。通过
保持原始的垄结构，在去除马铃薯秧草的同时
最大程度保护垄中的收获作物免受例如阳光辐
射等不利外界影响。

为实现安全舒适的运输，杀秧机 KS 475 及 KS 490 可选配一
台含公路照明装置的纵向驱动装置。
对于允许使用三点联动装置进行公路运输的国家，可根据规定
为杀秧机配置适当的照明和警告标志。

带压力轮的惯性行驶装置

公路行驶安全性

  前部或后部三点联动装置
  支撑轮的轮距可变可调节
  广角动力输出轴（对）
  侧面驱动 4 条三角皮带
  动力传动系中的自由轮
  借助转轴和下部连杆调节高度
  集成式对刀
  整体式秧草存放架

配置选项
 带压力轮的惯性行驶装置
 纵向驱动装置
 照明和警告标志
 摆动支撑轮

规格

长 (mm) 1.900 1.900
宽 (mm) 3.490 4.010
高 (mm) 1.450 (运输位置) 1.450 (运输位置)
空载重量 (kg) 1.150 1.300

作业宽度

行数 4 4
行宽 (mm) 750 / 800 850 / 900

驱动装置和打叶器轴

转速输入 (U/min) 540 / 750 / 1.000 540 / 750 / 1.000
动力传递 单边驱动 双边驱动
  有 4 条三角皮带 每边有 4 条三角皮带
动力传动系中的自由轮 有 有
对刀 有 有
秧草存放架 整体式秧草存放架 整体式秧草存放架

支撑轮

数量 2 2
轮胎 185/65 R14 185/65 R14

悬挂和运输位置

安装方式 前装及后装三点装置 前装及后装三点装置
三点联动装置 类型 2 类型 2
公路行驶 三点联动装置 或 选项 三点联动装置 或 选项
  纵向驱动装置 纵向驱动装置
调节高度 转轴 + 下部连杆 转轴 + 下部连杆

拖拉机要求

最低发动机功率 (kW) 50 55

不带挂斗

带挂斗

惯性行驶装置优势
  保护马铃薯免受阳光及其他天气现

象影响
  马铃薯垄归拢
 保持垄结构
  保障收获作物品质
  轮子可单独收折，刀具无需联动
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www.ropa-maschinenbau.de

               车辆与机械制造有限公司
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel.: +49 8785/9601-0


