








Keiler 2 WD, Chile

Keiler 2 Classic, Sachsen-Anhalt

Keiler 2 Silver Edition, Nordrhein-Westfalen

Keiler 2 L, Frankrig

Keiler 2 med dobbelttank, Niedersachsen

Keiler 2, Bayern

Anvendelse hele året
Alsidighed, også i forbindelse med specialafgrøder

38 39Keiler 2 L WD, Holland

Keiler 2 Classic, Rheinland

Løg Gulerødder Selleri

Keiler klarer også de meget vanskelige 
betingelser ved høst af selleri, når den 
udstyres med en individuel optager 
til specialafgrøder eller ved passende 
rækkeafstand med en optager uden 
kamvalse. Når der høstes mellem sep-
tember og november, kan vejr- og jord-
bundsforhold være en udfordring. Men 
på grund af dens høje renseydelse kan 
ROPA Keiler 2 også anvendes til høst af 
selleri. Derved sparer man ikke alene en 
yderligere specialmaskine, men forlæn-
ger også anvendelsestiden for Keiler og 
reducerer produktionsomkostningerne. 
Alle optagere til specialafgrøder er som 
standard udstyret med ROPA lynskifte-
systemet,	og	de	kan	konfi	gureres	indivi-
duelt.

På mange landbrugsbedrifter har løg 
vundet stadig mere indpas i de seneste 
år. Løg høstes fra juni til september alt 
efter sorten, og tørres i skår. Herefter 
kan de tørrede løg indsamles og lagres. 
På grund af den høje ydelse på Keiler og 
på ROPA skåroptageren kan løg opsam-
les	nemt,	skånsomt	og	eff	ektivt.	Takket	
være ROPA lynskiftesystemet, der er 
standard, kan optageren på Keiler inden 
for få minutter omskiftes mellem ka-
moptagning og skåroptagning.

Med en ROPA optager kan du høste dine 
gulerødder nemt og skånsomt, uanset 
om de står i enkelt- eller dobbeltrækker 
eller	i	kamme.	Den	individuelt	konfi	gur-
erbare optager kan udstyres med en-
kelte eller dobbelte skær til gulerødder, 
så denne meget populære afgrøde kan 
høstes uden beskadigelse. Børsteval-
ser, der fås som ekstraudstyr, giver en 
ensartet og meget skånsom transport 
af gulerødderne i maskinen. De trinløst 
justerbare renseaggregater kan tilpas-
ses perfekt til betingelserne for høst af 
gulerødder.



■ �	Fuldhydraulisk drev på hele optageren
■ �	Automatisk registrering af kam-midte
■ �	Opsamler med lynskiftefunktion
■ �	�Hydraulisk kamtrykaflastning, kan indstilles trinløst fra traktoren
■ �	�Hydraulisk justering af optagedybde i forbindelse med hydraulisk 

kamtrykregulering
■ �	�Forberedt hydraulisk for hydrauliske skæreskiver, skåroptager med 

optageaksel og dækbånd 
■ �	Rensebånd og topkæde kan justeres trinløst fra traktoren
■ �	�Hydraulisk drevet ryster, hvor hastigheden kan justeres trinløst
■ �	Sigtekanal 1 med V2A
■ �	Hældningsjustering pigbånd 1 og 2, hydraulisk, inkl. automatik
■ �	Elektrisk højdejustering på de tre afledningsvalser
■ �	�Roterende fingerkam (UFK) 4-dobbelt, drives separat for hver 2. række, 
hastigheden kan justeres (Classic ekstraudstyr)

■ �	Elektrisk UFK højdejustering (Classic ekstraudstyr)
■ �	�Tilførselsbåndet drives adskilt fra sorteringsbåndet og kan justeres trinløst 
(Classic ekstraudstyr)

■ �	Returledning af tilført materiale med omskiftningsklap (Classic ekstraudstyr)
■ �	�Automatisk tilpasning af faldhøjde og tankfremføring med tankfyldeslæde
■ �	7,5 t tank med rullebund med dug, 8 t tank Classic XL 
■ �	�Store standarddæk 850/50 R 30.5, trykluftbremse (Classic ekstraudstyr)
■ �	�ISOBUS-styring med enkel justering af alle funktioner fra traktoren
■ �	ROPA ISOBUS touch-terminal
■ �	Tilkobling kuglehoved K80 
■ �	Hydraulisk støtteben
■ �	Teleskopaksel til 3 m vejkørsel og 3,5 m i marken
■ �	Hydraulisk hældningsudligning af aksel, styret automatisk 
■ �	Vidvinkel-kardanaksel, omdrejningstal på kraftudtagsaksel 1.000 o/min
■ �	�Overbelastningsautomatik og Turbo Clean renseprogram til rensebånd, 

topkæder og pigbånd
■ �	Programtaster til lagring af 6 optageprogrammer

Diverse andet udstyr:

■	 Chassis
- �Drivhjul med øget træk, automatisk aktiveret i den 

respektive køreretning

■	 Opsamler / sigtekanal
- �Kamoptager med skæreskive og kamvalse (90 cm)
- �Kamrulle halv version, dyb version, i plast
- Optager uden kamrulle
- Toklinge-skær i robalon-version
- Toklinge-skær bredt til kamafstand 90 cm
- Treklinge-skær
- �Midterskær, når uden midterste skæreskive
- �Hydraulisk drevet skæreskive i venstre, i midten 

og i højre
- Højre skæreskive endvidere mekanisk
- �Skåroptager med optageaksel, hydraulisk 

dækbånd og dybdeføringshjul
- �Opsamler med skær til specialafgrøder (f.eks. 
rødbeder) med dybdeføringshjul

- Rensevalse rensebånd 1
- Gummivingevalse på drivaksel
- Klumpebryder til rensebånd 1 og 2

■	 Separation
- Hældningsjustering pigbånd 4, hydraulisk
- Pigbånd 2 med triple-afledningsvalser
- Pigbånd som pladebånd
- Pigbånd inddeling 40 mm, 36 mm
- �Pigbånd med H-profil på rundjern i stedet for 

V-profil
- �Afledningsvalsepakke; nederste valse med 
spiraldesign (f.eks. til gulerødder)

- Afledningsvalser i børsteversion

■	 Sorteringsbord
- �Samlekasse med udløbsbånd, hydraulisk drevet

■	 Kartoffelmoser
- �hydraulisk drevne gummihjul med stumpkniv

■	 Tank
- �Knæk på tank kan sænkes hydraulisk
- �Kassefylder tragtbredde 900 mm, kan vippes 

hydraulisk
- �Kassefylder tragtbredde 1.900 mm, kan vippes 

hydraulisk
- �Elevatortank 5,5 t
- Dobbelttank på Classic (opdeling 3:1)
- �Tankvægge af V2A rustfrit stål (standardtank)
- Vægt til statisk vægtregistrering

■	 Komfort
- �Kørehastighedsafhængig båndregulering inkl. 

lastafhængig styring af rensebånd 2 og pigbånd 1
- �TASK-Controller til opgaveadministration i 

forbindelse med ROPA terminal
- �Eftermonteringssæt ISOBUS til traktor ikke 

forberedt
- �ISOBUS-betjeningselement inkl. AUX-funktion, 

kan anvendes frit i tilknytning til højre 
betjeningselement

- ROPA 12" touch-terminal

■	 Belysning
- �LED arbejdsprojektører på sigtekanal, 

pigbånd 1 til 2, sorteringsaggregater, 
sorteringsbånd 
og tankudløb

- 1 rotorblink
- Belysning ved beskyttelsestag

■	 Kamera og videosystem

- �Videosystem bestående af 1 x 7" TFT-monitor 
inkl. kabelsæt til 4 mulige kabeltilslutninger

- ROPA video-switch

■	 Sol- og vejrbeskyttelse

- �Beskyttelsestag I - solbeskyttelsestag 
til sorteringsbånd uden sidedele, inkl. 
monteringsramme

- �Beskyttelsestag II - vejrbeskyttelsestag 
til sorteringsbånd med sidedele, inkl. 
monteringsramme

Separation af tilført materiale:
Separationsenhed pigbånd 1:
1.450 mm bredt nopret gummibånd og triple-
afledningsvalse (Classic 1.450 mm)
Separationsenhed pigbånd 2:
1.160 mm bredt nopret gummibånd og dobbelt-
afledningsvalse (Classic 1.300 mm triple-
afledningsvalse / valgfri UFK med 4 fingerrækker)
Separationsenhed pigbånd 3:
700 mm bredt nopret gummibånd og dobbelt-
afledningsvalse
Separationsenhed pigbånd 4:
1.300 mm bredt nopret gummibånd og roterende 
fingerkam (UFK) med fire fingerrækker. Hastighed, 
højde og hældning kan justeres trinløst fra 
traktoren.

Tilførselsspor:
350 mm bred, inkl. skifteklap til returledning af 
tilført materiale (Classic med tilførselsspor, 300 mm 
bred som ekstraudstyr)

Sorteringsbord:
Bredde: 1.100 mm (Classic 1.000 mm)
Længde: 1.900 mm (Classic 5.050 mm)
Sorteringsbordet giver rigelig plads til 5 personer 
(Classic: op til 8 personer). Store nedkastningsskakte 
sikrer udledning af tilført materiale uden 
tilstopning. To højdejusterbare platforme muliggør 
individuel tilpasning til kropsstørrelsen. Stiger, der 
kan vippes op, giver en ergonomisk og sikker op- og 
nedstigning.

Betjening på optageren:
På betjeningsenheden, inklusive 
advarselsindretning, kan alle kartoffeloptagerens 
funktioner indstilles fra sorteringsplatformen. 
Ligeledes kan sorteringsbåndets hastighed justeres 
trinløst med en separat drejekontakt.

Tank:
Tanken med en bund af dug rummer ca. 7,5 t, på 
Keiler Classic XL ca. 8 t. Tankens bredde er 2.235 mm, 
den maksimale læssehøjde er 4.200 mm. Totrins-
drevet kan reguleres trinløst. Fyldeautomatikken 
giver en optimal fyldning af tanken. Tanken kan 
udstyres med en knækdel, hvorved faldhøjden ned i 
anhængeren reduceres, og hvor anhængeren fyldes 
perfekt. Som ekstraudstyr fås en kassefylder med 
hydraulisk vippefunktion i forskellige størrelser.

Styring:
Styringen sker som standard via en ISOBUS touch-
terminal.

Længde:	 11.800 mm
Bredde:	 3.000 mm (Classic 3.300 mm)
Højde:	 3.990 mm

Tilkobling:
Kuglehovedkobling med 80 mm diameter (kan 
udføres efter krav i det enkelte land).
Trækstangens længde er 2.565 mm.

Dæk:
To store radialdæk 850/50 R30.5
(Classic 650/65 R30.5, ekstraudstyr 850/50 R30.5) 

Teleskopaksel:
For at opnå højere stabilitet er kartoffeloptageren 
udstyret med en teleskopaksel, hvorved maskinen 
ikke overskrider et udvendigt spor på 3.000 mm 
ved transport og roeoptagning. Ved optagning kan 
akslen udvides til 3.500 mm.

Drev:
Drevet er 100% hydraulisk. Alle rensebånd og 
renseenheder kan indstilles trinløst og uafhængigt 
af kraftudtagsakslens omdrejningstal. Optagerens 
drivhastighed hhv. omdrejningstal forbliver 
konstant, så længe traktorens kraftudtagsaksel 
kører min. 650 o/min.

Opsamler:
Opsamleaggregatet er udstyret med ROPA 
lynskiftesystemet. Der kan vælges rækkebredde 
fra 750 mm til 900 mm. Den enkelte afstand 
mellem de to hhv. fire skæreskiver (afhængigt af 
udstyr) kan indstilles trinløst. Kamoptagning sker 
via to kamvalser, der kan være forskellige. To 
topindtrækningsvalser giver en fejlfri transport 
af toppene. Den yderste højre skæreskive set i 
køreretningen kan efter ønske drives hydraulisk, og 
der fås en ekstra skæreskive som ekstraudstyr.

Kamføring:
Maskinen er som standard udstyret med 
en funktion til registrering af kam-midte. 
Dybdeindstillingen er hydraulisk som standard. 
Ligeledes fås automatisk kamtrykaflastning eller 
hydraulisk kamtrykregulering.

Sigtekanal:
Bredde rensebånd 1: 1.600 mm
Bredde rensebånd 2: 1.488 mm
Sigtekanal 1 er som standard beklædt med V2A, 
endvidere er en hydraulisk drevet ryster, hvor 
hastigheden kan justeres trinløst, også standard. 

Topafskæring:
Topafskæringen sker med en 1.600 mm bred 
topkæde samt gummierede topholdere placeret i 
7 rækker bag hinanden, som kan justeres elektrisk.
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Tekniske data ROPA Keiler 2 Ekstraudstyr - standard hos os:



Keiler II og Keiler II Classic Sammenligning mellem Keiler II og Keiler II Classic
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Keiler 2 Keiler 2 Classic

4	pigbånd	til	eff	ektiv	rensning	af	afgrøden

1.450	mm	bredt	nopret	gummibånd	og	triple-afl	edningsvalse

1.160	mm	bredt	nopret	gummibånd	og	dobbelt-afl	edningsvalse

700	mm	bredt	nopret	gummibånd	og	dobbelt-afl	edningsvalse

1.300	mm	bredt	nopret	gummibånd	og	roterende	fi	ngerkam	
(UFK)	med	fi	re	fi	ngerrækker

1.100 mm

1.900 mm

5

1.300	mm	bredt	nopret	gummibånd	og	roterende	fi	ngerkam	
(UFK)	med	fi	re	fi	ngerrækker

7,5 t

4.200 mm

Elevatortank

11.800 mm

3.000 mm

3.990 mm

2 pigbånd til kvalitetssikrende skånsom rensning af afgrøden

1.450	mm	bredt	nopret	gummibånd	og	triple-afl	edningsvalse

1.300	mm	bredt	nopret	gummibånd	og	triple-afl	edningsvalse	/
Roterende	fi	ngerkam	med	4	fi	ngerrækker	som	ekstraudstyr

-

-

1.000 mm

5.050 mm

8

Fås med 300 mm bredde

8	t	(Keiler	II	Classic	XL)

4.200 mm

Elevatortank, dobbelttank

11.800 mm

3.300 mm

3.990 mm

Rensesystem
Pigbånd

Separationsenhed pigbånd 1

Separationsenhed pigbånd 2

Separationsenhed pigbånd 3

Separationsenhed pigbånd 4

Sorteringsplatform
Bredde sorteringsbånd

Længde sorteringsbånd

Antal pladser til sorteringspersonale

Tilførselsspor

Tank
Kapacitet

Tømmehøjde

Ekstra

Mål
Længde

Bredde

Højde

Når	det	kommer	til	eff	ektiv	
separation af afgrøde og tilledt 
materiale, er vores Keiler II med 4 
pigbånd perfekt og kan anvendes 
universelt.

Vores Keiler II Classic med 2 pigbånd 
er	optimal	til	eff	ektiv	og	skånsom	
separation af afgrøde og tilledt 
materiale i let jord, der er nem at 
sigte fra.
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  Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf www.ropa-maschinenbau.de


