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3714Accionamiento completamente 
hidráulico
Con progresión continua y con eficiencia 
energética

4 Fácil servicio
Sofisticado y 
fácilmente accesible

ROPA sistema de intercambio rápido
Ahorro de tiempo para cambiar 
entre los diferentes tipos de recogida



4 5

Accionamiento completamente 
hidráulico
Sofisticado y duradero
Todos los elementos de la cosechadora son accionados por 
su propio sistema hidráulico y por el sistema Load Sensing 
del tractor independientemente del régimen de la toma de 
fuerza. Esto permite la progresión continua. El accionamiento 
totalmente hidráulico permite una limpieza suave, incluso en 
las condiciones más difíciles. 
El máximo rendimiento de la cosechadora se consigue ya 
con un ahorro de combustible de 650 rpm del eje cardán.
El accionamiento totalmente hidráulico no sólo ahorra costes 
al eliminar muchas piezas de desgaste, sino que también 
ofrece al personal un trabajo cómodo en la cosechadora, 
gracias al sistema de accionamiento poco ruidoso.

 �Ajuste rápido, cómodo y con progresión 
continua de la máquina a condiciones 
cambiantes de arranque

 �Velocidad ajustable de la cinta de la 
garganta con independencia de la 
velocidad de la cinta de la hoja

 �Sin cadenas, correas trapezoidales y 
tensores. Sin reajustes, menos piezas de 
desgaste, mayor seguridad de uso

 �Ahorro de combustible mediante una 
velocidad reducida

 �Cuatro bombas hidráulicas suministran al arrancador a partir de
650 rev/min de revoluciones de loma de fuerza con la máxima potencia 
hidráulica necesaria

 �Conductos hidráulicos duraderos de acero distribuyen el aceite hidráulico 
por todo el arrancador

 �Motores hidráulicos directamente embridados en los ejes proporcionan el 
accionamiento necesario en las unidades de limpieza sin necesidad de ejes 
cardán y cadenas adicionales

 �Sensores de presión y de revoluciones en todos los accionamientos 
permiten la supervisión en tiempo real y el ajuste fino en toda la máquina



Cinta 
cribadora 1

Cinta cribadora 2

Cinta de hojas

Cinta de dedos con goma

Cinta de selección

Cinta de desechos

Tolva con suelo rotatorio de tela

Cinta de erizo 1

Cinta de erizo 2

Erizo 3

Erizo 4

Triple rodillo de 
desviación

Doble rodillo de desviación

Cinta de salida de desechos

Cinta de descarga de 
suciedad

Todas las cintas y rodillos 
se accionan de forma 
hidráulica y ajustan la 
velocidad por tanto de 
forma continua.

Cinta de descarga de 

Todas las cintas y rodillos 

Mayor trayecto de limpieza para una separación cuidadosa y efi ciente

Para lograr una limpieza cuidadosa y efi ciente se han montado en el Keiler de ROPA elementos de limpieza de grandes dimensiones con una 
superfi cie máxima de limpieza. El Keiler de ROPA muestra sus virtudes de manera especial en la cosecha sobre suelos pesados y/o condiciones 
climáticas complicadas.

Concepto de limpieza
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Chasis de transporte
  Neumáticos estándar de grandes dimensiones 

850/50 R30.5 para una carga mínima en el 
suelo y una máxima establidad

  Maniobrabilidad gracias al ángulo de dirección 
de 21 grados en ambos lados 

  Circulación por carretera con 3 metros de 
anchura de transporte y funcionamiento de 
arranque con 3,5 metros de anchura exterior

  Eje telescópico con asa telescópica extensible 
para una máxima estabilidad en el campo

  Compensación hidráulica automática de la 
inclinación para una alineación horizontal 
constante del Keiler, con lo que se consigue 
un efecto de limpieza constante en pendientes 
laterales

  Cosecha en roderas única gracias a la lanza 
de tiro de ROPA y el eje telescópico

  No se dañan los diques más cercanos

  El modo para cortar la parcela se puede 
activar cómodamente desde el terminal

  Empuje de 2 t gracias a un máximo par de giro de hasta 14.500 Nm
  Anchura de transporte en carretera de sólo 3,00 metro, velocidad de 

hasta 40 km/h
  El acoplamiento y desacoplamiento durante la marcha es posible en 

todo momento.
  La velocidad máxima con la rueda motriz desacoplada es de hasta 14 

km/h.
  Modo automático para un mayor confort

 3,0 m  3,5 m

En serie la compensación hidráulica automática de pendientes - limpieza optimizada y más comodidad para el personal de selección

Compacto en la carretera y estable en el campo

AUTO

¡El avanzar y maniobrar resulta de lo más fácil!

Cortar y cruzar la parcela - rapído 
y sin compromisos

Para una mayor tracción incluso bajo condiciones de arranque 
extremadamente difíciles, el Keiler 2 de ROPA puede equiparse 
opcionalmente con una rueda motriz. 
Cómodo y elegante resulta el modo automático nuevo y adaptado 
a la práctica en tractores con ISOBUS. La rueda motriz, al arrancar 
automáticamente, se activa en la dirección de marcha correspondiente, 
se regula de forma sincronizada y se desconecta de nuevo al detenerse. A 
pesar de los neumáticos de grandes dimensiones, se mantiene el ángulo 
de dirección de +/- 21 grados. 
Con la rueda motriz opcional, atravesar y maniobrar, incluso en 
condiciones extremas, ya no es un reto. 



La señal de dirección se capta a través del ángulo de inclinación
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Sistemas automáticos

Zzona de 
la presión 
óptima de 
apoyo del 
rodillo para 
diques

Presión de apoyo

Superfi cie de arranque

Recogida individual
  Campo de visión ilimitado de la recogida gracias al sistema de la recogida empujada
  Adaptación rápida y fácil de la recogida a las diferentes condiciones del terreno con la multitud de opciones de ajustes hidráulicos de serie
  Confi guraciones de grabación individuales para todos los lugares con la ayuda de las diversas opciones de personalización

Regulación automática de la presión en los cerros
Presión constante y ajustable en el dique por cada línea para una recogi-
da uniforme a través del control de presión estándar.

Descarga automática de la presión en los diques
En condiciones desfavorables la descarga de la presión en los diques 
garantiza una presión mínima de apoyo de la recogida en el dique.

Dirección automática en los diques
Fácil guía de la recogida gracias a la dirección automática en los diques 
a través de la medición del ángulo de inclinación en ambos rodillos.

Cambio e la presión de apoyo del rodillo sin sistemas automáticos
Cambio de la presión de apoyo del rodillo por X pares a través del sistema de 
descarga de la presión en los diques
Presión de apoyo constante durante el arranque con el sistem de control de presión 
en los diques

La recogida se descarga de forma 
constante y permanente, mediante un 
valor (presión ajustado en el terminal

Medición constante de
la presión de apoyo 
actual del rodillo

Regula automáticamente la presión de apoyo de
la recogida dependiendo de la presión de apoyo
medida constantemente en el rodillo.

- Cuchilla circular de accionamiento hidráulico, en la parte interior

Diábolos de plástico, cuchilla circular de accionamiento hidráulico en la parte exterior

Medios diábolos
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Cosechar sin presión en los cerros
Para suelos especialmente exigentes, se ha desarrollado la 
nueva recogida ROPA sin rodillos. 
 �Guía de la recogida mediante patines deslizantes y 

palpadores por el contorno del cerro
 �La profundidad de arranque sigue siendo ajustable
 �Control de la altura mediante ruedas de apoyo controladas 

por separado y ajustables hidráulicamente

La recogida sin rodillos permite un arranque sin presión en 
los cerros. En suelos pesados en condiciones húmedas o con 
una alta proporción de piedras de bordes afilados, a menudo 
conviene evitar cualquier presión sobre el cerro de las patatas 
- por un lado por la formación de terrones, y por otro lado para 
evitar que las patatas se dañen por la presión de las piedras 
contra ellas.

ROPA recogida de gavillas
Pre-equipamiento mecánico e hidráulico de serie para una gran 
variedad de uso
 �Con la ayuda de la recogida de gavillas, el Keiler puede recoger patatas 
 �Recogida limpia y completa de la gavilla por la cinta con accionamiento hidráulico
 �Para una máxima protección del cultivo, la cinta y la cadena cribadora pueden 

transportar la cosecha a la misma velocidad mediante una marcha sincronizada.
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ROPA sistema de intercambio rápido
  Sistema único de cambio rápido gracias al sistema de recogida empujada
  Ahorro de tiempo durante la campaña de cosecha gracias al intercambio rápido y fácil de la 

recogida
  Mecanismo estándar de conexión de los latiguillos hidráulicos y los tornillos tensores
  No se requieren herramientas especiales, ni una carretilla elevadora
  El intercambio se puede realizar fácilmente en el campo y por una sola persona

Limpieza
Potente y suave
  Unidades de limpieza independientes de la velocidad de la toma de 

fuerza y ajustables con progresión continua
 Cadena de criba 1 de poca altura para un fl ujo uniforme de las patatas
  Pasos bajos de caída y unidades de limpieza de grandes dimensiones
  El exclusivo concepto de limpieza con 4 cintas de erizo combina el fl ujo 

y el rendimiento de la limpieza
  Máxima separación de piedras y terrones gracias a una cinta de dedos 

con goma en la cinta de erizo 4
  Amplia zona de selección con cinta de desechos y terminal de mando

 www.ropa-maschinenbau.de



Rodillo de limpieza
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Canal de la cinta de la garganta
 Excelente separación de los desechos en las cadenas cribadoras 1 y 2 de gran superficie 
 �Máxima protección de las patatas y rendimiento de separación gracias a la división de la cadena 

cribadora y de la cinta de hojas a medida
 �Posibilidad de reducir la velocidad de la cinta de la hoja en relación con la velocidad de la cinta de la 

garganta en hasta un 10 %
 �En función de las condiciones de la cosecha, la intensidad del agitador estándar se puede ajustar con 

progresión continua
 �Para evitar la acumulación de tierra en la desviación de las cadenas de criba, está disponsible 

opcionalmente un sistema quebrador de terrones
 �Para una mayor limpieza de la cadena de criba 1, se puede instalar un rodillo de limpieza giratorio de 

forma opcional
 �En el caso de patatas pequeñas, la junta de transición opcional entre las cadenas cribadoras 1 y 2 

ayuda a evitar las pérdidas de patatas en la transición.

Separación
Separación de las patatas de los desechos y restos de hoja en la cinta 
de erizo 1
 �Para una transición suave de las cadenas cribadoras a las cintas de erizo, la cinta de erizo 

avanza en línea recta hacia atrás
 �Cinta de erizo y rodillos desviadores hidráulicos
 �Triples rodillos de desviación para una limpieza y un transporte eficaces del flujo de la cosecha

Separación de las patatas de los desechos y las hojas finas en la cinta 
de erizo 2
 �Suave traspaso de la patata desde la cinta de erizo 1
 �Limpieza eficiente con un rendimiento de paso elevado

Ajuste hidráulico de la inclinación del bastidor común de las cintas 
de erizo 1 y 2
 �Compensación automática adicional para pendientes y ajuste de la intensidad de limpieza 

mediante el ajuste hidráulico de la inclinación del bastidor común de las cintas de erizo 1 y 2

Flujo en la cinta de erizo 1 y la cinta de erizo 2 + rodillos de desviación y cinta de erizo 3

Erizo 1

Transición entre la cinta de erizo 1 y 2 con rodillos en espiral

Transición cinta de erizo 3 con cinta de dedos con gomasCadenas de criba de gran superficie, excelente separación de desechos

Agitador, la intensidad se puede regular con progresión continua



Separación Gestión de desechos
La cinta para hojas con división 
seleccionable separa los restos de 
hojas del flujo de las patatas y los 
transporta fuera por la parte trasera 
de la máquna 
Las dos cintas de descarga situadas en 
la parte delantera y trasera garantizan 
que los desechos clasificados por la 
cinta de erizo 1 / la cinta para hojas 
y el personal de selección / la cinta 
de dedos con goma se descargue 
de forma fiable de la máquina y 
mantenga limpia la cinta para hojas.

18 19Transición entre la cinta de erizo 3 y 4 Keiler 2 4 cintas de erizo sin cinta de dedos con gomas

Cinta de dedos con goma

Cinta de desechos en la mesa de selección

  Cinta de salida de desechos

Cinta de descarga de suciedadCinta para hojas y muelles de retención de hojas

Transporte y separación de patatas en la tercera 
cinta de erizo
 �Cinta de erizo larga para un flujo suave
 �Punto de alimentación variable en el UFK mediante la regulación de 

los rodillos de desviación

Separación de las patatas de piedras y terrones 
sólidos a través de la cinta de erizo 4 y la cinta de 
dedos con gomas
 �Cinta de erizo seleccionable individualmente para diferentes condiciones
 �El mejor rendimiento posible de separación mediante regulación 

hidráulica en la cinta de erizo 4 y la cinta de dedos con goma

Rodillos de desviación en vez de cinta de dedos con 
goma en la cinta de erizo 4
 �Para un mayor rendimiento y sin necesidad de una separación 

adicional de piedras
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Gestión de desechos
Una caja de recogida de piedras es útil para una media de piedras 
particularmente alta. Las piedras se pueden recoger y descargar con 
precisión en el lugar designado, con la ayuda de la cinta de salida de 
desechos con accionamiento hidráulico.

20

Caja de recogida de piedras

300 mm

El ROPA troceador de patatas es el método sostenible, sin herbicidas y que ahorra 
recursos, para reducir rebrotes de patatas en el siguiente cultivo. El troceador de 
patatas aplasta y tritura las patatas echadas a través de las aperturas de caída y la 
vía de desechos. Eso estimula la descomposición y evita de forma consistente, la 
germinación de patatas en el siguiente año.

21

Manejo en la mesa de selección

 La altura e inclinación de los grupos de separación se ajustan cómodamente pulsando un botón, adaptación continua de forma hidráulica y electrónica

Ajuste de arrancador autoexplicativo desde la mesa de 
selección
  Unidad de control en el puesto de selección con todas las funciones
  Ajuste rápido de la altura y la inclinación de los separadores pulsando un 

botón. de forma hidráulica o electrónica con progresión continua
  El personal de selección puede realizar de forma independiente los ajustes de 

las unidades de limpieza
  Desde la cabina del tractor se puede ajustar el rango de las funciones

ROPA Troceador de patatas

1 2 3



En el puesto de selección de gran superfi cie pueden trabajar cómodamente hasta 5 personas. 
De ello se ocupa la plataforma de selección extensible, que amplía el puesto de selección 
por 300 mm. La cinta de desechos, de velocidad regulable por separado, transporta los 
desechos clasifi cados por la cinta de dedos con goma por al conducto derecho de descarga. 
Los conductos de descarga con bordes redondeados, conducen de forma fi able los desechos 
clasifi cados a la cinta de salida de desechos, que puede transportar, en caso necesario, los 
desechos de vuelta al canal de criba 2. 

23

Plataforma de trabajo, 300 mm estirable -
superfi cie amplia de trabajo para más libertad de movimiento

Para que el trabajo en el puesto de selección sea lo más cómodo posible, el personal de selección puede modifi car 
cómodamente la altura de trabajo mediante plataformas ajustables en la altura. 
Además, unidades de tapicería acoplables individualmente, una bandeja para lavarse las mano y soportes para 
bebidas proporcionan más comodidad en el puesto de selección. Se puede acceder cómodamente a través de una 
escalera plegable con amortiguación y protección antiobstrucciones. 
Con la cubierta protectora contra las inclemencias meteorológicas el personal de selección permanece protegido 
de las infl uencias climáticas externas durante la cosecha.

Puesto de selección cómodo

22 Cinta de selección y de desechos Tejadillo protector contra el sol, con altura regulable (opcional, ampliable al revestimiento lateral)   Plataformas regulables en la altura, de libre posicionamiento

 Conductos para 
desechar el 

destrío de grandes 
dimensiones

Amortiguación 
plegable de la 

escalera para un 
acceso seguro



Tolva Báscula de la tolva, Potato Scale
Tolva de gran volumen - cuidadosa en todas las zonas
  El Keiler 2 dispone en serie de una velocidad de descarga con ajuste con progresión 

continua
  El sistema de llenado automático de la tolva procura un llenado óptimo de la tolva.
  Altura de descarga 4.200 mm
Opcionalmente, la tolva se puede equipar con una articulación com plegado automáti-
co por la que se reduce la altura de caída y se consigue un llenado perfecto del remol-
que. 

Con la báscula Potato Scale, los datos 
representativos de la cantidad de cosecha se 
registran directamente en la cosechadora. Con 
los datos obtenidos, los vehículos de transporte 
se cargan con seguridad y se hace una estimación 
inicial del rendimiento. Además, los datos se 

La gestión de la cosecha, más fácil
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Vista en vivo de los datos de la pesada por 
debajo del manejoo habitual del terminal

Máscara del terminal Potato Scale con resumen 
de los datos de pesada y posibilidades de ajuste

introducen y se guardan automáticamente en los 
contadores de la campaña, del día y del cometido.
La medición en laderas, no es un problema, 
gracias a la interacción entre el software de la 
báscula de la tolva y el sensor de inclinación.

La báscula puede realizar rápida y fácilmente un 
ajuste a cero (función de tara) con sólo pulsar 
un botón para garantizar la precisión incluso 
después de innumerables hectáreas cosechadas.

Sensor de ultrasonido para el llenado automático de la tolva

Tolva estándar con articulación 3 bulones de medición en la parte delantera y trasera



Descarga directa Tolva de descarga directa
Llenado de los vehículos de transporte de forma precisa 
y cuidadosa con las patatas
 �Llenado fácil de cajas directamente desde la cosechadora con el llenador 

de cajas de plegado hidráulico
 �Un paso adicional de caída para un mayor cuidado en el llenado de 

remolques
 �Se pliega y se despliega cómodamente desde el terminal según sea 

necesario
 �A pesar del llenado de cajas, la altura total del ROPA Keiler 2 se mantiene 

por debajo de 4,0 m
 �Varios diseños y anchuras de depósitos disponibles en función de las 

necesidades

 � Arranque y descarga continuos sin tiempos de inactividad
 � Aprovechamiento eficiente del período de cosecha gracias a la 

optimización de la fuerza de impacto
 � Volumen de la tolva 5,5 t
 � Llenado automático de la tolva a través de un sensor de ultrasonido
 � �Punto de traspaso de la tolva a la cinta de descarga mediante un 

rodillo de transferencia para una criba adicional de tierra y suciedad.
 � �Sistema automático de tren de descarga ROPA para un transporte 

continuo y cuidadoso de las patatas a la vez de un rendimiento 
elevado de descarga.

 � Cinta de descarga plegable en 3 partes para una máxima flexibilidad
 � �Profundidad de introducción de 600 mm con una altura de telero 

de 3,5 m

Mayor rendimiento de la cosecha
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Cinta cribadora 1

Cinta cribadora 2

Cinta de hojas

Cinta de dedos con goma
(alternativo triple rodillo de desviación)

Cinta de selección

Cinta de desechos

Tolva con suelo rotatorio 
de tela

Erizo 1 Erizo 2

Triple rodillo de 
desviación

Cinta de retorno de desechos

Cinta de descarga de 
suciedad (opcional)

Cinta de salida de desechos
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ROPA Keiler 2 Classic con 2 cintas de erizo
Limpieza eficiente en la cinta de erizo 2
Para el Keiler 2 Classic se han mantenido muchos de los 
elementos conocidos del Keiler 2. La principal diferencia 
entre las cosechadoras de patatas son las dos cintas de 
erizo para la separación del Keiler 2 Classic. El concepto 
general convence en campos con poca necesidad de 
limpieza (suelos arenosos, respectivamente separados), 
con un alto rendimiento de limpieza con máximo cuidado 
del producto. El Keiler 2 Classic con sus dos unidades de 
limpieza cinta de erizo 1 y cinta de erizo 2 es sumamente 
manejable, accesible y de fácil mantenimiento
En el puesto de selección con inclinación llana y 
máximas dimensiones con una óptima vía de 
desecho hasta 8 personas pueden trabajar 
cómodamente. Con la plataforma extensible, 
la máquina ofrece sitio para más personal 
de selección junto a la vía de desechos. 
En combinación con las plataformas 
regulables en la altura, cada puesto de 
trabajo puede ser regulado de forma 
individual y ergonómica.

ROPA Keiler 2 Classic

El Keiler 2 Classic es nuestro especialista para tierras ligeras. En vez de 
cuatro cintas de erizo, el Keiler Classic solo tiene dos. El sistema de 2 
cintas de erizo combina la protección del producto con el mejor control 
de calidad posible y una gran capacidad de arranque. En suelos arenosos 
y bien cribados, el cultivo se transporta suavemente a la tolva por un 
recorrido reducido de limpieza. El nuevo espacio ganado se utiliza para un 
puesto de selección ampliado para hasta 8 personas para la clasificación 
de calidad.

Enfoque en la calidad y protección de las patatas



ROPA Keiler 2 Classic con tolva XL
La tolva ROPA XL de serie añade una dosis extra de eficiencia y potencia a 
la gran capacidad de arranque del Keiler 2 Classic. Para poder descargar 
las patatas con suavidad, la tolva XL se puede equipar también con una 

articulación y un llenador de cajas. Esto reduce significativamente la altura 
de caída al recipiente de transporte.

ROPA Keiler 2 Classic con doble Tolva

El Keiler 2 Classic con doble tolva permite una separación y clasificación cuidadosa de 
las patatas de tamaño inferior directamente en la cosechadora de patatas.
Mediante rodillos de clasificación en la cinta de selección, las patatas de inferior tamaño 
pueden ser clasificadas en el segmento separado de la tolva, se pueden descargar por 
separado en remolques o cajas y pueden ser comercializadas durante la campaña de 
cosecha, por ejemplo como patatas de destrío o utilizadas alimento para animales. Esto 
no solo ahorra la capacidad de almacenamiento, también tiene un efecto beneficioso 
para la ventilación y el tiempo de conservación de las patatas normales.
Cuatro rodills de clasificación ajustables con progresión continua entre 25 y 40 m 
realizan la separación de las patatas de tamaño inferior después de la cinta de selección. 
La tolva está dividida en una proporción 3:1 y dispone de trenes de llenado separados 
y un sistema automático de llenado para la tolva principal. Ambas tolvas se pueden 
vaciar por separado. La altura de sobrecarga es de 4,2 m, lo que permite un llenado 
eficaz y fácil de los vehículos de transporte.

Doble tolva para canales de comercialización individuales

30 31



Elevación de la mesa de selección 
desmontable

ROPA Keiler 2 Classic con tolva de 
descarga directa

Sistemas de asistencia

 �Concepto de manejo intuitivo con el terminal táctil ROPA de 8" y las 
cajas de control ergonómicas

 �Caja de control a la derecha para el ajuste rápido de toda la recogida
 �Representación clara y sinóptica con teclas grandes de función
 �Navegación sencilla y rápidamente comprensible por el menú
 �Interfaz de usuario de libre configuración
 �Terminal táctil ROPA 12" (opcional)
 �Las unidades de control se pueden integrar en cualquier cabina de 

tractor sin bloquear la vista

El Keiler 2 Classic también se puede equipar opcionalemente con una tolva de 
descarga directa. La tolva de descarga directa tiene un volumen de 5,5, t y dispone 
de una cinta de descarga plegable en tres partes. La gran capacidad de arranque 
del Keiler combinada con la tolva de descarga directa ROPA ofrece una eficiencia 
única. 

Manejo claro e intuitivo
Potencia y eficiencia de impacto con la tolva de descarga 
directa
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Elementos de mando Sistemas de asistencia

 �Caja de control a la izquierda para la regulación 
rápida de descarga al suelo / directa.

 �Descarga directa sin esfuerzo debido al sistema 
operativo en el lado izquierdo

 �Sistema de cámaras para vigilar los elementos más importantes 
del arrancador

 �Selección individual de las posiciones de las cámaras
 �Monitor de cámara fácilmente 

integrable en la cabina
 �ROPA Videoswitch para la activación 

automática de la imagen de la 
cámara requerida en ese momento, 
por ejemplo, la cámara trasera al dar 
marcha atrás

 �Cajas de control probadas en la práctica y 
ergonómicas

 �Caja de control y joystick de libre asignación 
disponibles opcionalmente

Manejo claro e intuitivo Todo a la vista con el sistema de cámaras ROPA 
y el conmutador de vídeo

El elemento de mando es 
de libre asignación según el 
estándar ISOBUS AUX-N

34 35Joystick ISO Control Cámara para el canal de criba

�Programas de arranque almacenables
 �Seis teclas de programación para el guardado y accionamiento rápido 

de diferentes ajustes de la máquina
 �Configuración individual y almacenable con el nombre
 �Ideal para condiciones de arranque recurrentes

Sistema de descarga automática y Turbo Clean
 �En caso de un bloqueo se desconectan de forma automática, 

respectivamente, los grupos de limpieza que se encuentran delante
 �Así se evita un "atasco" o daños a causa de un sobreesfuerzo del 

arrancador
 �Programa de limpieza Turbo Clean activable en el menú

Manejo del Keiler a través del terminal del tractor (Fendt One)



Mantenimiento

  Diseño bien pensado de la máquina con un método de construcción abierto y 
de fácil mantenimiento

  Estructura ordenada del sistema eléctrico con rotulación de conductor simple 
a lo largo de toda la extensión del cable

  Sistema de diagnóstico integrado
  Cojinetes, tornillos y componentes de acuerdo con la norma DIN

Estructura de fácil mantenimiento y acceso

Sistemas de asistencia
Alivio para el conductor mediante sistemas de asistencia
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Regulación de las cintas dependiente de la velocidad 
de avance

Regulación de las cintas dependiente 
de la carga

Revoluciones de las cintas sin sin 
sistemas automáticos

Regulación automática de las cintas

  Regulación óptima de las cintas sin esfuerzo de manejo gracias a la combinación de control dependiente de la velocidad 
y de la carga

  Al modifi car la velocidad de avance, las velocidades de las cadenas de criba 1 y 2, así como de la cinta de erizo 1 se 
regula proporcionalmente a la velocidad de avance.

  En caso de picos temporales de carga, el control dependiente de la carga aumenta temporalmente la velocidad de la 
cadena de criba 2 y la cinta de erizo 1, para contrarrestar una reducción del rendimiento de limpieza o un atasco.

  Para cosechar de forma especialmente efi caz y cuidadosa con el control automático de las cintas, las revoluciones 
mínimas y máximas se pueden ajustar individualmente



Keiler 2 WD, Chile

Keiler 2 Classic, Sajonia-Anhalt

Keiler 2 edición plata, Renania del Norte-Westfalia

Keiler 2 L, Francia

Keiler 2 doble tolva, Baja Sajonia

Keiler 2, Baviera

Uso durante todo el año

El Keiler, equipado con una recogida 
individual de cultivos especiales o en caso 
que la distancia entre líneas es adecuada 
con una recogida sin rodillo, también 
ese enfrenta muy bien a las condiciones 
difíciles de la cosecha del apio. En el 
período de cosecha entre septiembre y 
noviembre, las condiciones meterológicas 
y del suelo pueden ser difíciles. Sin 
embargo, gracias a su alto rendimiento 
de limpieza, el ROPA Keiler 2 también se 
puede utilizar para la cosecha de apio. 
Esto no sólo ahorra la necesidad de 
otra máquina especial en la explotación, 
sino que también prolonga los tiempos 
de funcionamiento del Keiler y baja los 
gastos de producción. Cada recogida para 
cultivos especiales está equipada de serie 
con el sistema de enganche rápido ROPA y 
se puede confi gurar individualmente.

Versátil también para cultivos especiales
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Keiler 2 Classic, Renania

En muchas explotaciones agrícolas en 
Alemania, las cebollas han adquirido una 
importancia creciente en los últimos años. 
Dependiendo de la variedad, las cebollas 
se cosechan de junio a septiembre y se 
secan en una gavilla. A continuación, 
las cebollas secas se pueden recoger y 
almacenar. Gracias al alto rendimiento 
del Keiler y la recogida de gavilla ROPA, 
las cebollas se pueden recoger de forma 
fácil, suave y efi ciente. Gracias al sistema 
estándar de cambio rápdo de ROPA, la 
recogida del Keiler se puede intercambiar 
rápidamente entre la recogida de cerros y 
la recogida de gavillas.

Ya sea en una hilera, en dos hileras o 
en un cerro, con una recogida de ROPA 
sus zanahorias se puedne cosechar fácil 
y suavemente. La recogida confi gurada 
individualmente, se puede equipar con 
rejas para zanahorias simples o dobles 
para cosechar la segunda hortaliza 
más popular de Alemania sin sque 
sufra daños. Los rodillos opcionales de 
cepillo garantizan que las zanahorias 
se transporten de forma unifrme y 
especialmente suave dentro de la 
máquina. Gracias a la regulación de 
progresión continua de las unidades de 
limpieza, se puede adaptar perfectamente 
a las condiciones de la cosecha de 
zanahorias.

Cebollas Zanahorias Apio



■ �	Accionamiento de todo el arrancador completamente hidráulico
■ �	Detección automática del centro del cerro
■ �	Recogida con función de intercambio rápido
■ �	�Descarga hidráulica de la presión en los cerros, ajuste con progresión continua 

desde el tractor
■ �	�Ajuste hidráulico de la profundidad de arranque en combinación con regulación 

hidráulica de la presión en los cerros
■ �	�Preparación del sistema hidráulico para la cuchilla circular hidráulica / recogida de 

cultivos hilerados con eje arrancador y anillo de refuerzo
■ �	Siebketten und Krautband sind stufenlos vom Traktor aus verstellbar
■ �	�Vibrador con accionamiento hidráulico y velocidad ajustable con progresión 

continua
■ �	Canal de criba 1 con V2A
■ �	Compensación de la inclinación cintas de erizo 1 y 2, hidráulica, con sistema 

automático
■ �	Ajuste eléctrico de la altura de los tres rodillos de desviación
■ �	�Peine rotativo (UFK) cuádruple, accionados por separado por cada 2 hileras, 

velocidad ajustable (Classic opcional)
- �	 Regulación eléctrica de la alutra del UFK (Classic opcional)
■ �	�La cinta de desechos y la cinta de separación están accionadas por separado y la 

cinta de desechos es regulable con progresión continua (Classic opcional)
■ �	Cinta de retorno de desechos con tapa de inversión (Classic opcional)
■ �	�Adaptación automática de la altura de caída y avance de la tolva con carro de 

llenado de la tolva
■ �	�Tolva con suelo rotatorio de tela de 7,5 t, tolva de 8t Classic XL 
■ �	�Neumáticos estándar de gran tamaño 850/50 R 30.5, freno de aire comprimido 

(Classic opcional)
■ �	�Control ISOBUS para el ajuste sencillo de todas las funciones desde el tractor
■ �	Terminal táctil ISOBUS ROPA
■ �	�Enganche de bola K80 
■ �	Pie de apoyo hidráulico
■ �	�Eje telescópico de 3 m en carretera y de 3,5 m en el campo
■ �	�Sistema hidráulico de compensación de la inclinación del eje, con ajuste automático
■ �	�Eje de transmisión de gran ángulo, velocidad de la toma de fuerza 1.000 rpm
■ �	�Programa de limpieza del sistema de descarga automática y Turbo Clean para las 

cintas cribadoras, las cintas de hojas y las cintas de erizo
■ �	Teclas de programación para el guardado de 6 programas de arranque

Otras opciones de equipamiento:

■	 Chasis
- �Rueda motriz para una mayor tracción, se activa 

en la dirección de marcha correspondiente

■	 Recogida / Canal de criba
- �Recogida para cerros con cuchilla circular y rodillo 

de cerros (90 cm)
- �Rodillo para cerros, versión media, versión honda, 

versión de plástico
Recogida sin rodillo para cerros
Reja de dos hojas robalón
- �Reja de dos hojas con un ancho de distancia entre 

cerros de 90 cm  
- Reja de tres hojas 
- �Reja central en caso de supresión del disco 

central
- �Cuchillas circulares de accionamiento hidráulico, 

izquierda, centro y derecha
- �Cuchilla circular, lado derecho, adicionalmente 

mecánica
- �Recogida de gavillas con eje arrancador, anillo 

de refuerzo hidráulico y ruedas de control de 
profundidad

- �Entrada de la reja para cultivos especiales (p. ej. 
remolacha) con ruedas de control de profundidad

- Rodillo de limpieza cinta de la garganta 1
- �Rodillo de aletas de goma en el eje de 

accionamiento
- �Sistema quebrador de terrones para las cintas de 

la garganta 1 y 2

■	 Separación
- �Compensación de la inclinación cinta de erizo 4, 

hidráulica
- ��Cinta de erizo 2 con triples rodillos de desviación 

Cinta de erizo cerrada
- Separación cinta de erizo 40 mm, 36 mm

- �Cinta de erizo con perfil en H en la barra redonda 
en lugar del perfil en V

- �Paquete de rodillos de desviación, rodillo inferior 
con diseño de espiral (i.e. para zanahorias)

- Rodillos de desviación con cepillos

■	 Mesa de selección
- �Caja de clasificación con cinta de descarga, de 

accionamiento hidráulico

■	 Troceador de patatas
- �ruedas de goma con accionamiento hidráulico y 

cuchillas

■	 Tolva
- �Articulación de la tolva con descenso hidráulico
- �Llenador de cajas con ancho de tolva de 900 mm, 

hidráulicamente abatible
- �Llenador de cajas con ancho de tolva de 

1.900 mm, hidráulicamente abatible
- �Tolva de descarga directa 5,5 t
- Doble tolva en la versión Classic (división 3:1)
- �Paredes de la tolva de acero inóxidable V2A (tolva 

estándar)
- Báscula para la determinación del peso estático

■	 Confort
- �Regulación de las cintas dependiente de la 

velocidad de avance, incl. regulación de la cadena 
de criba 2 y la cinta de erizo 1 dependiente de la 
carga

- �TASK-Controller para la gestión de cometidos en 
combinación con el terminal de ROPA

- �Juego de equipamiento ISOBUS para el tractor sin 
preparación

Elemento de mando ISOBUS incl. función AUX de 
libre asignación adicional al elemento de mando 
derecho.
- Pantalla táctul ROPA 12"

■	 Alumbrado
- �focos de trabajo LED en el canal de criba, 

en la cinta de erizo 1 y 2, los dispositivos de 
separación, en la cinta de selección 
y en la salida de la tolva

- 1 luz rotativa
- Alumbrado del tejadillo protector

■	 Cámara y sistema de vídeo
- �Sistema de vídeo compuesto de 1 monitor TFT 

de 7" con juego de cables para 4 conexiones 
posibles de cámara

- ROPA Video-Switch

■	� Protección contra el sol y las inclemencias 
meteorológicas:

- �Tejadillo protector I. Tejadillo protector contra el 
sol para la mesa de selección sin piezas laterales, 
bastidor de montaje incluido

- �Tejadillo protector II. Tejadillo protector contra 
las inclemencias meteorológicas para la mesa 
de selección con piezas laterales, bastidor de 
montaje incluido

ca para retener la hoja.
Separación de desechos:
Unidad separadora cinta de erizo 1:
Cinta de dedos de goma de 1.450 mm de ancho y triple 
rodillo de desvío.e (Classic 1.450 mm)

Unidad separadora cinta de erizo 2:
Cinta de dedos con goma y rodillo doble de desviación 
1.160 mm de ancho (Classic 1.300 mm rodillo triple de 
desviación / opcional UFK con 4 líneas de dedos)

Unidad separadora cinta de erizo 3:
Cinta de dedos de goma de 700 mm de ancho y doble 
rodillo de desvío.

Unidad separadora cinta de erizo 4: 
Cinta de dedos de goma de 1.300 mm de anchura y peine 
rotativo (UFK) con cuatro líneas de dedos. Se puede ajus-
tar la velocidad, la altura y la inclinación con progresión 
continua desde el tractor.

Huella de desecho:
Anchura de 350 mm incl. tapa de inversión para cinta 
de retorno de desechos (Classic opcional con vía de de-
sechos, anchura de 300 mm)

Mesa de selección:
Anchura: 1.100 mm (Classic 1.000 mm)
Longitud: 1.900 mm (Classic 5.050 mm)
La mesa de selección ofrece sitio para 5 personas (Classic 
para hasta 8 personas). Grandes conductos para tirar el 
destrío garantizan quitar los desechos sin atascos. Dos 
plataformas con altura regulable facilitan una adaptación 
individual a la altura de las personas. Escaleras plegables 
ofrecen un acceso y una bajada seguros y económicos.

Manejo en el arrancador:
En la unidad de mando incl. la instalación de emergen-
cia, todas las funciones de la cosechadora de patatas se 
pueden ajustar desde el puesto de selección. Además la 
velocidad de la cinta de selección se puede regular con 
progresión continua a través de un interruptor giratorio 
separado.

Tolva: 
La tolva con suelo de tela tiene una capacidad de aproxi-
madamente 7,5t., en el Keiler Classic XL aproximadamen-
te 8t La anchura de la tolva es de 2.235 mm, la altura 
máxima de carga es de 4.200 mm. El accionamiento de 
dos niveles se puede regular con progresión continua. 
El sistema de llenado automático procura un llenado 
óptimo de la tolva. La tolva se puede equipar con una 
articulación por la que se reduce la altura de caída y se 
consigue un llenado perfecto del remolque. Existe la 
opción de un llenador plegable hidráulico en diferentes 
tamaños de salida.

Regulación:
El control se realiza de manera estándar mediante termi-
nal táctil ISOBUS.

Longitud: 11.800 mm
Anchura: 3.000 mm (Classic 3.300 mm)
Altura: 3.990 mm

Acoplamiento:
Enganche de bola con 80 mm de diámetro (se puede 
equipar de forma específica para cada país).
La longitud de la lanza de tiro es de 2.565 mm.

Neumáticos:
Dos neumáticos radiales de gran volumen 850/50 R30.5
(Classic 650/65 R30.5, opcional 850/50 R30.5) 

Eje telescópico:
La cosechadora de patatas está equipada con un 
eje telescópico para que tenga mejor estabilidad, por lo 
que la máquina no sobrepasa la huella exterior de 3.000 
mm durante el transporte y para cortar la parcela. Duran-
te el arranque el eje puede ser ensanchado a 3.500 mm.

Accionamiento:
El accionamiento es 100 % hidráulico. Todas las cintas 
cribadoras y unidades de limpieza pueden ser ajustadas 
de forma continua y sin depender de las revoluciones 
de la toma de fuerza. Las velocidades de accionamiento, 
respectivamente las revoluciones del arrancador siguen 
constantes, mientras la toma de fuerza del tractor sumi-
nistra mínimo 650 rpm.

Recogida:
El grupo de recogida está equipado con el sistema de 
cambio rápido de ROPA. La distancia entre línea se pue-
de seleccionar entre 750 mm hasta 900 mm. Las dos o 
cuatro cuchillas circulares (según el equipamiento) se 
pueden ajustar entre sí a la distancia correspondiente. La 
recogida de los cerros se efectúa a través de dos diábolos 
que se pueden equipar de forma diferente Dos rodillos 
de recogida de hojas proporcionan un transporte de la 
hoja sin perturbaciones. La cuchilla exterior en el lado 
derecho de la dirección de marcha se puede accionar 
opcionalmente de forma hidráulica, una cuchilla circular 
adicional es disponible opcionalmente.

Dirección a través de los cerros:
La máquina está equipada en serie con un buscador de 
centro del cerro El ajuste de la profundidad se realiza de 
serie de forma hidráulica. Además existe la posibilidad 
de una descarga automática o una regulación hidráulica

Canal de criba
Anchura cinta cribadora 1: 1.600 mm
Anchura cinta cribadora 2: 1.488 mm
El canal de criba 1 está equipado en la versión estándar 
con V2A, en la versión serie tiene un vibrador hidráulico 
con la velocidad regulable con progresión continua. 

Separación de hojas:
La separación de las hojas se efectúa a través de una cin-
ta de hojas de 1.600 mm de anchura, así como paletas de 
goma colocadas en 7 hileras y regulable de forma eléctri-
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Datos técnicos ROPA Keiler 2 Equipamiento de valor adicional; con nosotros de serie:



Keiler II y Keiler II Classic Keiler II y Keiler II Classic en comparación
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Keiler 2 Keiler 2 Classic

4 cintas de erizo para una potente limpieza de la cosecha

Cinta de dedos de goma de 1.450 mm de ancho y triple rodillo de desvío

Cinta de dedos de goma de 1.160 mm de ancho y doble rodillo de desvío

Cinta de dedos de goma de 700 mm de ancho y doble rodillo de desvío

Cinta de dedos de goma de 1.300 mm de anchura y peine rotativo 
(UFK) con cuatro líneas de dedos

1.100 mm

1.900 mm

5

Cinta de dedos de goma de 1.300 mm de anchura y peine rotativo 
(UFK) con cuatro líneas de dedos

7,5 t

4.200 mm

Tolva de descarga directa

11.800 mm

3.000 mm

3.990 mm

2 Cintas de erizo para una limpieza cuidadosa de la cosecha

Cinta de dedos de goma de 1.450 mm de ancho y triple rodillo de desvío

Cinta de dedos de goma de 1.300 mm de ancho y triple rodillo de desvío
opcional UFK con 4 hileras de dedos

-

-

1.000 mm

5.050 mm

8

opcional 300 m de anchura

8 t (Keiler II Classic XL)

4.200 mm

Tolva de descarga directa, tolva doble

11.800 mm

3.300 mm

3.990 mm

Sistema de limpieza
Cintas de erizo

Unidad separadora erizo 1

Unidad separadora erizo 2

Unidad separadora erizo 3

Unidad separadora erizo 4

Puesto de selección
Ancho cinta de selección

Longitud de la cinta de selección

Número de puestos para el personal de clasifi cación

Huella de desecho

Tolva
Capacidad

Altura de descarga

Opcional

Medidas
Longitud

Ancho

Altura

Cuando se trata de la separación 
de alto rendimiento de la cosecha y 
hojas, nuestro Keiler II con 4 cintas 
de erizo es perfecto y de utilidad 
universal.

Para una separación de alto 
rendimiento y cuidadosa de la 
cosecha y las hojas en terrenos 
ligeros y bien tamizados nuesto 
Keiler II Classic con 2 cintas de erizo 
es ideal.
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