








Keiler 2 WD, Chili

Keiler 2 Classic, Saxe-Anhalt

Keiler 2 Silver Edition, Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Keiler 2 L, France

Keiler 2 double-trémie, Basse-Saxe

Keiler 2, Bavière

Utilisation tout au long de l'année

Même lors de diffi  ciles conditions de 
récolte du céleri, les bâtis équipés 
de bêches spécifi ques ou d'un tapis 
accompagnateurs s'adaptent parfaitement 
au produit. Entre septembre et novembre, 
les conditions météorologiques et les 
sols peuvent être diffi  ciles. Mais grâce 
à sa grande capacité de nettoyage, la 
ROPA Keiler 2 peut aussi récolter des 
céleris. Cela permet non seulement de 
se passer d'une machine spécifi que sur 
l'exploitation, mais aussi de prolonger 
les temps d'utilisation de la Keiler et de 
réduire les coûts de production. Chaque 
bâti de récolte spécifi que est doté de série 
du système ROPA de dépose rapide et 
peut être confi guré librement.

Effi  cace aussi dans d'autres cultures
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Keiler 2 Classic, Rhénanie

 Dans de nombreuses exploitations 
agricoles allemandes ou françaises, 
l'oignon a pris de plus en plus d'importance 
ces dernières années. Ce dernier est 
soulevé de juin à septembre puis mis en 
andain pour sécher. Les bulbes secs sont 
ensuite ramassés puis stockés. Équipées 
d'un bâti de ramassage des andains, les 
Keiler peuvent facilement et avec le plus 
grand soin récolter les oignons avec un 
débit maximal. Le système ROPA de 
dépose rapide du bâti permet de convertir 
une Keiler en quelques minutes dans une 
confi guration de récolte des oignons.

Les bâtis ROPA s'adaptent et récoltent 

vos carottes en rang simple, double ou 

sur buttes, avec une grande douceur. 

Nos fourches à 2 ou 3 pointes permettent 

une adaptation aisée à vos semis de 

légumes sans modifi cation avec la 

récolte.  Des rouleaux-brosses proposés 

en option préservent le fl ux et la qualité 

des carottes au niveau des tapis à tétines 

de la machine.  Les nombreux réglages 

des diff érents organes de nettoyage 

permettent d'adapter la machine aux sols 

et calibres des carottes récoltées. 

Oignons Carottes Céleris



■ �	Entraînement entièrement hydraulique de l'ensemble de l'arracheuse
■ �	Guidage automatique
■ �	Bâti de récolte avec système de dépose rapide
■ �	�Système de délestage automatique du bâti, réglable en continu depuis le tracteur
■ �	�Réglage hydraulique de la profondeur d'arrachage en combinaison avec la 

régulation hydraulique de la pression sur butte
■ �	�Prédisposition hydraulique pour disques coupe-fanes hydraulique / bâti de 

ramassage d'andains avec arbre d'arrachage et tapis
■ �	Le régime des chaînes de tamisage et de la chaîne effaneuse sont réglables en 

continu depuis le tracteur
■ �	�Secoueur à entraînement hydraulique à intensité réglable en continu
■ �	Canal de tamisage 1 avec tôles en inox
■ �	Réglage hydraulique et automatique de l'inclinaison des tapis à tétines 1 et 2
■ �	Réglage électrique de la hauteur des trois unités de rouleaux déviateurs
■ �	�Séparateur à doigts rotatif (UFK) à 4 rangées, entraînement séparé par paire, 

vitesse réglable (Classic en option)
■ �	�Réglage électrique de la hauteur du séparateur à doigts rotatif (UFK) (Classic en 

option)
■ �	�Tapis à déchets entraîné séparément depuis la table de visite et réglable en 

continu (Classic en option)
■ �	Canal de récupération des déchets avec clapet d'inversion (Classic en option)
■ �	�Adaptation automatique de la hauteur du tapis de remplissage de la trémie et 

avancement automatique du fond mouvant de la trémie avec bâche d'optimisation
■ �	Trémie 7,5 t à fond matelassé (trémie Classic XL 8 t.) 
■ �	�Pneumatiques standards de grande dimension 850/50 R 30.5, freins à air 

comprimé (Classic en option)
■ �	�Commandes ISOBUS pour un réglage facile de toutes les fonctions dans le tracteur
■ �	Terminal tactile ISOBUS ROPA
■ �	Attelage tête sphérique K80 
■ �	Béquille hydraulique
■ �	Essieu télescopique, largeur de la machine de 3 m sur route et 3,5 m au champ
■ �	Compensation hydraulique et automatique de l'inclinaison de la machine
■ �	Cardan de transmission à grand angle, régime de la prise de force : 1 000 tr/min
■ �	�Automatique de surcharge et programme de nettoyage Turbo Clean pour chaînes 

de tamisage, chaîne effaneuse et tapis à tétines
■ �	Touches de programme pour enregistrement de 6 programmes d'arrachage

Quelques autres équipements en option :

■	 Châssis
- �Roue motrice pour une traction accrue, 

automatiquement mise en marche dans le sens 
de déplacement

■	 Bâti de récolte / canal de tamisage
- �Bâti de récolte de buttes avec coutres circulaires 

et diabolos (90 cm)
- �Diabolos standards, demi-diabolos, cône profond, 

version plastique
- Bâti de récolte sans diabolos 
- Bêches en deux parties en plastique
- �Bêches larges en deux parties pour un 

écartement entre buttes de 90 cm  
- Bêches en trois parties
- �Bêche centrale en cas de suppression des coutres 

circulaires centraux
- �Coutre circulaire à entraînement hydraulique à 

gauche, au centre et à droite
- �Coutres circulaires supplémentaires à droite 

également mécanique
- �Bâti de ramassage d'andains avec arbre 

d'arrachage, tapis hydraulique et roues de jauge
- �Table de ramassage à socs pour cultures spéciales 

(par ex. betteraves) avec roues de jauge
- Rouleau de nettoyage chaîne de tamisage 1
- �Rouleau à ailettes en caoutchouc sur l'arbre 

d'entraînement
- �Barre antiboulettes dans les chaînes de tamisage 

1 et 2

■	 Séparation
- �Réglage hydraulique de l'inclinaison du tapis à 

tétines 4
- Tapis à tétines 2 avec rouleaux déviateurs triples
- Tapis à tétines à plaques
- Tapis à tétines pas de 40 mm, 36 mm

- Tapis à tétines en H à la place d'un profilé en V
- �Pack de rouleaux dérivateurs ; rouleau inférieur 

avec conception en spirale (par ex. pour carottes)
- Rouleaux déviateurs à brosses

■	 Table de visite
�- �Caisse de récupération des déchets, entraînement 

hydraulique

■	 Écrase pommes de terre
- �Roues en caoutchouc à entraînement hydraulique 

avec lames de coupe en petits morceaux

■	 Trémie
- �Col de cygne en bout de trémie, rabattable 

hydrauliquement
- �Remplisseur de caisses largeur 900 mm, 

rabattable de façon hydraulique
- �Remplisseur de caisses largeur 1 900 mm, 

rabattable de façon hydraulique
- Trémie à bras de chargement de 5,5 t
- Double trémie sur Classic (cloisonnée 1/3 - 2/3)
- �Parois de la trémie en acier inoxydable V2A 

(trémie standard)
- Système de pesée statique sur la trémie

■	 Confort
- �Régulation du régime de la chaîne 2 et du tapis 

à tétines 1 selon la vitesse d'avancement et la 
charge

- �TASK Controller pour la gestion des tâches en 
combinaison avec le terminal ROPA

- �Faisceau ISOBUS pour les tracteurs non équipés
- �Élément de commande ISOBUS avec fonction 

AUX à affectation libre en plus de l'élément de 
commande à droite

- Terminal tactile ROPA 12"

■	 Éclairage
- �Phares de travail à LED sur le canal de tamisage, 

tapis à tétines 1 sur 2, table de visite et sortie de 
la trémie

- 1 gyrophare
- Éclairage du toit de protection

■	 Caméra et système vidéo
- �Système vidéo composé d'un écran TFT 7" avec 

jeu de câbles pour raccorder jusqu'à 4 caméras
- Commutateur vidéo ROPA

■	� Pare-soleil et protection contre les 
intempéries

- �Toit de protection I - toit pare-soleil pour table de 
visite sans parties latérales, cadre de montage 
compris

- �Toit de protection II - toit de protection contre 
les intempéries pour table de visite avec parties 
latérales, cadre de montage compris

Séparation des déchets :
Séparateur tapis à tétines 1 : 
tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 450 mm 
et triple rouleau déviateur (Classic 1 450 mm)

Séparateur tapis à tétines 2 : 
tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 160 mm 
et double rouleau déviateur (Classic 1 300 mm, rouleau 
dérivateur triple / peigne à doigts rotatif UFK avec 4 ran-
gées de doigts)

Séparateur tapis à tétines 3 : 
tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 700 mm et 
double rouleau déviateur

Séparateur tapis à tétines 4 : 
tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 300 mm 
et peigne à doigts rotatifs (UFK) avec quatre rangées de 
doigts. Vitesse, hauteur et inclinaison sont réglables en 
continu depuis la cabine.

Canal à déchets :
largeur de 350 mm et intégrant un clapet pour récupérer 
les déchets (Classic en option avec canal à déchets, 300 
mm de large)

Table de visite :
Largeur : 1 100 mm (Classic 1 000 mm)
Longueur : 1 900 mm (Classic 5 050 mm)
La table de visite peut accueillir aisément 5 personnes 
(Classic jusqu'à 8 personnes). Les goulottes de grande 
taille assurent une élimination sans bourrage des dé-
chets. Deux emplacements du plancher réglables en hau-
teur permettent à chacun de trouver une bonne position 
de travail Des échelles repliables permettent de descend-
re ou de monter en toute sécurité.

Utilisation au niveau du bâti arracheur:
Grâce au terminal de commande, qui centralise égale-
ment les alarmes, toutes les fonctions du bâti arracheur 
de pommes de terre peuvent être réglées depuis la table 
de visite. De même, la vitesse du tapis de tri est réglable 
en continu grâce à un sélecteur rotatif séparé.

Trémie : 
La trémie à fond mouvant a une capacité d'environ 7,5 t 
(Keiler Classic XL env. 8 t.). La largeur de la trémie est de 2 
235 mm, et la hauteur de déchargement maximale est de 
4 200 mm. L'entraînement à deux vitesses est réglable en 
continu. L'automatisme de remplissage garantit un char-
gement optimal de la trémie. La trémie peut être équipée 
d'un col de cygne, pour réduire la hauteur de chute dans 
la remorque et améliorer le remplissage de celle-ci. Un 
remplisseur de caisses rabattable de façon hydraulique 
est disponible en option dans différentes tailles.

Commande :
La commande s'effectue de façon standard via le termi-
nal tactile ISOBUS.

Longueur : 11 800 mm
Largeur : 3 000 mm (Classic 3 300 mm)
Hauteur : 3 990 mm

Attelage:
Sur chappe de 80mm (selon législation).
La longueur de la flèche est de 2 565 mm.

Pneumatiques :
Deux grands pneus radiaux 850/50 R30.5
(Classic 650/65 R30.5, 850/50 R30.5 en option) 

Essieu télescopique :
Pour une meilleure stabilité, l'arracheuse de pommes de 
terre possède un essieu télescopique, grâce auquel la 
machine ne dépasse pas 3000 mm en ouverture et pour 
le transport sur route. Pour l'arrachage, l'essieu peut être 
élargi à 3500 mm.

Entraînement
L'entraînement est 100 % hydraulique. Toutes les chaînes 
de tamisage et toutes les unités de nettoyage peuvent 
être réglées en continu et indépendamment du régime 
de la prise de force. La centrale hydraulique se contente 
d'un régime de prise de force du tracteur de 650 tr/min 
pour assurer l'entraînement de l'ensemble des chaînes 
et tapis.

Système de ramassage:
Le canal d'arrachage est équipé d'un système de chan-
gement rapide du bâti de récolte. L'écart entre les rangs 
peut être réglé entre 750 mm et 900 mm. Les deux ou 
quatre coutres circulaires (en fonction de l'équipement) 
sont réglables en continu et sur chaque écartement. Le 
ramassage de la butte est assuré par deux diabolos, qui 
peuvent être guidés différemment. Deux galets tire-fanes 
évitent le bourrage par les fanes. La coutre circulaire côté 
droit  peut être, en option, entraînée de façon hydrau-
lique. Un disque supplémentaire à l'extérieur du bâti est 
proposé en option.

Guidage sur butte :
La machine est équipée de série d'un système de suivi 
automatique des buttes. Le réglage de la profondeur 
s'effectue de série de façon hydraulique. Un délestage 
automatique de pression ou un réglage de pression hyd-
raulique sur la butte est possible.

Canal de tamisage :
Largeur chaîne de tamisage 1 : 1 600 mm
Largeur chaîne de tamisage 2 : 1 488 mm
Le canal de tamisage de la 1ère chaîne reçoit de série des 
tôles en inox ainsi qu'un secoueur entraîné hydraulique-
ment et à intensité réglable.  

Séparation des fanes :
Chaîne effaneuse de 1600 mm de large avec 7 rangées de 
doigts caoutchouc agencés les uns derrière les autres et 
réglables électriquement.
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Caractéristiques techniques ROPA Keiler 2 En option ailleurs, de série chez nous :



Keiler II et Keiler II Classic Comparaison de la Keiler II et Keiler II Classic
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Keiler 2 Keiler 2 Classic

4 tapis à tétines pour un nettoyage effi  cace et respectueux du produit

Tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 450 mm et triple rouleau dérivateur

Tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 160 mm et double rouleau dérivateur

Tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 700 mm et double rouleau dérivateur

Tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 300 mm et peigne
à doigts rotatifs (UFK) avec quatre rangées de doigts

1 100 mm

1 900 mm

5

Tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 300 mm et peigne à 
doigts rotatifs (UFK) avec quatre rangées de doigts

7,5 t

4 200 mm

Trémie avec bras de chargement

11 800 mm

3 000 mm

3 990 mm

2 tapis à tétines pour un nettoyage de qualité 

Tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 450 mm et triple rouleau déviateur

Tapis à tétines en caoutchouc d'une largeur de 1 300 mm et triple rouleau déviateur
En option : peigne à doigts rotatif (UFK) avec 4 rangées de doigts

-

-

1 000 mm

5 050 mm

8

300 mm en option

8 t (Keiler II Classic XL)

4 200 mm

Trémie avec bras de chargement, double trémie

11 800 mm

3 300 mm

3 990 mm

Système de nettoyage
Tapis à tétines

Séparateur tapis à tétines 1

Séparateur tapis à tétines 2

Séparateur tapis à tétines 3

Séparateur tapis à tétines 4

Table de visite
Largeur table de visite

Longueur table de visite

Nombre de trieurs sur le canal à déchets

Canal à déchets

Trémie
Capacité

Hauteur de chargement

En option

Dimensions
Longueur

Largeur

Hauteur

Si vous cherchez un système 
de séparation performant et 
respectueux du produit, notre Keiler 
II avec 4 tapis à tétines est parfaite 
et très polyvalente

Pour un débit maximal dans des 
sols légers, la Keiler II Classic avec 
deux tapis à tétines et la machine 
la plus appropriée
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  France
280 rue du Château - F-60640 Golancourt

  France
1 rue Pierre et Marie Curie - F-28310 Janville www.ropa-france.fr


