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3714W pełni hydrauliczny napęd
Bezstopniowy i energooszczędny

4 Łatwość serwisowania
Dobrze przemyślane i  
łatwo dostępne

ROPA system szybkiej zmiany
Oszczędność czasu przy zawieszaniu 
różnych typów sekcji podbierających
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W pełni hydrauliczny napęd
Wyrafinowany i trwały
Wszystkie	elementy	wyorywacza	są	napędzane	hydraulicznie	
przez	 własną	 hydraulikę	 ciągnika	 oraz	 hydraulikę	 Load-
Sensing,	 niezależnie	 od	 prędkości	 obrotowej	 wału	 odbioru	
mocy.	 Umożliwia	 to	 bezstopniową	 regulację.	 W	 pełni	
hydrauliczny	 napęd	 umożliwia	 delikatne	 kopanie,	 nawet	 w	
najtrudniejszych	warunkach.	
Maksymalna	wydajność	wyorywacza	 jest	 osiągana	 już	 przy	
650	obr/min	wałka	przekaźnikowego,	co	pozwala	oszczędzać	
paliwo.
W	pełni	 hydrauliczny	 napęd	nie	 tylko	 pozwala	 zaoszczędzić	
koszty	dzięki	wyeliminowaniu	wielu	części	zużywających	się,	
ale	 także	 zapewnia	 personelowi	 kopiącemu	 komfortową	
pracę	wyorywacza	dzięki	cichemu	układowi	napędowemu.

		Szybka,	 komfortowa,	 bezstopniowa	 i	
reagująca	 na	 zmieniające	 się	 warunki	
kopania	regulacja	maszyny

		Obroty	 taśm	 sitowych	 ustawiane	 są	
niezależne	od	obrotów	taśmy	łęciny

		Bez	 łańcuchów,	 pasków	 klinowych	 i	
napinaczy,	 bez	 korekt	 ustawienia,	 dzięki	
temu	mniej	zużywających	się	elementów,	
większa	niezawodność

		Oszczędności	paliwa	przez	zredukowane	
obroty

		Cztery	pompy	hydrauliczne	dostarczają	wyorywaczowi	maksymalną	
niezbędną	moc	hydrauliczną	przy	prędkości	obrotowej	wału	odbioru	mocy	
wynoszącej	650	obr./min

  Trwałe	stalowe	przewody	hydrauliczne	rozprowadzają	olej	hydrauliczny	po	
całym	wyorywaczu

  Silniki	hydrauliczne	z	bezpośrednim	połączeniem	kołnierzowym	na	wałach	
zapewniają	niezbędny	napęd	jednostek	czyszczących	bez	dodatkowych	
wałów	Kardana	i	łańcuchów

  Czujniki	ciśnienia	i	prędkości	we	wszystkich	napędach	umożliwiają	
monitorowanie	w	czasie	rzeczywistym	i	precyzyjną	regulację	całej	maszyny



Taśma	sitowa	1

Taśma	sitowa	2

Taśma	łęciny

Obiegowy	grzebień	palczasty

Taśma	selekcyjna

Taśma	odpadów

Zasobnik	-	podłoga	rolowana

Jeż	1

Jeż	2

Jeż	3

Jeż	4

Potrójny	wałek	
odprowadzający

Podwójny	wałek	
odprowadzający

Taśma	wynoszenia	
odpadów

Taśma	odprowadzająca	
zanieczyszczeń

Wszystkie taśmy i walce 
napędzane są hydraulicznie 
i dzięki temu ich 
prędkość ustawiana jest 
bezstopniowo.

Taśma	odprowadzająca	

napędzane są hydraulicznie 

Taśma	odprowadzająca	

napędzane są hydraulicznie 

Wydłużona droga czyszczenia celem delikatnej oraz wydajnej separacji

Celem	ochronnego	i	wydajnego	czyszczenia	wbudowane	są	w	ROPA	Keiler	wielkowymiarowe	elementy	czyszczące	z	maksymalną	powierzchnią	
oczyszczania.	 Swoje	 szczególne	 zalety	 udowadnia	 ROPA	 Keiler	 zwłaszcza	 podczas	 żniw	 na	 ciężkich	 glebach	 i/lub	 trudnych	 warunkach	
pogodowych.

Koncepcja czyszczenia
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Podwozie
		Standardowe	opony	o	dużej	objętości	850/50	

R30,5	zapewniają	minimalne	obciążenie	
podłogi	i	maksymalną	stabilność

		Łatwość	manewrowania	dzięki	kątowi	skrętu	
kół	wynoszącemu	21	stopni	po	obu	stronach	

		Jazda	po	drogach	z	3-metrową	szerokością	
transportową	i	kopanie	z	3,5-metrową	
szerokością	zewnętrzną

		Oś	teleskopowa	z	wysuwaną	rurą	teleskopową	
zapewnia	maksymalną	stabilność	w	terenie

		Automatyczna	hydrauliczna	kompensacja	na-
chylenia	zapewniająca	równomierne	poziome	
ustawienie	Keilera,	a	tym	samym	równomierny	
efekt	czyszczenia	na	zboczach	z	boku

		Wyjątkowe	wykopywanie	ścieżki	jezdnej	
dzięki	dyszlowi	worywania	i	osi	teleskopowej	
ROPA 

		Bez	uszkodzeń	sąsiednich	redlin

		Tryb	przeorywania	można	wygodnie	
aktywować	z	poziomu	terminala

 	Siła	osiowa	ciągu	2	t	i	maksymalny	moment	obrotowy	do	14.500	Nm
		Szerokość	transportowa	po	drogach	tylko	3,00	m,	prędkość	do	40	km/h
		Doprzęganie	i	odprzęganie	podczas	jazdy	możliwe	w	każdym	momencie
		Maksymalna	prędkość	przy	dosprzężonym	kole	napędowym	do	14	km/h
		Tryb	automatyczny	dla	jeszcze	większego	komfortu

3,0 m  3,5 m

Automatyczna hydrauliczna kompensacja nachylenia w standardzie - zoptymalizowane czyszczenie i większy komfort pracy personelu sortującego

Kompaktowy na drodze i stabilny na polu

AUTO

Ułatwiony przejazd i manewrowanie

Worywanie i przeorywanie - 
szybko i bez kompromisów

Celem	 zwiększenia	 trakcji	 nawet	 w	 ekstremalnie	 trudnych	 warunkach	
kopania	-	ROPA	Keiler	2	można	opcjonalnie	wyposażyć	w	koło	napędowe.	
Komfortowy,	elegancki	i	dostosowany	do	praktyki	jest	automatyczny	napęd	
przy	traktorach	z	ISOBUS.	Koło	napędowe	nasterowane	i	synchronizowane	
jest	automatycznie	podczas	podjazdu	w	danym	kierunku	jazdy	i	wyłączane	
podczas	postoju.	Pomimo	opon	o	dużej	objętości,	kąt	skrętu	kół	wynoszący	
+/-	21	stopni	został	zachowany.	
Dzięki	 dostępnemu	 opcjonalnie	 kołu	 napędowemu	 przejeżdżanie	 i	
manewrowanie,	 nawet	 w	 ekstremalnych	 warunkach,	 nie	 stanowi	 już	
żadnego	wyzwania.	



Sygnał	sterujący	jest	odbierany	poprzez	kąt	nachylenia
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Układy automatyczne

Zakres opty-
malnego
nacisku rolki 
redliny

Ciśnienie nacisku

Powierzchnia wyorywania

Indywidualne podbieranie
		Nieograniczone	pole	widzenia	na	wlot	redlin	dzięki	przesuwanemu	systemowi	podbierania
		Szybkie	i	łatwe	dostosowanie	sekcji	podbierającej	do	różnych	warunków	podłoża	dzięki	licznym	standardowym	możliwościom	regulacji	hydraulicznej
		Indywidualne	konfi	guracje	podbierania	dla	wszystkich	lokalizacji	dzięki	różnorodnym	opcjom	dostosowywania

Automatyczna regulacja nacisku na redliny
Stały	i	regulowany	nacisk	na	redliny	w	każdym	rzędzie	zapewnia	równomierny	
nacisk	 sekcjji	 podbierającej	 dzięki	 znajdującej	 się	 na	 wyposażeniu	 seryjnym	
automatycznej	regulacji	nacisku	na	redliny.

Automatyczne odciążenie nacisku na redliny
W	 niekorzystnych	 warunkach	 układ	 odciążania	 redlin	 zapewnia	
minimalny	nacisk	sekcji	podbierającej	na	redliny.

Automatyczne kierowanie w redlinach
Łatwe	prowadzenie	sekcji	podbierającej	dzięki	automatycznemu	kierowaniu	
w	redlinach	poprzez	pomiar	kąta	przechyłu	na	obu	rolkach	redlin.

Zmieniający się nacisk rolki redlin na polu bez automatyk
Zmieniający się nacisk rolki redliny w terenie odciążony o X barów za pomocą
systemu odciążania redlin ROPA
Stałe ciśnienie nacisku podczas wyorywania z użyciem systemu regulacji nacisku na 
redliny ROPA

Sekcja	podbierająca	jest	stale	i	
trwale	odciążana	przez	wartość	
(ciśnienie)	ustawioną	w	terminalu.

Stały	pomiar	aktualnego	
nacisku	rolki	redliny

Reguluje	automatycznie	na	ustawione	na	terminalu	
ciśnienie	nacisku	sekcji	podbierającej	w	zależności	
od	stale	mieżonego	nacisku	na	redliny

Hydraulicznie	napędzany	krój	tarczowy	od	wewnątrz

Rolki	redlin	z	tworzywa	sztucznego,	hydraulicznie	napędzany	krój	tarczowy	z	zewnątrz

Połówki	rolek	redlin
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Kopanie bez nacisku na redliny
Dla	 szczególnie	 wymagających	 gleb	 skonstruowano	 sekcję	
podbierającą	bez	rolek	redlin	ROPA.	
		Prowadzenie	sekcji	podbierającej	za	pomocą	prowadnic	

dotykowych	i	ślizgowych	wzdłuż	konturu	redliny
		Głębokość	wyorywania	można	dowolnie	ustawić
		Prowadzenie	wysokościowe	za	pomocą	oddzielnie	

sterowanych	i	hydraulicznie	regulowanych	kół	podporowych

Sekcja	 podbierająca	 bez	 rolek	 redliny	 umożliwia	 kopanie	 bez	
nacisku	na	 redliny.	Na	glebach	 ciężkich,	wilgotnych	 lub	 z	dużą	
ilością	 kamieni	 o	 ostrych	 krawędziach,	 często	 pożądane	 jest	
unikanie	nacisku	na	redliny	ziemniaków	-	częściowo	ze	względu	
na	tworzenie	się	grud,	a	częściowo	w	celu	uniknięcia	uszkodzeń	
ziemniaków	spowodowanych	naciskiem	kamieni.

ROPA sekcja podbierająca pokosu
Standardowe wyposażenie mechaniczne i hydrauliczne zapewnia 
wszechstronne możliwości zastosowania
		Za	 pomocą	 sekcji	 podbierającej	 pokosu,	 oprócz	 klasycznych	 redlin	 ziemniaczanych,	

Keiler	może	zbierać	ziemniaki,	cebulę,	buraki	i	wiele	innych	roślin	ułożonych	w	pokosie
		Czyste	i	pełne	odbieranie	pokosu	przez	hydraulicznie	napędzaną	taśmę	dachową
		W	 celu	 zapewnienia	 maksymalnej	 ochrony	 plonów	 taśma	 dachowa	 i	 sitowa	 mogą	

przenosić	materiał	żniwny	z	tą	samą	prędkością	dzięki	ich	synchronicznemu	biegowi
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ROPA system szybkiej zmiany
		Unikalny	system	szybkiej	wymiany	dzięki	przesuwanemu	układowi	podbierającemu
		Oszczędność	czasu	w	sezonie	żniwnym	dzięki	szybkiej	i	łatwej	wymianie	sejkcji	podbierającej
		Standardowy	mechanizm	wtykowy	węży	hydraulicznych	i	śruby	szybkozłączne
		Nie	są	potrzebne	żadne	specjalne	narzędzia	ani	wózek	widłowy
		Przezbrojenie	to	można	łatwo	wykonać	w	terenie	i	przez	jedną	osobę

Czyszczenie
Wydajnie i delikatnie
		Niezależne	od	obrotów	wału	przekaźnika	mocy	i	regulowane	

bezstopniowo	zespoły	czyszczące
		Płytko	wznosząca	się	taśma	sitowa	1	zapewnia	równomierny	przepływ	

ziemniaków
		Stopnie	o	małym	spadku	i	duże	jednostki	czyszczące
		Unikalna	koncepcja	czyszczenia	4	jeży	łączy	wysoką	przepustowość	i	

wydajność	czyszczenia
		Maksymalne	oddzielanie	kamieni	i	grud	dzięki	obiegowemu	

grzebieniowi	palczastemu	na	jeżu	4
		Duża	powierzchnia	obszaru	sortowania	z	taśmą	odpadów	i	terminalem	

obsługowym

 www.ropa-maschinenbau.de



Wałek	czyszczący
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Kanał sitowy
	Doskonała	separacja	domieszek	na	taśmach	sitowych	1	i	2	o	dużej	powierzchni
		Najwyższa	ochrona	ziemniaków	i	wydajność	separacji	dzięki	indywidualnym	odstępom	prętów	taśm	

sitowych	i	łęciny
	Zmniejszenie	prędkości	taśmy	łęciny	w	stosunku	do	prędkości	taśmy	sitowej	możliwe	nawet	do	10%
		W	zależności	od	warunków	zbioru,	 intensywność	pracy	standardowego	wstrząsacza	można	płynnie	

regulować
		Aby	zapobiec	gromadzeniu	się	ziemi	w	ugięciu	taśmy	sitowej	w	niekorzystnych	warunkach	glebowych,	

opcjonalnie	dostępny	jest	rozbijacz	grud
		Aby	ułatwić	czyszczenie	taśmy	sitowej	1,	można	zainstalować	opcjonalnie	obrotowy	wałek	czyszczący
		BW	przypadku	produktów	o	małej	objętości	opcjonalne	zamknięcie	przejściowe	między	 łańcuchami	

sitowymi	1	i	2	pomaga	zapobiegać	stratom	ziemniaków	w	punkcie	przejściowym

Separacja
Oddzielanie ziemniaków od domieszek i pozostałości łętów na jeżu 1
		Taśma	 kolczasta	 biegnąca	 w	 linii	 prostej	 do	 tyłu,	 zapewniająca	 łagodne	 przejście	 z	 taśm	

sitowych	na	taśmy	jeżowe
		Napędzana	hydraulicznie	taśma	kolczasta	i	wałki	odprowadzające
		3-krotne	 wałki	 odprowadzające	 do	 skutecznego	 oczyszczania	 i	 kierowania	 strumienia	

produktu

Oddzielanie ziemniaków od domieszek i drobnych chwastów na 
taśmie jeżu 2
		Delikatne	przejęcie	ziemniaków	przez	jeża	1
		Wydajne	czyszczenie	z	dużą	przepustowością

Hydrauliczna regulacja nachylenia wspólnej ramy jeża 1 i 2
		Dodatkowa	 automatyczna	 kompensacja	 nachylenia	 i	 regulacja	 intensywności	 czyszczenia	

możliwa	dzięki	hydraulicznej	regulacji	nachylenia	wspólnej	ramy	jeża	1	i	2

Przepływ	produktu	na	jeża	1,	jeża	2	+	wałki	odprowadzające	i	jeża	3

Jeż	1

Przejście	z	jeża	1	na	2	za	pomocą	wałków	spiralnych

Przejście	jeż	3	na	obiegowy	grzebień	palczastyTaśmy	sitowe	o	dużej	powierzchni,	doskonała	separacja	domieszek	

Wstrząsacz	o	płynnie	regulowanej	intensywności



Separacja Management odpadów
Transport i oddzielanie ziemniaków na trzecim jeżu
		Długi	jeż	zapewniający	łagodny	i	spokojny	przepływ	ziemniaków
 	Regulowany	 punkt	 podawania	 w	 UFK	 poprzez	 regulację	 wałków	

odprowadzających

Oddzielanie ziemniaków od kamieni i brył stałych 
za pomocą jeża 4 i UFK
		Taśma	kolczasta	indywidualnie	dobierana	do	różnych	warunków
		Najlepsza	możliwa	wydajność	separacji	dzięki	regulacji	hydraulicznej	

jeża	4	i	UFK

Wałki odprowadzające zamiast UFK na jeżu 4
		Większa	przepustowość	i	brak	konieczności	stosowania	dodatkowego	

układu	separacji	kamieni

Dzięki	 taśmie	 łęciny	 z	 rozstawem	
prętów	 do	 wyboru	 pozostałości	
łętów	oddzielane	są	od	strumienia	
ziemniaków	und	wyprowadzane	 z	
tyłu	maszyny	z	wyorywacza.	
Odsortowane	przez	jeża	1	/	taśmę	
łęciny	 oraz	 personel	 sortujący	 /	
UFK	 odpady	 usuwane	 są	 przez	
obydwie	 taśmy	wynoszące	z	przo-
du	i	z	tyłu	niezawodnie	z	maszyny	
i	utrzymują	w	ten	sposób	taśmę	łę-
ciny	w	czystości.

18 19Przejście	z	jeża	3	na	4 Keiler	2	4-jeże	bez	obiegowego	grzebienia	palczastego

Obiegowy	grzebień	palczasty

Taśma	odpadów	przy	stole	sortowania

Taśma	wynoszenia	odpadów

Taśma	odprowadzająca	zanieczyszczeńTaśma	łęciny	i	sprężyny	przytrzymujące	chwasty



1

2

3

Management odpadów
Skrzynia	 zbiorcza	 kamieni	 jest	 idealna	 przy	 bardzo	 zakamienionych	
zasobach.	Kamienie	mogą	być	zbierane	 i	precyzyjnie	rozładowywane	
w	 wyznaczonym	 miejscu	 za	 pomocą	 hydraulicznie	 napędzanego	
przenośnika	wyładowczego.

20

Skrzynia	zbiorcza	kamieni

300 mm

Prasa do ziemniaków ROPA jest	zorientowaną	przyszłościowo,	trwałą,	pozbawioną	
herbicydów	 i	 chroniącą	 zasoby	metodą	 redukcji	 samosiewów	 ziemniaczanych	w	
kolejnej	uprawie.	Prasa	do	ziemniaków	miażdży	i	rozdrabnia	bulwy	wyrzucone	przez	
kasetony	wyrzutnika	 i	 tor	odpadów.	Sprzyja	to	gniciu	 i	konsekwentnie	zapobiega	
kiełkowania	bulw	w	następnym	roku.
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Obsługa na stole sortownika

	Wysokość	i	nachylenie	urządzeń	selekcyjnych	ustawiane	są	płynnie	elektrycznie	i	hydraulicznie,	wygodnie	za	pomocą	przycisków

Samoobjaśniające ustawianie wyorywacza z stołu selekcyjnego
		Jednostka	 obsługowa	 na	 stanowisku	 selekcyjnym	 z	 pełnym	 zakresem	

funkcjonalnym
		Szybka	regulacja	wysokości	i	nachylenia	urządzeń	oddzielejących	za	pomocą	

jednego	przycisku.	Bezstopniowo	hydraulicznie	lub	elektronicznie
		Personel	 sortujący	 może	 samodzielnie	 przeprowadzać	 regulacje	 jednostek	

czyszczących
		Zakres	funkcji	regulowalny	z	kabiny	ciągnika

Prasa do ziemniaków ROPA

1 2 3



Na	obszernym	 stanowisku	 sortowania	może	wygodnie	 pracować	 nawet	 5	 osób.	 Zapewnia	
to	 wysuwana	 platforma,	 która	 poszerza	 stanowisko	 selekcyjne	 o	 300	 mm.	 Oddzielnie	
regulowana	prędkość	taśmy	odpadów	przenosi	odsortowane	odpady	przez	UFK	do	prawego	
szybu	wyrzutowego.	Szyby	wyrzutowe,	wyposażone	w	zaokrąglone	krawędzie,	niezawodnie	
kierują	wysortowane	odpady	na	taśmę	wynoszenia	odpadów,	która	w	razie	potrzeby	może	
transportować	odpady	z	powrotem	do	kanału	sitowego	2.	
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Podest	dla	personelu,	rozsuwany	o	300	mm	-	zapewnia	obszerne	
miejsce	pracy	i	swobodę	ruchu

Aby	praca	przy	stanowisku	selekcyjnym	była	 jak	najwygodniejsza,	personel	sortujący	może	wygodnie	zmieniać	
wysokość	roboczą	za	pomocą	podestów	o	regulowanej	wysokości.	
Indywidualnie	mocowane	elementy	tapicerki,	zbiornik	do	mycia	rąk	 i	uchwyt	na	napoje	zapewniają	dodatkowy	
komfort	przy	stanowisku	selekcyjnym.	Można	się	do	niego	wygodnie	dostać	po	składanej	drabinie	z	amortyzacją	i	
zabezpieczeniem	przed	zatrzaśnięciem.	
Dzięki	 zadaszeniu	 przeciwsłonecznemu	 lub	 przeciwdeszczowemu	 fi	rmy	 ROPA	 personel	 żniwny	 jest	 chroniony	
przed	zewnętrznymi	czynnikami	pogodowymi	podczas	zbiorów.

Komfortowe stanowisko selekcyjne

22 Taśma	selekcyjna	i	taśma	odpadów Zadaszenie	przeciwsłoneczne,	z	regulacją	wysokości	(opcjonalnie,	z	możliwością	rozszerzenia	przez	panele	boczne)
		Ustawiane	na	wysokość	podesty,	z	możliwością	
swobodnego	pozycjonowania

	 Obszerne	
kasetony	

wyrzutnika Składany	
amortyzator	

drabinki	
zapewniający	
bezpieczne	
wchodzenie



Zasobnik Waga zasobnika Potato Scale
Wielkogabarytowy zasobnik - delikatny we wszystkich 
obszarach
		Keiler	2	posiada	seryjnie	bezstopniowo	regulowaną	prędkość	rozładunku
		Automatyka	wypełnienia	zasobnika	zapewnia	optymalne	wypełnienia	zasobnika
		Wysokość	przeładunku:	4.200	mm
Zasobnik	 może	 też	 być	 wyposażony	 w	 przegub	 redukujący	 wysokość	 upadku	
ziemniaków	przy	przeładunku	na	przyczepę	i	umożliwiający	sprawny	jej	załadunek.	

Za	 pomocą	 wagi	 zasobnika	 Potato	 Scale	
reprezentatywne	 dane	 dotyczące	 ilości	 plonów	
są	 rejestrowane	 bezpośrednio	 przy	 kombajnie.	
Na	 podstawie	 uzyskanych	 danych	 można	
bezpiecznie	 załadować	 pojazdy	 transportowe	
i	 dokonać	 wstępnego	 oszacowania	 plonów.	

Gospodarka zbiorami łatwa do wykonania
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Podgląd	na	żywo	danych	ważenia	poniżej	
zwykłej	obsługi	terminala

Maska	terminala	Potato	Scale	z	przeglądem	
danych	pomiarowych	i	możliwościami	ustawień

Ponadto	 dane	 są	 automatycznie	 wprowadzane	
do	 liczników	 sezonowych,	 dziennych	 i	 liczników	
zleceń	oraz	zapisywane.
Ważenie	 na	 zboczu	 nie	 jest	 problemem	 dzięki	
współpracy	 oprogramowania	 wagi	 zasobnika	
oraz	czujnika	nachylenia.

Urządzenie	 ważące	 może	 szybko	 i	 łatwo	
wykonać	zerowanie	(funkcję	tarowania)	za	
pomocą	 jednego	 przycisku,	 co	 zapewnia	
dokładność	 wagi	 nawet	 po	 wykopaniu	
niezliczonych	hektarów.

Czujnik	ultradźwiękowy	do	automatyki	wypełnienia	zasobnika

	Standardowy	zasobnik	z	przegubem 3	trzpienie	pomiarowe	z	przodu	i	z	tyłu



Przeładunek Zasobnik przeładunkowy
Przyjazne dla ziemniaków i precyzyjne napełnianie 
pojazdów transportowych
		Łatwe	 napełnianie	 skrzyń	 bezpośrednio	 z	 kombajnu	 za	 pomocą	

hydraulicznie	składanej	ładowarki	skrzyń
		Dodatkowy	opuszczany	stopień	chroniący	ziemniaki	podczas	napełniania	

przyczep
		Wygodne	składanie	i	rozkładanie	z	terminala	w	zależności	od	potrzeb
 	Pomimo	 ładowarki	 skrzyń,	 ROPA	 Keiler	 2	 pozostaje	 poniżej	 wysokości	

całkowitej	4,0	m
		W	zależności	od	wymagań	dostępne	są	różne	wersje	i	szerokości	leja

		Nieprzerwane	kopanie	i	przeładunek	bez	przestojów
		Efektywne	 wykorzystanie	 okresu	 zbiorów	 dzięki	 zoptymalizowanej	

sile	uderzenia
		Pojemność	zasobnika	5,5	t
		Automatyczne	 napełnianie	 zbiornika	 za	 pomocą	 czujnika	

ultradźwiękowego
			Punkt	 przejściowy	 z	 koryta	 zasobnika	 na	 taśmę	 wyładowczą	 za	

pomocą	 wałka	 przenoszącego	 w	 celu	 dodatkowego	 przesiewania	
ziemi	i	zanieczyszczeń

			Automatyczna	 podłoga	 rolowana	 ROPA	 umożliwia	 ciągłe	 i	 łagodne	
podawanie	ziemniaków	przy	dużej	wydajności	rozładunku

		3-krotnie	składana	taśma	rozładunkowa	zapewniająca	maksymalną	
elastyczność

		Głębokość	zanurzenia	600	mm	przy	wysokości	burty	3,5	m

Zwiększona wydajność zbiorów
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Taśma	sitowa	1

Taśma	sitowa	2

Taśma	łęciny

Obiegowy	grzebień	palczasty
(alternatywnie	potrójny	wałek	
odprowadzający)

Taśma	selekcyjna

Taśma	odpadów

Zasobnik	-	podłoga	rolowana

Jeż	1 Jeż	2

Potrójny	wałek	
odprowadzający

Taśma	zawracania	odpadów

Taśma	odprowadzająca	
zanieczyszczenia	(opcja)

Taśma	wynoszenia	odpadów
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ROPA Keiler 2 Classic z 2 jeżami
Skuteczne czyszczenie na 2 jeżach
W	 modelu	 Keiler	 2	 Classic	 zastosowanych	 zostało	 wiele	
sprawdzonych	 podzespołów	 z	 modelu	 Keiler	 2.	 Główną	
różnicę	między	tymi	kombajnami	ziemniaczanymi	stanowią	
obie	 taśmy	 kolczaste	 jako	 urządzenia	 oddzielające	 w	
kombajnie	 Keiler	 2	 Classic.	 Cała	 koncepcja	 przekonuje	
niewielkimi	 wymogami	 w	 zakresie	 czyszczenia	 (gleby	
piaszczyste	 lub	 separowane)	 oraz	 bardzo	 wysoką	
wydajnością	 czyszczenia	 przy	 jednoczesnej	 maksymalnej	
ochronie	 produktu.	 Keiler	 2	 Classic	 wyposażony	 w	 dwa	
agregaty	 czyszczące	 jeż	 1	 i	 jeż	 2	 jest	 wyjątkowo	
przejrzysty,	dostępny	i	łatwy	w	konserwacji.
Na	 płasko	 wznoszącej	 się	 i	 maksymalnie	 dużej	
taśmie	 selekcyjnej	 z	 opcjonalnym	 torem	
odpadów	 może	 wygodnie	 pracować	 nawet	
8	 osób.	 Dzięki	 zastosowaniu	 wysuwanego	
podestu	 maszyna,	 poza	 torem	 odpadów,	
zapewnia	miejsce	na	dodatkowy	personel	
sortujący.	 W	 połączeniu	 z	 podestami	
z	 regulacją	 wysokości	 można	 tutaj	
indywidualnie	 i	 ergonomicznie	
wyposażyć	każde	miejsce	pracy.

ROPA Keiler 2 Classic

Keiler	2	Classic	 to	nasz	specjalista	do	pracy	w	 lekkich	miejscach.	Classic	
ma	dwie	zamiast	czterech	taśm	kolczastych.	System	2-jeże	łączy	w	sobie	
ochronę	produktu	z	najlepszą	możliwą	kontrolą	jakości	i	dużą	wydajnością	
zbioru.	Na	piaszczystych,	dobrze	przesianych	glebach	rośliny	są	delikatnie	
przenoszone	 do	 zasobnika	 po	 skróconej	 ścieżce	 czyszczenia.	 Nowo	
uzyskana	 przestrzeń	 jest	 wykorzystywana	 na	 powiększone	 stanowisko	
sortowania,	 które	 może	 pomieścić	 do	 8	 osób	 do	 wysokojakościowego	
sortowania.

Koncentracja na jakości i ochronie produktu



ROPA Keiler 2 Classic z zasobnikiem XL
Standardowy	 zbiornik	 ROPA	 XL	 to	 dodatkowa	 porcja	 wydajności	 i	
mocy	 w	 stosunku	 do	 wysokiej	 wydajności	 zbioru	 Keiler	 2	 Classic.	 Aby	
umożliwić	delikatny	załadunek	ziemniaków,	zbiornik	XL	może	być	również	

wyposażony	w	przegub	i	ładowarkę	skrzyń.	Dzięki	temu	wysokość	spadania	
do	pojemnika	transportowego	jest	znacznie	mniejsza.

ROPA Keiler 2 Classic z podwójnym zasobnikiem

Kombajn	Keiler	2	Classic	z	podwójnym	zasobnikiem	umożliwia	delikatną	separację	 i	
sortowanie	niewymiarowych	ziemniaków	bezpośrednio	na	kombajnie	ziemniaczanym.
Za	pomocą	wałków	sortujących	na	taśmie	sortującej	można	sortować	niewymiarowe	
produkty	do	oddzielnego	segmentu	zasobnika,	umieszczać	je	oddzielnie	na	przyczepach	
lub	w	skrzyniach	i	sprzedawać	dalej	w	sezonie	zbiorów,	np.	w	postaci	trojaczków,	lub	
przetwarzać	na	paszę	dla	zwierząt.	Pozwala	to	zaoszczędzić	przestrzeń	magazynową	
oraz	ma	pozytywny	wpływ	na	wentylację	i	zdolność	do	przechowywania	pozostałych	
klas	ziemniaków.
Cztery	wałki	sortujące,	bezstopniowo	regulowane	w	zakresie	od	25	do	40	mm,	oddzielają	
niewymiarowe	 elementy	 na	 końcu	 taśmy	 sortującej.	 Zasobnik	 jest	 podzielony	 w	
proporcjach	3	do	1,	ma	osobne	 sanie	do	napełniania	oraz	 automatykę	napełnienia	
głównego	zasobnika.	Oba	zasobniki	można	opróżnić	niezależnie	od	siebie.	Wysokość	
przeładunkowa	wynosi	 4,2	m,	 co	 umożliwia	 sprawne	 i	 łatwe	 napełnianie	 pojazdów	
transportowych.

Podwójny zasobnik dla indywidualnych kanałów marketingowych
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Zdejmowane	podwyższenie 
stołu	sortownika

ROPA Keiler 2 Classic zasobnik przeładunkowy Systemy asystujące

		Intuicyjna	koncepcja	obsługi	dzięki	terminalowi	dotykowemu	ROPA	8"	i	
ergonomicznie	ukształtowanym	skrzynkom	obsługi

		Skrzynka	obsługi	po	prawej	stronie	umożliwia	szybką	regulację	w	
obrębie	sekcji	podbierającej

	Jasny	i	przejrzysty	obraz	z	dużymi	przyciskami	funkcyjnymi
		Prosta	i	zrozumiała	nawigacja	w	menu
		Dowolnie	konfigurowalny	interfejs	użytkownika
		Terminal	dotykowy	ROPA	12"	(opcjonalny)
		Zespoły	sterujące	można	zamontować	w	każdej	kabinie	ciągnika,	nie	

zasłaniając	widoku

Również	Keiler	2	Classic	można	opcjonalnie	wyposażyć	w	zasobnik	przeładunkowy.	
Zasobnik	przeładunkowy	ma	pojemność	5,5	 t	 i	posiada	potrójnie	 zginaną	 taśmę	
wyładowczą.	Wysoka	wydajność	 żniwna	Keilera	w	połączeniu	 z	przeładunkowym	
zasobnikiem	ROPA	zapewnia	wydajność	klasy	ekstra.	

Przejrzysta i intuicyjna obsługaWydajność i moc połączeniu z zasobnikiem przeładunkowym
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Elementy obsługi Systemy asystujące

		Skrzynka	obsługi	z	lewej	strony	do	szybkiej	
regulacji	w	obrębie	wy-	/	przeładunku

		Łatwe	przeładowanie	dzięki	systemowi	
operacyjnemu	po	lewej	stronie

		System	kamer	do	monitorowania	najważniejszych	elementów	
wyorywacza

		Indywidualny	wybór	pozycji	kamery
		Monitor	kamery	łatwy	do	

zintegrowania	z	kabiną
		Przełącznik	wideo	ROPA	do	

automatycznego	włączania	aktualnie	
wymaganego	obrazu	z	kamery,	np.	z	

		Sprawdzone	w	praktyce	i	ergonomicznie	
ukształtowane	skrzynki	obsługi

		Skrzynka	obsługi	z	możliwością	dowolnego	
przyporządkowania	i	joystick	dostępne	opcjonalnie

Przejrzysta i intuicyjna obsługa Wszystko w zasięgu wzroku dzięki systemowi kamer 
ROPA i przełącznikowi wideo

Element	obsługi	wg	
standardu	ISOBUS	AUX–N,	
całkowicie	dowolnie	
programowalny

34 35Joystick	ISO	Control Kamera	kanału	sitowego

 Zapisywalne programy kopania
		Sześć	przycisków	programowych	do	szybkiego	zapisu	i	wywoływania	

przeróżnych	ustawień	maszyny
		Indywidualnie	konfigurowane	i	zapisywane	pod	dowolną	nazwą
		Idealne	do	stale	powtarzających	się	warunków	kopania

System automatyki przeciążenia i Turbo Clean
		W	przypadku	blokady	wszystkie	znajdujące	się	przed	nią	układy	

czyszczenia	zostają	automatycznie	wyłączone
		Zapobiega	to	"zapchaniu	się"	lub	uszkodzeniom	spowodowanym	przez	

przeciążenie	wyorywacza
		Program	czyszczenia	Turbo	Clean	aktywowalny	jest	w	menu

Obsługa	Keilera	za	pomocą	terminala	ciągnika	(Fendt	One)



Przeglądy i konserwacja

		Dobrze	przemyślana	konstrukcja	maszyny	z	łatwą	w	konserwacji,	otwartą	
metodą	budowy

		Uporządkowana	struktura	układu	elektrycznego,	z	opisem	pojedynczych	
przewodów	na	całej	długości	kabla

		Zintegrowany	system	diagnostyczny
		Łożyska,	śruby	i	elementy	zgodnie	z	normą	DIN

Łatwiejsza do konserwacji i łatwo dostępna konstrukcja

Systemy asystujące
Odciążenie kierowcy dzięki systemom wspomagania
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Sterowanie	taśm	w	zależności	od	prędkości	jazdy Sterowanie	taśm	w	zależności	od	obciążenia Prędkość	obrotowa	taśm	bez	automatyk

Automatyczne sterowanie taśm

		Optymalna	kontrola	taśmy	bez	wysiłku	operacyjnego	dzięki	kombinacji	z	sterowaniem	zależnym	od	prędkości	
przesuwu	i	obciążenia

		Podczas	zmiany	prędkości	jazdy,	prędkości	taśm	sitowych	1	i	2	oraz	jeża	1	są	regulowane	proporcjonalnie	do	
prędkości	jazdy

		W	przypadku	chwilowych	skoków	obciążenia	układ	sterowania	zależny	od	obciążenia	czasowo	zwiększa	prędkość	
taśmy	sitowej	2	i	jeża	1,	aby	przeciwdziałać	zmniejszeniu	wydajności	czyszczenia	lub	zatkaniu

		Aby	kopać	szczególnie	wydajnie	i	delikatnie	z	użyciem	automatycznej	regulaci	taśm,	można	indywidualnie	ustawić	ich	
minimalną	i	maksymalną	prędkość	obrotową



Keiler	2	WD,	Chile

Keiler	2	Classic	Saksonia-Anhalt

Keiler	2	Silver	Edition,	Nadrenia	Północna	Westfalia

Keiler	2	L,	Francja

Keiler	2	podwójny	zasobnik,	Dolna	Saksonia

Keiler	2,	Bawaria

Użytkowanie przez cały rok

Keiler,	wyposażony	w	indywidualną	sekcję	
podbierającą	do	upraw	specjalnych	lub,	jeśli	
rozstaw	rzędów	jest	odpowiedni,	w	sekcję	
podbierającą	 bez	 wałka	 redliny,	 również	
bardzo	 dobrze	 radzi	 sobie	 z	 trudnymi	
warunkami	 podczas	 zbioru	 selera.	 W	
okresie	zbiorów,	od	września	do	listopada,	
warunki	 pogodowe	 i	 glebowe	 mogą	 być	
trudne.	 Jednak	 ze	 względu	 na	 wysoką	
wydajność	czyszczenia,	ROPA	Keiler	2	może	
być	 również	 wykorzystywany	 do	 zbioru	
selera.	W	 ten	 sposób	 nie	 tylko	 oszczędza	
się	 kolejną	 specjalistyczną	 maszynę	 w	
gospodarstwie,	 ale	 także	 wydłuża	 czas	
pracy	 Keilera	 i	 obniża	 koszty	 produkcji.	
Każda	 sekcja	 podbierająca	 do	 upraw	
specjalnych	jest	standardowo	wyposażona	
w	system	szybkiej	zmiany	ROPA	i	może	być	
indywidualnie	skonfi	gurowana.

Wszechstronność również w przypadku upraw specjalnych

38 39Keiler	2	L	WD,	Holandia

Keiler	2	Classic,	Nadrenia

W	 wielu	 gospodarstwach	 rolnych	 w	
Niemczech	 cebula	 zyskała	 w	 ostatnich	
latach	 na	 znaczeniu.	 W	 zależności	
od	 odmiany,	 cebula	 jest	 zbierana	 od	
czerwca	do	września	i	suszona	w	pokosie.	
Wysuszoną	 cebulę	 można	 następnie	
zebrać	 i	 przechowywać.	 Dzięki	 wysokiej	
wydajności	 Keilera	 i	 podbieracza	
pokosu	 ROPA	 cebulę	 można	 zbierać	
łatwo,	 delikatnie	 i	 wydajnie.	 Dzięki	
standardowemu	 systemowi	 szybkiej	
wymiany	 ROPA,	 w	 ciągu	 kilku	 minut	
można	 zamienić	 sekcją	 podbierającą	
redlin	i	sekcją	podbierającą	pokosu.

Dzięki	sekcji	podbierającej	ROPA	marchew	
można	zbierać	łatwo	i	delikatnie,	zarówno	
w	uprawie	jednorzędowej,	dwurzędowej,	
jak	 i	 w	 redlinach.	 Indywidualnie	
skonfi	gurowana	 sekcję	 podbierającą	
można	 wyposażyć	 w	 pojedyncze	 lub	
podwójne	 redlice	 do	 zbioru	 marchwi,	
aby	 bez	 uszkodzeń	 zbierać	 to	 drugie	
najpopularniejsze	warzywo	w	Niemczech.	
Opcjonalne	 rolki	 szczotkowe	 zapewniają	
równomierny	 i	 wyjątkowo	 delikatny	
transport	marchewki	wewnątrz	maszyny.	
Bezstopniowo	 regulowane	 zespoły	
czyszczące	 umożliwiają	 doskonałe	
dostosowanie	do	warunków	panujących	
podczas	zbioru	marchwi.

Cebula Marchew Seler



■			W	pełni	hydrauliczny	napęd	całego	wyorywacza
■			Automatyczna	lokalizacja	środka	redlin
■			Sekcja	podbierająca	z	funkcją	szybkiej	zmiany
■				Hydrauliczne	odciążanie	nacisku	na	redliny,	ustawiane	bezstopniowo	z	
traktora

■				Hydrauliczna	regulacja	głębokości	kopania	w	połączeniu	z	hydrauliczną	
regulacją	nacisku	na	redliny

■				Przygotowanie	dla	hydraulicznego	kroju	tarczowego	/	sekcji	podbierającej	
pokosu	w	wałkiem	kopania	i	taśmą	dachową	

■			Taśmy	sitowe	i	taśma	łęciny	regulowane	bezstopniowo	z	traktora
■				Hydraulicznie	napędzany	wstrząsacz	z	o	płynnie	ustawialnej	prędkości
■			Kanał	sitowy	1	z	V2A
■			Regulacja	nachylenia	jeża	1	i	2	hydraulicznie	z	automatyką
■				Elektryczna	regulacja	wysokości	trzech	jednostek	wałków	
odprowadzających

■				Obiegowy	palczasty	grzebień	(UFK)	poczwórny,	po	2	oddzielnie	napędzane	
rzędy,	regulowana	prędkość	(Classic	opcja)

■			Elektryczna	regulacja	wysokości	UFK	(Classic	opcja)
■				Niezależnie	od	taśmy	selekcyjnej	napędzana	i	bezstopniowo	regulowana	
taśma	odpadów	(Classic	opcja)

■			Zawracanie	odpadów	z	klapą	przełączania	(Classic	opcja)
■				Automatyczne	dopasowywanie	wysokości	upadku	i	przesuw	zasobnika	z	
saniami	wypełniania	zasobnika

■			7,5	tonowy	zasobnik	z	podłogą	rolowaną,	8	tonowy	zasobnik	Classic	XL	
■				Wielkowymiarowe	ogumienie	standardowe	850/50	R	30.5,	hamulec	
pneumatyczny	(Classic	opcja)

■    Sterowanie	ISOBUS	celem	łatwego	ustawiania	wszystkich	funkcji	z	traktora
■			Terminal	dotykowy	ROPA	ISOBUS
■			Zaczepienie	z	głowicą	kulkową	K80	
■			Hydrauliczna	stopa	podporowa
■			Oś	teleskopowa,	3	m	do	jazdy	po	drogach	i	3,5	m	w	polu
■			Hydrauliczny	system	wyrównywania	nachylenia	osi,	regulowany	
automatycznie	

■			Szerokokątny	wał	przegubowy,	obroty	wału	odbioru	mocy	1	000	obr/min
■				System	automatyki	przeciążenia	i	program	czyszczenia	Turbo	Clean	dla	
taśm	sitowych,	łęciny	i	jeży

■			Programowane	przyciski	celem	zapisu	6	programów	kopania

Kilka dodatkowych opcji wyposażenia:

■ Podwozie
-		Koło	napędowe	celem	zwiększenia	trakcji,	
nasterowane	i	synchronizowane	automatycznie	w	
danym	kierunku	jazdy

■ Sekcja podbierająca / kanał sitowy
-		Sekcja	podbierająca	redlin	z	krojem	tarczowym	i	
rolką	redlin	(90	cm)

-		Rolka	redliny,	typ	średni,	typ	głęboki,	typ	z	
tworzywa	sztucznego

-	Sekcja	podbierająca	bez	rolki	redliny
-	Lemiesz	dwupłatowy	w	konstrukcji	Robalon
-		Lemiesz	dwupłatowy	szeroki	dla	odstępu	redlin	
90	cm	

-	Lemiesz	trzypłatowy	
-		Lemiesz	pośredni	przy	ubytku	środkowego	kroju	
tarczowego

-		Hydraulicznie	napędzany	krój	tarczowy	z	lewej,	na	
środku	i	z	prawej

-		Krój	tarczowy	strona	prawa	dodatkowo	
mechanicznie

-		Sekcja	podbierająca	pokosu	w	wałkiem	
kopania,	taśmą	dachową	hydrauliczną	z	kołami	
prowadzącymi	na	głębokość

-		Sekcja	podbierająca	lemieszowa	również	dla	
innych	kultur	(np.	buraków	czerwonych)	z	kołami	
prowadzącymi	na	głębokość

-	Wałek	czyszczący	taśma	sitowa	1
-		Wałek	z	gumowymi	skrzydłami	na	wale	
napędowym

-	Łamacz	grud	dla	taśmy	sitowej	1	i	2

■ Separacja
-	Regulacja	nachylenia	jeża	4	hydraulicznie
-	jeż	2	z	potrójnym	wałkiem	odprowadzającym
-	Jeż	jako	taśma	płytowa
-	Jeż	odstęp	prętów	40	mm,	36	mm

-	Jeż	o	profilu	H	na	pręcie	okrągłym	zamiast	profilu	V
-		Pakiet	wałków	odprowadzających;	najniżej	
położony	wałek	spiralny	(np.	dla	marchwi)

-	Wałki	odprowadzające	w	wersji	szczotkowej

■ Stół selekcyjny
-		Skrzynia	zbiorcza	z	taśmą	wylotową,	napędzana	
hydraulicznie

■ Prasa do ziemniaków
-		Hydraulicznie	napędzane	koła	gumowe	z	nożem	
rozdrabniającym

■ Zasobnik
-		Przegub	zasobnika	opuszczany	hydraulicznie
-		Ładowarka	skrzyń	średnica	leja	900	mm,	składana	
hydraulicznie

-		Ładowarka	skrzyń	średnica	leja	1	900	mm,	składana	
hydraulicznie

-		Zasobnik	przeładunkowy	5,5	t
-	Podwójny	zasobnik	w	Classic	(podział	3:1)
-		Ściany	zasobnika	ze	stali	szlachetnej	V2A	(zasobnik	
standardowy)

-	Waga	do	określania	masy	statycznej

■ Komfort
-		Regulacja	taśm	w	zależności	od	prędkości	jazdy,	w	
tym	zależna	od	obciążenia	regulacja	taśmy	sitowej	
2	i	taśmy	jeżowej	1

-		TASK-Controller	celem	analizy	plonu	w	połączeniu	z	
ROPA	Terminal

-		Zestaw	modernizacyjny	ISOBUS	dla	traktorów	bez	
przygotowania

-		Element	obsługi	ISOBUS	z	funkcją	AUX	dowolnie	
programowalny	dodatkowo	do	prawego	elementu	
obsługi

-	Terminal	dotykowy	ROPA	12"

■ Oświetlenie
-		Reflektory	robocze	LED	na	kanale	sitowym, 
jeżu	1	na	2,	urządzeniach	sortujących,	taśmie	
selekcyjnej 
i	wylocie	zasobnika

-	1	lampa	ostrzegawcza
-	Oświetlenie	dachu	ochronnego

■ Kamera i system wideo
-		System	wideo	składający	się	z	1	monitora 
7"	TFT	z	zestawem	kabli	dla	4	możliwych	przyłącz	
kamer

-	ROPA	Video-Switch

■ Ochrona przed słońcem i złą pogodą
-		Dach	ochronny	I	-	dach	chroniący	przed	słońcem	
na	stole	selekcyjnym	bez	części	bocznych,	wraz	z	
ramą	montażową

-		Dach	ochronny	II	-	dach	chroniący	przed	złą	
pogodą	na	stole	selekcyjnym	z	częściami	
bocznymi,	wraz	z	ramą	montażową

Oddzielanie odpadów:
Jednostka oddzielająca jeż 1: 
Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1450	mm	i	po-
trójnym	wałkiem	odprowadzającym	(Classic	1.450	mm)

Jednostka oddzielająca jeż 2: 
Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	 szerokości	1	160	mm	 i	
podwójnym	wałkiem	odprowadzającym	 (potrójny	wałek	
odprowadzający	Classic	1	300	mm	/	opcjonalnie	UFK	z	4	
rzędami	palców)

Jednostka oddzielająca jeż 3: 
Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	700	mm	i	po-
dwójnym	wałkiem	odprowadzającym

Jednostka oddzielająca jeż 4: 
Taśma	 z	 gumowymi	pęczkami	o	 szerokości	 1.300	mm	 i	
obiegowym	 grzebieniem	 palczastym	 (UFK)	 z	 czterema	
rzędami	palców.	Prędkość,	wysokość	i	nachylenie	regulu-
je	się	bezstopniowo	z	kabiny	ciągnika.

Tor odpadów:
Szerokość	350	mm,	klapa	przełączania	zawracania	odpa-
dów	(Classic	opcjonalnie	z	torem	odpadów,	o	szerokości	
300	mm)

Stół sortownika:
Szerokość:	1	100	mm	(Classic	1	000	mm)
Długość:	1	900	mm	(Classic	5	050	mm)
Stół	 selekcyjny	 sortownika	 oferuje	 wystarczająco	 dużo	
miejsca	 dla	 5	 osób	 (Classic	 do	 8	 osób).	 Niezatykające	
się,	obszerne	segmenty	wyrzutnika	zanieczyszczeń	gwa-
rantują	ciągłość	pracy	bez	zatorów.	Regulacja	wysokości	
dwóch	podestów	umożliwia	ich	indywidualne	dopasowa-
nie	do	wzrostu	pracownika.	Składane	drabinki	zapewnia-
ją	 bezpieczeństwo	 podczas	 wchodzenia	 i	 schodzenia	 z	
maszyny.

Obsługa z kombajnu:
Obsługa	 z	 kombajnu	 odbywa	 się	 przy	 pomocy	 konsoli	
obsługowej	 z	 zintegrowanym	 urządzeniem	 ostrzegaw-
czym	 przy	 stole	 sortownika.	 Również	 prędkość	 taśmy	
selekcyjnej	może	być	ustawiana	bezstopniowo	osobnym	
pokrętłem.

Zasobnik: 
Zasobnik	 z	 podłogą	 rolowaną	ma	 pojemność	 około	 7,5	
ton,	 Keiler	 Classic	 XL	ma	 pojemność	 ok.	 8	 t.	 Szerokość	
zbiornika	to	2	235	mm	a	maksymalna	wysokość	przeła-
dunku	to	4	200	mm.	Dwustopniowy	napęd	jest	regulowa-
ny	płynnie.	Automatyka	wypełnienia	zasobnika	zapewnia	
optymalne	 wypełnienia	 zasobnika.	 Zbiornik	 może	 też	
być	wyposażony	w	przegub	redukujący	wysokość	upad-
ku	 ziemniaków	przy	 przeładunku	na	 przyczepę	 i	 umoż-
liwiający	 sprawny	 załadunek.	 Opcjonalnie	 możliwe	 jest	
wyposażenie	w	hydraulicznie	składaną	ładowarkę	skrzyń	
o	różnej	pojemności.

Sterowanie:
Sterowanie	odbywa	 się	 seryjnie	 za	pośrednictwem	 ISO-
BUS	Touch-Terminal.

Długość:	11.800	mm
Szerokość: 3.000	mm	(Classic	3.300	mm)
Wysokość: 3.990	mm

Zaczepienie:
Sprzęgło	kulkowe	o	średnicy	80	mm	(możliwość	dostoso-
wania	do	krajowych	wymogów).
Długość	dyszla	wynosi	2.565	mm.

Ogumienie:
Dwie	wielkowymiarowe	opony	radialne	850/50-	R30.5
(Classic	650/65	R30.5,	opcjonalnie	850/50	R30.5)

Oś teleskopowa:
Aby	uzyskać	większą	stabilność	kombajnu	został	on	wy-
posażony	w	oś	teleskopową,	dzięki	czemu	podczas	trans-
portu	i	przeorywania	ślad	zewnętrzny	maszyny	nie	prze-
kracza	szerokości	3	000	mm.	Podczas	kopania	oś	może	
zostać	rozsunięta	na	szerokość	3.500	mm.

Napęd:
Napęd	jest	w	100	%	hydrauliczny.	Wszystkie	taśmy	sitowe	
i	 jednostki	 czyszczące	można	 regulować	 bezstopniowo,	
niezależnie	 od	 obrotów	 wału	 przekaźnika	 mocy.	 Pręd-
kość	 napędu	 i	 obroty	 wyorywacza	 pozostają	 na	 stałym	
poziomie	tak	długo,	jak	długo	wał	odbioru	mocy	ciągnika	
dostarczy	co	najmniej	650	obrotów	na	minutę.

Jednostka podbierająca:
Agregat	podbierający	jest	wyposażony	w	funkcję	szybkiej	
zmiany.	Rozstaw	rzędów	wynosi	od	750	mm	do	900	mm.	
Dwa	lub	cztery	kroje	tarczowe	(zależnie	od	wyposażenia)	
są	 dopasowywane	 bezstopniowo	 do	 danego	 rozstawu.	
Podbieranie	 redlin	 ziemniaków	 następuje	 przy	 pomocy	
dwóch	odpowiednio	wyposażonych	bębnów	redlin.	Dwie	
rolki	 wciągające	 łęcinę	 zapewniają	 bezproblemowe	 jej	
odprowadzanie.	Zewnętrzny	krój	tarczowy	z	prawej	stro-
ny	 w	 kierunku	 jazdy	 może	 być	 opcjonalnie	 napędzany	
hydraulicznie.	 Jest	 również	 dostępna	 dodatkowa	 tarcza	
kroju	tarczowego.

Prowadzenie w redlinach:
Seryjnie	maszyna	 jest	wyposażona	w	 lokalizację	 środka	
redlin.	 Ustawianie	 głębokości	 odbywa	 się	 hydraulicznie	
i	 jest	 na	 wyposażeniu	 seryjnym.	 Możliwe	 jest	 również	
wyposażenie	 w	 automatyczne	 zmniejszanie	 nacisku	 na	
redliny	lub	w	hydrauliczną	regulację	nacisku	na	redliny.

Kanał sitowy:
Szerokość	taśmy	sitowej	1:	1	600	mm
Szerokość	taśmy	sitowej	2:	1	488	mm
Kanał	sitowy	1	jest	wyposażony	standardowo	w	V2A,	se-
ryjnie	posiada	napęd	hydrauliczny	oraz	wstrząsacz	z	bez-
stopniowo	regulowaną	prędkością.	

Oddzielanie łęciny:
Oddzielanie	 łęciny	 odbywa	 się	 za	 pomocą	 szerokiej	 na	
1.600	mm	 taśmy	 łęciny	 i	 przestawnych	elektrycznie	 gu-
mowych	 łapek	 zamontowanych	 w	 7	 rzędach	 jeden	 za	
drugim.
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Dane techniczne ROPA Keiler 2 Wzbogacone wyposażenie - to u nas norma:



Keiler II i Keiler II Classic Porównanie Keiler II i Keiler II Classic
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Keiler 2 Keiler 2 Classic

4	taśmy	jeżowe	do	skutecznego	oczyszczania	plonów

Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1.450	mm	i	potrójny	wałek	odprowadzający

Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1	160	cm	i	podwójny	wałek	odprowadzający

Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	700	cm	i	podwójny	wałek	odprowadzający

Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1.300	mm	i	obiegowy	grzebień	
palczasty	(UFK)	z	czterema	rzędami	palców

1	100	mm

1	900	mm

5

Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1.300	mm	i	obiegowy	grzebień	
palczasty	(UFK)	z	czterema	rzędami	palców

7,5	t

4	200	mm

Zasobnik	przeładunkowy

11	800	mm

3	000	mm

3	990	mm

2	taśmy	jeżowe	do	czyszczenia	zbiorów	z	zachowaniem	jakości

Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1.450	mm	i	potrójny	wałek	odprowadzający

Taśma	z	gumowymi	pęczkami	o	szerokości	1.300	mm	i	potrójny	wałek	odprowadzający
opcjonalnie	obiegowy	grzebień	palczasty	(UFK)	z	4	rzędami	palców

--

--

1	000	mm

5	050	mm

8

opcjonalnie	300	mm	szerokości

8	t	(Keiler	II	Classic	XL)

4	200	mm

Zasobnik	przeładunkowy,	zasobnik	podwójny

11	800	mm

3	300	mm

3	990	mm

System czyszczenia
Taśmy kolczaste

Jednostka oddzielająca jeż 1

Jednostka oddzielająca jeż 2

Jednostka oddzielająca jeż 3

Jednostka oddzielająca jeż 4

Stół sortownika
Szerokość taśmy selekcyjnej

Długość taśmy selekcyjnej

Liczba stanowisk sortowania

Tor odpadów

Zasobnik
Pojemność

Wysokość przeładunku

Opcjonalnie

Wymiary
Długość

Szerokość

Wysokość

Jeśli	chodzi	o	wysokowydajne	
oddzielanie	plonów	i	ścinków,	nasz	
Keiler	II	z	4	taśmami	jeżowymi	
jest	idealny	i	ma	uniwersalne	
zastosowanie.

Keiler	II	Classic	z	2	pasami	jeżowymi	
jest	idealny	do	wydajnego	i	
delikatnego	oddzielania	roślin	
i	ścinków	na	lekkich,	dobrze	
przesianych	glebach.
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  Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
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