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Via topkæden med deling efter 
eget valg separeres topresterne 
fra kartoffelflowet og ledes ud af 
roeoptageren bag på maskinen. 
Det tilledte materiale, der frasorteres 
på pigbånd 1 / topkæden og af 
sorteringspersonalet, ledes med 
de to udledningsbånd foran og 
bagpå pålideligt ud af maskinen, og 
topkæden holdes ren.
Der fås en samlekasse til brug i 
marker med mange sten. Stenene 
kan aflæsses samlet præcist på 
det ønskede sted ved hjælp af det 
hydraulisk drevne udledningsbånd.

Tilførsels-udledningsbånd

Smudsudledningsbånd

Forbedret løb på topkæde og topholdefjedre

Styring af tilført materiale

Samlekasse

ROPA kartoffelmoseren med integreret 
stensikring er en bæredygtig, herbicidfri og 
ressourcebesparende proces til reduktion 
af kartoffelgenspiring i vekselafgrøder. 
Kartoffelmoseren trykker knolde, der er 
frasorteret via nedkastningsskakter og 
affaldsbånd, sammen og findeler dem. 
Dermed fremmes forrådnelsen, og det 
forhindres konsekvent, at knolde spirer det 
efterfølgende år.

Assistentsystemer aflaster føreren - Automatisk båndregulering

Kørehastighedsafhængig båndregulering Lastafhængig båndregulering Bånd-omdrejningstal uden automatik

Assistentsystemer

 �Optimal båndregulering uden behov for betjening gennem kombinationen af kørehastigheds- og 
lastafhængig styring

 �Ved en ændring af kørehastigheden reguleres hastigheden på jordkæde 1 og 2 samt pigbånd 1 proportionalt 
i forhold til kørehastigheden

 �Ved kortvarigt forekommende spidsbelastninger øges hastigheden på jordkæde 2 og pigbånd 1 midlertidigt 
via den lastafhængige styring for at modvirke reduceret rensekapacitet eller tilstopning

 �Min. og maks. omdrejningstal kan defineres individuelt for at kunne optage særligt effektivt og skånsomt 
med den automatiske båndregulering

For at opnå optimeret topafrivning og bedre separation 
ved samtidig reduceret tab af kartofler er topkæden 
afstemt med anordningen af holdefjedrene. Det er 
nemt at anvende afrivestænger efter behov.
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�Højde og hældning på sorteringsaggregaterne kan bekvemt tilpasses trinløst hydraulisk og elektronisk 
med et tryk på en knap

Betjening på sorteringsbord Sorteringsplatform
Intuitiv indstilling af optageren fra sorteringsbordet
 �Betjeningsenhed på sorteringsplatform med alle funktioner
 �Lynjustering af højde og hældning på sorteringsindretningerne med 

et tryk på en knap. Trinløst hydraulisk eller elektronisk
 �Sorteringspersonalet kan selvstændigt foretage justeringer på 

renseaggregaterne
 �Funktionsomfanget kan indstilles i traktorens kabine

Komfortabel sorteringsplatform
På den store sorteringsplatform kan op til 
5 personer arbejde bekvemt. Dette opnås 
med sorteringsafsatsen, der kan trækkes 
ud, hvorved sorteringsplatformen gøres 300 
mm bredere. Affaldsbånd, hvis hastighed kan 

justeres separat, leder det tilledte materiale, 
der er frasorteret med den roterende 
fingerkam, til højre udkastningsskakt. 
Udkastningsskakterne med afrundede kanter 
leder det frasorterede tilledte materiale 

pålideligt til affalds- og udledningsbåndet, 
som efter behov kan lede det tillledte 
materiale tilbage til jordkæde 2.

Arbejdsplatform, kan skydes 300 mm ud - stor arbejdsflade med 
mere bevægelsesfrihed

For at gøre arbejdet ved sorteringsbordet så behageligt som muligt, kan 
sorteringspersonalet bekvemt ændre arbejdshøjden med justerbare afsatser. 
Polstring, der kan placeres individuelt, en beholder til håndvask samt drikkeholdere 
giver yderligere komfort på sorteringsplatformen. Der er bekvem adgang til 
platformen via en klapbar stige med dæmpning og beskyttelse mod klemning. 
ROPA sol- eller vejrbeskyttelsestaget beskytter sorteringspersonalet mod 
vejrpåvirkninger under optagningen.

Solafskærmningstag, højdejusterbart 
(ekstraudstyr, kan udvides med sidebeklædning)

��Højdejusterbare platforme, kan 
positioneres frit
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Højdejustering af afledningsvalserne
med Linak lineære drev



Tank Tankvægt

Med Potato Scale tankvægten registreres re-
præsentative data vedrørende den høstede 
mængde i høj kvalitet via 6 vejeceller i den 
seneste version direkte på optageren i mar-
ken. Ved hjælp af disse data kan man læsse 
transportkøretøjer trafiksikkert og foretage 

Nem administration af den høstede afgrøde
et første skøn over udbyttet. Endvidere gem-
mes og tilføres data sæson-, opgave- og 
dagstælleren.
Måling på en skråning er heller ikke noget 
problem på grund af samspillet mellem 
tankvejesoftwaren og hældningssensoren.

Med et tryk på en knap kan man hurtigt og 
nemt foretage en nulstilling (tara-funktion) 
for at sikre sig, at vægten er præcis, selv efter 
mange høstede hektar.
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3 vejeceller
i hver side

Udbyttemåling 
direkte i marken

Tank med stor volumen - skånsom i alle 
områder
 �Keiler 2 har som standard en trinløst indstillelig 

aflæssebåndhastighed
 �Tankfyldeautomatikken giver en optimal fyldning 

af tanken
 �Tømmehøjde på 4200 mm

Tanken kan som ekstraudstyr udstyres med en 
knækdel, der kan vippes hydraulisk, hvorved 
faldhøjden ned i anhængeren reduceres, og 
hvor anhængeren fyldes perfekt. 
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Kartoffelskånsom og præcis fyldning af transportkøretøjer
 �Nem fyldning af kasser direkte fra optageren med kassefylderen, der kan vippes 

hydraulisk
 �Yderligere faldbremse til beskyttelse af kartoflerne ved fyldning af anhængere
 �Nem at klappe ind og ud via terminalen
 �På trods af kassefylderen holdes ROPA Keiler 2 under en samlet højde på 4,0 m
 �Der fås forskellige versioner og tragtbredder alt efter behov

Aflæsning CLASSIC med DOBBELTTANK
ROPA Keiler 2 Classic RK22 med dobbelttank til individuel afsætning
På Keiler 2 Classic med dobbelttank som ekstraudstyr kan man foretage en skånsom 
separation og frasortering af kartofler i understørrelser direkte på kartoffeloptageren.
Med sorteringsvalser på sorteringsbåndet kan understørrelser frasorteres til det 
adskilte tankområde, læsses separat på anhængere eller i kasser og allerede i 
høsttiden eksempelvis sælges som kartofler af understørrelse. Dette sparer ikke 
kun lagerkapacitet, men giver også fordele vedrørende beluftning og holdbarhed på 
normalsorteringen.
Frasorteringen af understørrelser ved enden af sorteringsbåndet sker via fire 
sorteringsvalser, der kan indstilles trinløst fra 25 - 40 mm. Tanken er inddelt i forholdet 
3 til 1, har separat fyldesliske og fyldeautomatik til hovedtanken. De to tanke kan 
tømmes separat. Tømmehøjden er 4,2 m, hvilket giver en effektiv og nem fyldning af 
transportkøretøjerne.



Elevatortank RK22 L
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Højere optageydelse
 � Kontinuerlig optagning og tømning uden standsning
 � Effektiv udnyttelse af høsttiden med optimeret ydelse
 � Jordkæde i aflæsser for yderligere rensning for jord
 � Tankkapacitet ca. 7,2 t
 � Automatisk tankfyldning via ultralydsensor
 � �Overgangspunkt fra tank til aflæssebånd med overføringsvalse, med yderligere sigtning 

af jord og smuds
 � �ROPA rullebundsautomatik til kontinuerlig og skånsom transport af kartoflerne med 

samtidig høj tømningshastighed
 � 3-delt aflæssearm med knæk giver maksimal fleksibilitet
 � 600 mm dykdybde ved en ladhøjde på 3,5 m

Endnu bedre separation med ekstra sigtning ved tømning
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Tekniske detaljer Muligt udstyr
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Servicevenlig og let tilgængelig 
opbygning
 �Gennemtænkt maskindesign med servicevenlig 

åben konstruktion

 �Integreret diagnosesystem

 �Lejer, bolte og komponenter ifølge DIN-standard

Klumpebryder ved jordkæde 1 Centralsmøreanlæg Beholder til håndvask med 
sæbedispenser

Polstring ved sorteringsplatformen
Systematisk montering af 
elektriske komponenter, med 
skrift på de enkelte ledere i hele 
kablets længde Alle sikringer 
med kontrol-LED

Potentiometrene kan udskiftes 
indbyrdes, derved højere 
driftssikkerhed og lavere antal 
reservedele

Skær til gulerødder (2x2 / 4x1) Rensevalse Overgangslukke Kombineret finger- og børstekam

Gummivingevalse Værktøjskasse Spiralvalser Påkøringsbeskyttelse trækstang



■ �	Fuldhydraulisk drev på hele optageren
■ �	Automatisk registrering af kam-midte
■ �	Optager med lynskiftefunktion
■ �	�Hydraulisk kamtrykaflastning, kan indstilles trinløst fra traktoren
■ �	�Hydraulisk justering af optagedybde i forbindelse med hydraulisk 

kamtrykregulering
■ �	�Forberedt hydraulisk for hydrauliske skæreskiver, skåroptager med optageaksel 

og dækbånd 
■ �	Jordkæde og topkæde kan justeres trinløst fra traktoren
■ �	�Hydraulisk drevet ryster, hvor hastigheden kan justeres trinløst
■ �	Indføring 1 med V2A
■ �	Hældningsjustering pigbånd 1 og 2, hydraulisk, inkl. automatik
■ �	Elektrisk højdejustering på de tre afledningsvalser
■ �	�Roterende fingerkam (UFK) 4-dobbelt, drives separat for hver 2. række, 
hastigheden kan justeres (Classic ekstraudstyr)

■ �	Elektrisk UFK højdejustering (Classic ekstraudstyr)
■ �	�Affaldsbånd drives adskilt fra sorteringsbåndet og kan justeres trinløst (Classic 
ekstraudstyr)

■ �	Returledning af tilført materiale med omskiftningsklap (Classic ekstraudstyr)
■ �	�Automatisk tilpasning af faldhøjde og tankfremføring med tankfyldeslæde
■ �	7,5 t tank med rullebund med dug, 8 t tank Classic XL 
■ �	�Store standarddæk 850/50 R 30.5, trykluftbremse (Classic ekstraudstyr)
■ �	�ISOBUS-styring med enkel justering af alle funktioner fra traktoren
■ �	12" CCI 1200 terminal
■ �	Tilkobling kuglehoved K80 
■ �	Hydraulisk støtteben
■ �	Teleskopaksel til 3 m vejkørsel og 3,5 m i marken
■ �	Hydraulisk hældningsudligning af aksel, styret automatisk 
■ �	Vidvinkel-kardanaksel, omdrejningstal på kraftudtagsaksel 1.000 o/min
■ �	�Overbelastningsautomatik og Turbo Clean renseprogram til jordkæde, 

topkæder og pigbånd
■ �	Programtaster til lagring af 6 optageprogrammer

Diverse andet udstyr:

■	 Chassis
- �Drivhjul med øget træk, automatisk aktiveret i den 

respektive køreretning

■	 Optager / indføring
- �Kamoptager med skæreskive og kamvalse (90 cm)
- �Kamrulle halv version, dyb version, i plast
- Optager uden kamruller
- Toklinge-skær i robalon-version
- Toklinge-skær bredt til kamafstand 90 cm
- Treklinge-skær
- �Midterskær, når uden midterste skæreskive
- �Hydraulisk drevet skæreskive i venstre, i midten 

og i højre
- Højre skæreskive endvidere mekanisk
- �Skåroptager med optageaksel, hydraulisk 

dækbånd og dybdeføringshjul
- �Optager med skær til specialafgrøder (f.eks. 
rødbeder) med dybdeføringshjul

- Rensevalse jordkæde 1
- Gummivingevalse på drivaksel
- Klumpebryder til jordkæde 1 og 2

■	 Separation
- Hældningsjustering pigbånd 4, hydraulisk
- Pigbånd 2 med triple-afledningsvalser
- Pigbånd som pladebånd
- Pigbånd inddeling 40 mm, 36 mm
- �Pigbånd med H-profil på rundjern i stedet for 

V-profil
- �Afledningsvalsepakke; nederste valse med 
spiraldesign (f.eks. til gulerødder)

- Afledningsvalser i børsteversion

■	 Sorteringsbord
- �Samlekasse med udløbsbånd, hydraulisk drevet

■	 Kartoffelmoser
- �hydraulisk drevne gummihjul med stumpkniv

■	 Tank
- �Knæk på tank kan sænkes hydraulisk
- �Kassefylder tragtbredde 900 mm, kan vippes 

hydraulisk
- �Kassefylder tragtbredde 1.900 mm, kan vippes 

hydraulisk
- �Elevatortank ca. 7,2 t
- Dobbelttank på Classic (opdeling 3:1)
- �Tankvægge af V2A rustfrit stål (standardtank)
- Vægt til statisk vægtregistrering

■	 Komfort
- �Kørehastighedsafhængig båndregulering inkl. 

lastafhængig styring af jordkæde 2 og pigbånd 1
- �TASK-Controller til opgaveadministration i 

forbindelse med ROPA terminal
- �Eftermonteringssæt ISOBUS til traktor ikke 

forberedt
- ROPA 12" touch-terminal

■	 Belysning
- �LED arbejdsprojektører på indføring, 

pigbånd 1 til 2, sorteringsaggregater, 
sorteringsbånd 
og tankudløb

- 1 rotorblink
- Belysning ved beskyttelsestag

■	 Kamera og videosystem
- �Op til 2 10,1" billedskærme i høj opløsning og 

op til 7 digitalkameraer i høj opløsning giver en 
præcis og skarp gengivelse med zoom-funktion på 
berøringsskærmene

■	 Sol- og vejrbeskyttelse
- �Beskyttelsestag I - solbeskyttelsestag 

til sorteringsbånd uden sidedele, inkl. 
monteringsramme

- �Beskyttelsestag II - vejrbeskyttelsestag 
til sorteringsbånd med sidedele, inkl. 
monteringsramme

samt gummierede topholdere placeret i 7 rækker bag 
hinanden, som kan justeres elektrisk.

Separation af tilført materiale:
Separationsenhed pigbånd 1:
1.450 mm bredt nopret gummibånd og triple-
afledningsvalse (Classic 1.450 mm)

Separationsenhed pigbånd 2:
1.160 mm bredt nopret gummibånd og dobbelt-
afledningsvalse (Classic 1.300 mm triple-afledningsvalse 
/ valgfri UFK med 4 fingerrækker)

Separationsenhed pigbånd 3:
700 mm bredt nopret gummibånd og dobbelt-
afledningsvalse

Separationsenhed pigbånd 4:
1.300 mm bredt nopret gummibånd og roterende 
fingerkam (UFK) med fire fingerrækker. Hastighed, højde 
og hældning kan justeres trinløst fra traktoren.

Affaldsbånd:
350 mm bred, inkl. skifteklap til returledning af tilført 
materiale (Classic med tilførselsspor, 300 mm bred som 
ekstraudstyr)

Sorteringsbord:
Bredde: 1.100 mm (Classic 1.000 mm)
Længde: 1.900 mm (Classic 5.050 mm)
Sorteringsbordet giver rigelig plads til 5 personer 
(Classic: op til 8 personer). Store nedkastningsskakte 
sikrer udledning af tilført materiale uden tilstopning. To 
højdejusterbare platforme muliggør individuel tilpasning 
til kropsstørrelsen. Stiger, der kan vippes op, giver en 
ergonomisk og sikker op- og nedstigning.

Betjening på optageren:
På betjeningsenheden, inklusive advarselsindretning, 
kan alle kartoffeloptagerens funktioner indstilles fra 
sorteringsplatformen. Ligeledes kan sorteringsbåndets 
hastighed justeres trinløst med en separat drejekontakt.

Tank:
Tanken med en bund af dug rummer ca. 7,5 t, på Keiler 
Classic XL ca. 8 t. Tankens bredde er 2.235 mm, den 
maksimale læssehøjde er 4.200 mm. Totrins-drevet kan 
reguleres trinløst. Fyldeautomatikken giver en optimal 
fyldning af tanken. Tanken kan udstyres med en knækdel, 
hvorved faldhøjden ned i anhængeren reduceres, og 
hvor anhængeren fyldes perfekt. Som ekstraudstyr fås 
en kassefylder med hydraulisk vippefunktion i forskellige 
størrelser.

Styring:
Styringen sker som standard via en ISOBUS touch-
terminal.

Længde:	 11.800 mm
Bredde:	 3.000 mm
	 3.300 mm	 Classic, elevatortank, DoubleSelect
Højde:	 3.990 mm

Tilkobling:
Kuglehovedkobling med 80 mm diameter (kan udføres 
efter krav i det enkelte land).
Trækstangens længde 2.565 mm

Dæk:
To store radialdæk 850/50 R30.5
(Classic 650/65 R30.5, ekstraudstyr 850/50 R30.5) 

Teleskopaksel:
For at opnå højere stabilitet er kartoffeloptageren 
udstyret med en teleskopaksel, hvorved maskinen ikke 
overskrider et udvendigt spor på 3.000 mm ved transport 
og roeoptagning. Ved optagning kan akslen udvides til 
3.500 mm.

Drev:
Drevet er 100% hydraulisk. Alle jordkæde og renseenheder 
kan indstilles trinløst og uafhængigt af kraftudtagsakslens 
omdrejningstal. Optagerens drivhastighed hhv. 
omdrejningstal forbliver konstant, så længe traktorens 
kraftudtagsaksel kører min. 650 o/min.

Optager:
Optager er udstyret med ROPA lynskiftesystemet. Der 
kan vælges rækkebredde fra 750 mm til 900 mm. Den 
enkelte afstand mellem de to hhv. fire skæreskiver 
(afhængigt af udstyr) kan indstilles trinløst. Kamoptagning 
sker via to kamvalser, der kan være forskellige. To 
topindtrækningsvalser giver en fejlfri transport af 
toppene. Alle skæreskiver fås som ekstraudstyr med 
hydraulisk drev. Takkede hulskiver fås ligeledes som 
ekstraudstyr.

Kamføring:
Maskinen er som standard udstyret med en funktion 
til registrering af kam-midte. Dybdeindstillingen er 
hydraulisk som standard. Ligeledes fås automatisk 
kamtrykaflastning eller hydraulisk kamtrykregulering.

Indføring:
Bredde jordkæde 1: 1.600 mm
Bredde jordkæde 2: 1.488 mm
Indføring 1 er som standard beklædt med V2A, endvidere 
er en hydraulisk drevet ryster, hvor hastigheden kan 
justeres trinløst, også standard. 

Topafskæring:
Topafskæringen sker med en 1.600 mm bred topkæde 

Ekstraudstyr - standard hos os:

Tekniske data ROPA Keiler 2 RK22
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Keiler 2 RK22 / Keiler 2 RK22 Classic
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Keiler 2 RK22 Keiler 2 RK22 Classic

4 pigbånd til effektiv rensning af afgrøden

1.450 mm bredt nopret gummibånd og triple-afledningsvalse

1.160 mm bredt nopret gummibånd og dobbelt-afledningsvalse

700 mm bredt nopret gummibånd og dobbelt-afledningsvalse

1.300 mm bredt nopret gummibånd og roterende fingerkam (UFK) med 
fire fingerrækker

1.100 mm

1.900 mm

5

350 mm bred inkl. skifteklap for affaldsbåndreturnering

7,5 t

4.200 mm

Elevatortank

11.800 mm

3.000 mm

3.990 mm

2 pigbånd til kvalitetssikrende skånsom rensning af afgrøden

1.450 mm bredt nopret gummibånd og triple-afledningsvalse

1.300 mm bredt nopret gummibånd og triple-afledningsvalse /
Roterende fingerkam med 4 fingerrækker som ekstraudstyr

-

-

1.000 mm

5.050 mm

8

Fås med 300 mm bredde

8 t (Keiler 2 RK22 Classic XL)

4.200 mm

Elevatortank, dobbelttank

11.800 mm

3.300 mm

3.990 mm

Rensesystem
Pigbånd

Separationsenhed pigbånd 1

Separationsenhed pigbånd 2

Separationsenhed pigbånd 3

Separationsenhed pigbånd 4

Sorteringsplatform
Bredde sorteringsbånd

Længde sorteringsbånd

Antal pladser til sorteringspersonale

Affaldsbånd

Tank
Kapacitet

Tømmehøjde

Ekstra

Mål
Længde

Bredde

Højde
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Vores Keiler 2 RK22 Classic med 
2 pigbånd er optimal til effektiv 
og skånsom separation af 
afgrøde og tilledt materiale i let 
jord, der er nem at sigte fra.

Når det kommer til effektiv 
separation af afgrøde og tilledt 
materiale, er vores Keiler 2 RK22 
med 4 pigbånd perfekt og kan 
anvendes universelt.



Sittelsdorf

Rheinland

ROPA er en familiedrevet virksomhed inden for maskinkonstruktion hjemmehørende 
i Bayern, og virksomheden er globalt førende inden for sukkerroeoptagere med en 
aktuel markedsandel på over 40 procent, og inden for maskiner til læsning fra roekuler 
sågar med langt over 70 procent. 

Siden 2012 har ROPA været aktiv i kartoffelsegmentet og kan 
med stolthed se tilbage på mange år med innovativ ROPA 
kartoffelteknik. ROPA regnes i dag for at være den førende 
producent af trukne kartoffeloptagere. Dette skyldes unikke 
tekniske funktioner såsom det fuldhydrauliske drev og 
endvidere, at vi udvikler servicevenlige maskiner med lang 
levetid.
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  Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · DE-84097 Herrngiersdorf
Tlf. +49 8785 96  01 0
www.ropa-maschinenbau.de

  Rheinland in Viersen:
■ �Service- og salgsafdeling
■ �Reservedelslager for ROPA, WM og Bijlsma Hercules
■ �Showroom med nye maskiner på lager og brugte 

maskiner

 Hovedfabrik i Sittelsdorf:
■ �Forskning, udvikling og fremstilling
■ 30 ha fabriksområde
■ �85.000 m2 produktionshaller under tag
■ Topmoderne lakeringsafdeling
■ �Over 500 medarbejdere på hjemstedet

og over 800 internationalt




