








✔ Vznětový motor Mercedes V8 s točivým momentem 2800 Nm
✔ Pohon pojezdu se zvýšeným výkonem čerpadla o 12 % a o 5 % vyšší tažnou silou
✔ �Inteligentní tříbodové zavěšení s integrovaným měřícím systémem pro ještě přesnější

vedení hloubky vyorávacích radlic
✔ Větší přední pneumatiky – pouze 1,4 bary při plném zásobníku
✔ Vylepšené uložení kabiny 
✔ Plynule nastavitelná rychlost podélného a příčného dopravníku 
✔ Nové vyorávací radličky se 6-ti násobnou možností nastavení
✔ �Prodloužený vyprazdňovací dopravník

ve standardu

✔ ve standardu
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Euro-Tiger V8-4 nabízí kapaci-
tu zásobníku větší než 40 m³. 
Rozhrnovací šnek v zásobníku 
dopravuje řepu nejprve doz-
adu. Tak je hmotnost řepy, kte-

ré odpovídá velikost pneuma-
tik, rovnoměrně rozložena na 
obě zadní nápravy. Do té doby 
zatížení přední nápravy zůstává 
konstantně nízké. Jakmile je zá-

sobník plný (cca 80 % objemu), 
přepne se směr otáčení rozhrno-
vacího šneku, který je ovládán 
ultrazvukovým senzorem, a ten 
začne plnit přední část zásobní-

Zásobník pojme 40 m³ řepy – flexibilní nasazení a trvalá ochrana půdy



✔

ku. Stav naplnění zásobníku je 
zobrazen na barevném terminá-
lu. Toto je cenná podpora pro 
rozhodování řidiče, jelikož při sta-
vu zaplnění < 50 % je při otočení 

okamžitě jasné, že při zpáteční 
cestě vystačí objem zásobníku 
až na souvrať. Nyní plynule hy-
draulicky poháněné podélné a 
příčné dopravníky jsou vybaveny 

řetězy s pevným čepem a lištami 
z pružinové oceli. Vysoce kva-
litní materiály zvyšují životnost 
hřeblových dopravníků a zvyšují 
účinnost stroje.

Větší pneumatiky na přední nápravě
---> �tlak v pneumatikách pouze 1,4 bary při

plném zásobníku



Díky prodlouženému vyprazdňova-
címu dopravníku je vyprázdněn 
objem zásobníku okolo 40 m³ za 
méně než jednu minutu. Rychlost 
vyprázdnění se reguluje plynu-

le. Díky tomu je možné překládat 
bez problémů i za jízdy na ved-
le jedoucí přepravní prostředek. 
Prodlouženým dopravníkem 
se dají přesně ukládat i krech-

ty o šířce 10 m. Pro jednodušší 
překládání, případně vykládání, 
mohou být uloženy dvě rozdílné 
výšky vyprazdňovacího dopravní-
ku.

Vyprázdnění objemu 40 m3 za méně než 1 minutu

Stisknutím tlačítka se díky 
automatické funkci celý 
objem zásobníku okolo 40 
m3 vyprázdní dříve než za 
jednu minutu. Komfort zajišťují 
paměťové funkce pro 2 výšky 
vyprazdňovacího dopravníku.

Ovládácí prvek
zásobníku





Pro přepravu vyorávacího ag-
regátu řady PR-XL po silni-
ci vyvinula ROPA spolehlivý 
přepravní a spojovací systém. 
Extra široké vyorávací agregá-

ty jsou na veřejných komuni-
kacích přepravovány  podélně 
na přepravních vozících s 
vyzdviženým cepovým ořezávače 
a taženy vzadu za euro-Tigerem.

Díky zatáčení zadních náprav 
euro-Tigeru je transportní vo-
zík optimálně veden do zatáček, 
čímž je možné se soupravou zv-
ládat i úzké zatáčky. 

Přeprava a systém připojení vyorávacího agregátu řady PR-XL



XL

Pro připojení vyorávacího ag-
regátu se sníží tříbodový závěs, 
najede se připojovacím nosem a 
následně lehce přizvedne. Vyorá-
vací agregát je poté zavěšen na 

tříbodovém závěsu euro-Tigeru, 
stejně jako žací lišta u sklízecí 
mlátičky.
Zajišťuje se pouze zasunutím 
dvou čepů, poté se spojí hyd-

raulické a elektronické rychlospo-
jky. 



XL

Výrazně vyšší plošný výkon při 
snížené spotřebě paliva vede ke 
snížení nákladů na vyorávku a 
ekonomicky efektivnější sklizni 
cukrové řepy. 

U výbavy ROPA euro-Tigeru 
širokým vyorávacím agregátem 
řady PR-XL je možné přední náp-
ravu Tigeru vybavit ještě širšími 
a extra k půdě šetrnými Terra 

pneumatikami 900/60R 32 nebo 
1050/50 R32.
Méně přejezdů a méně otáčení na 
souvratích přispívá ještě k větší 
ochraně půdy. Díky překládání 

Účinnost a efektivita s vyorávacím agregátem řady PR-XL



BIG     BEAR

během vyorávání se nechá za 
příznivých podmínek vyorávání 
docílit plošného výkonu více jak 3 
hektary za hodinu.

Red River Valley, Minnesota/USA

Zjednodušená sklizeň.



RRG Weinviertel, 7 euro-Tiger

MR Hollabrunn, 5 euro-TigerZRG Rheinhessen, 5 euro-Tiger, 3 euro-Maus 4

Agro Beta/Eichberg,
3 euro-Tiger, 2 euro-Maus 4

Technika v dokonalosti pro Váš úspěch.



RRG Laa/Thaya, 7 euro-Tiger

MR Zülpicher Börde, 4 euro-Tiger, 2 euro-Maus 4

RG Nordharz, 3 euro-Tiger



Technická data: ROPA euro-Tiger V8-4
Motor:
Vznětový motor Mercedes Benz V8 
OM502LA s max. kroutícím momentem 
2800 Nm, úroveň emisí 97/68/EG 3B 
(s SCR katalyzátorem a AdBlue), 440 
kW (598 k), otáčky při vyorávání 1.250 
min-1 (automotivně do max 1.650 min-
1), ukazatel spotřeby paliva l/ha a l/h 
na terminálu. Objem palivové nádrže: 
1380 l, AdBlue 120 l, samostaná 
přípojka pro plnění z cisterny

Pohon pojezdu:
Plynulý hydrostatický pohon pomocí 
řaditelné dvoustupňové převodovky a 
spínáním pohonu všech kol.
1. stupeň 0 - 13,5 km/h
2. �stupeň 0 - 20 km/h, nebo 0 - 25 km/h 

(na přání)
3 mechanicky poháněné osy s 
uzávěrkami diferenciálů, automatická 
regulace zatížení 3. osy, zamykatelná 
podpěra kyvné osy pro první nápravu, 
automotivní pojezd a vyorávání, regu-
lace přetížení, tlakové jištění

Kabina:
Uložení kabiny na hydrosilentblokách, 
zvukotěsné a tónované prosklení kolem 
dokola s nízkou pohledovou hranou, 
systém topení a ventilace (automatická 
klimatizace), ovládací konzole s bare-
vným terminálem, ovládání joystikem, 
autopilot, tempomat, sledování motoru 
a diagnostika stroje je plně integrovaná 
do terminálu, vzduchem odpružená 
komfortní sedačka Grammer, rádio s 
MP3 přehrávačem a audiosystémem, 
držák telefonu, celoplošný přední 
stěrač, 2 LED vnitřní světla, video 
monitor se zpětnou kamerou ve stan-
dardní výbavě, výpočet výnosů pomocí 
ultrazvukových senzorů, které měří 
stav zaplnění zásobníku

Pneumatiky:
1. osa	 800/70 R 32
Optimální pro PR-XL:
	 900/600 R 32
	 1050/50 R 32
2. osa	 1050/50 R 32
3. osa	 1000/50 R 25

Objem zásobníku:
Ca. 40 m3

Překládací výška / vyprazdňovací 
výška: do 4,00 m

Cepový ořezávač:
PIS s integrálním ořezávačem s uklá-
dáním chrástu mezi řádky řepy
Na přání:
PBWS s odhozem chrástu vlevo a 2 
vodícími koly pro 6-i řádkový, s roztečí 
řádků 45 cm a/nebo 50 cm
PBSO se 4 vodícími koly, pro 6-i 
řádkový s roztečí řádků 45 cm
PAS – cepový ořezávač ROPA Allround 
pro 6-i řádkový, s roztečí řádků 45 cm 
a/nebo 50 cm

Vyorávací agregát:
PR-vyorávací agregát, poháněný 
hydraulicky:
6-i řádkový s roztečí řádků 45 cm nebo 
50 cm, na přání PRh-V 45-50 cm vari-
abilní



PR-XL:
6-i řádkový s roztečí řádků 30 palců
8-i řádkový s roztečí řádků 45 cm, 50 
cm nebo 22 palců,
9-i řádkový s roztečí řádků 45 cm, 50 
cm nebo 20 palců

Čištění:
Prosévací dopravník široký 800 mm, 
rozteč příček 50 mm nebo 60 mm
1. čistící hvězdice o průměru 1.700 mm
2. a 3. čistící hvězdice o průměru 1.500 
mm,
Elevátor široký 900 mm

Elektrika/Elektronika:
Napájení 24 V, 2 alternátory každý 
po 100 A, 32 Super-Beam pracovních 
světlometů každý po 70 W, 2 zásuv-
ky 12 V pro telefon a vysílačku atd., 
CAN-Bus počítačový systém s integro-
vanou diagnostikou všech připojených 
komponentů do terminálu, update soft-
ware možný pomocí USB rozhraní

Rozměry:
Délka:  14,95 m
Výška: 4,00 m (přepravní poloha)
Šířka:  3,00 m �(6-i řádkový s roztečí 

řádků 45 cm)
            3,30 m �(6- i řádkový s roztečí 

řádků 50 cm 
a 45-50 cm variabilní)

Standardní výbava:
Centrální mazání, vyhodnocení zaká-
zek v terminálu, vč. měření spotřeby 
paliva, automatická klimatizace, zadní 
nárazník se 2 integrovanými úložnými 
prostory (ne u PR-XL)

Výbava na přání:
Widiové radličky, verze 25 km/h, 
kamera čistících hvězdic, kamera 
vyprazdňovacího dopravníku, 2. LCD 
barevný monitor, spínání rychloběhu 
vibrací radliček, pružná pera čistících 
hvězdic 1-3, odmetač na 2. čistící 
hvězdici, odmetací talíř do kamenitých 
podmínek, 4. osa (povinná pro SRN), 

xenonové světlomety, tiskárna, export 
dat přes USB, import a export dat 
se zpracováním zakázek přes USB, 
GIS rozhraní, GPS senzor pojezdové 
rychlosti, výbava pro nakládku chrástu 
(pouze cepový ořezávač se šnekem), 
dodatečné hydraulické čerpadlo 45 cm3 
pro přídavné pohony, biohydraulický 
olej, spínač rezervy paliva, přepravní 
vozík se vzduchovými brzdami pro 
vyorávací agregáty PR-XL a hydrau-
lická rychlospojka, výbava na čekanku, 
paket obrysového značení podle 
ECE-R 104

Schváleno TÜV a profesním svazem, odpovídá předpisům 
CE. Technické změny vyhrazeny.

Pro lepší znázornění obrázků byly částečně demontovány 
existující kryty.
Stroj nesmí být uveden do provozu bez krytů!



www.ropa-maschinenbau.de

              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de

DAGROS, s. r. o. ∙ 9. května 71
289 21 Kostomlaty nad Labem
www.dagros.cz ∙ tel.: +420 777 744 680
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