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Vorbemerkung

Diese Betriebsanleitung ist eine Erganzung zur Betriebsanleitung euro-Maus3

bzw. euro-BunkerMausa3. Sie gilt nur gemeinsam mit den bereits erwahnten
Betriebsanleitungen. Die Sicherheitshinweise in diesen Betriebsanleitungen gelten in
vollem Umgang auch fur dieses Dokument.

Ihre Maschine ist mit dem ROPA ABfuhr System — Ausfihrung StidZucker (RABS-SZ)
mit Datenfunk zum Transponder des LKWs ausgestattet.

Damit werden nach dem Laden die Daten, die fiir die Zuckerfabrik relevant sind,
drahtlos zum Transponder des LKWs Ubertragen.

Die Zuckerfabrik liest auf ihrem Betriebsgelédnde diese Daten ebenfalls drahtlos vom
Transponder des LKWs aus. Dabei wird die Ribenlieferung dem angegebenen Anbauer
und Ribenfeld zugeordnet.

Sind auf einem LKW Teilladungen von mehreren Anbauern enthalten, werden diese
Teilladungen automatisch den jeweiligen Anbauern zugeordnet. Die Aufteilung erfolgt
entweder anhand der Wiegedaten der ROPA euro-Maus3 bzw. euro-BunkerMaus3,
wenn diese mit einer Waage ausgestattet ist, oder tber manuell eingegebene
Schatzgewichte.

Diese Daten sind die Grundlage fur die beleglose Datenerfassung der Ribenlieferung in
der Zuckerfabrik.

Vor verlassen der Zuckerfabrik wird der Transponder automatisch geldscht.

iy

Transponder mit Start- Taste und LEDs

Hinweis zur Funktion des Transponders

Sobald sich der LKW-Fahrer in Reichweite des Transponder - Funksignals zur Verlade - Maus
beyndet und die Taste (st} am Transponder driickt, meldet sich der LKW bei der Verlade -
Maus an. Die rote ,Warten”-LED am Transponder beginnt zu blinken. Sie blinkt so lange, bis
ein Lieferschein an den Transponder gesendet wurde. Dann blinkt die griine LED fiir etwa
10 Sekunden und bestétigt den korrekten Erhalt eines Lieferscheins. Der LKW -Fahrer darf
wegfahren.
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2. Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm zeigt die Daten des aktuellen Lieferscheins an.

Von hier aus kénnen Sie den jeweiligen Anb

auer und das dazugehorende Feld aus einer

Datenbank auswéhlen. Liegt dem Mausfahrer eine Betriebsnummer vor, kann diese
direkt Uber das Terminal eingegeben werden und der entsprechende Anbauer aus der

Datenbank wird angezeigt.

Sobald ein LKW-Fahrer am Transponder die Taste 8=t/ gedruckt hat, erscheint die

LKW -Nr am Hauptbildschirm in rot. Melden
Nummern in einer Auswahlbox angezeigt.

B oSk zoBa =5

Sich mehrere LKWs an, werden die LKW -
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Ladungjt: 8.75

1——aAnbauer: Biber,Franz
2——Feld: SULZBERG
3—0rt Ichendorf
4 ——Verladeort Ichendorf

5 ——Ladungsart: GM

6——LKWHNr.: 11106

&4 +e=

90 %@

0 bar

Hauptbildschirm

ausgewabhlter Anbauer

ausgewahltes Feld

Wohnort des Anbauers

Verladeort (soweit in der Datenbank enthalten)
Ladungsart

Nummer des LKWs der beladen wird

Schaltp®che ksendend. Zum Senden der Lieferschein-
Daten an den Transponder im LKW

(8) Schaltp2che A2nderno. Zum Aufrufen
des RABS-Hauptmenus

(9) Auswahlbox fiir LKWs mit
Funkverbindung zum Transponder

(10) Symbol bei Funkkontakt zu einem oder
mehrerer Transponder

(11) grines Symbol fir GPS-Signal bei
korrektem Empfang

ROPA
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Hinweis

Vorbereitungen

Datenbanken importieren

Damit Sie mit dem RABS-SZ sinnvoll arbeiten kénnen, ist es erforderlich folgende
Datenbanken zu importieren:

— Anbauerdatenbank

— Schlagdatenbank

— Fahrerdatenbank

— Optional: Abfuhrplandatenbank.

Diese Arbeit ist erforderlich bei der erstmaligen Inbetriebnahme des RABS-SZ oder
wenn sich in den einzelnen Datenbanken Veranderungen ergeben haben.

Es ist nur moglich jeweils eine komplette Datenbank zu importieren.

Wenn Sie versuchen nachtraglich einzelne Datensétze einer Datenbank zu importieren,
wird die komplette Datenbank im Terminal Gberschrieben.

Hinweis! Auf der Ropa Homepage konnen Sie ein kostenloses Tool (Datenbankpriifer)
downloaden, mit dem Sie Ihre Datenbanken vor dem Import auf Fehlerfreiheit und
Kompatibilitat prifen kénnen.

Informationen zum Aufbau Ihrer Datenbanken ynden Sie im AHilfed-Men¢, des
Datenbankpr¢ fer-Tools.

Zum Importieren einer Datenbank verfahren Sie wie folgt:
Wahlen Sie mit dem Drehrad die Schaltp®che &2ndernd aus und best2tigen Sie durch
Druck auf das Drehrad.

Anbauer:  Jost,Glnther
Feld: WIESLES ACKER
Ort Kassel
Verladeort Kleinhausen

Ladungsart: M
LKW Nr.: 00000
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Wahlen sie im RABS Hauptmeng, die Schaltp®che Aerweiterte Einstellungend und

bestatigen Sie.

— ————————
RABS-HAUPTMENUE —
] verladeoptionen sndern |[™
] Stammdaten —
JAnbauer:  Kehl,Abert sndern |
| schlag: EDELSBERG Sndern -
|5chlag nach Entfernung: ¢ '
|Betriebs Nr. 425348 Suchen 24
Fahrer: Fahrer3
Abfuhrplan  Job Nr.: 1088 75
| Lieferschein &) senden I Kehl, Alk
| EDELSE
Erweiterte Einstelungen chend
" {chendh
] GPS Info .
GPS X: 12.06682017 E
GPS Y: 4877344500 N 1110
Sateliten: 7 BE
> |
E)) = [

Wahlen Sie im Men¢, die Schaltp®che ADatenbanken Im-/Exportd und best2tigen Sie.

Transponder
&lle Lieferscheine anzeiqen
Letzter Lieferschein ndern
Transponder Reichweite
Arbeitsprotokoll indern |
HF-Einstellungen
Einstellungen Telemetrie I:I
Datenbanken Im-{ Export

GPS Info

GPS X: 12.06681867 E
GPS Y: 48.77345100 N
Sateliten: 5

—

) =
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Stecken Sie den kompatiblen USB - Stick (ROPA-Art.-Nr. 320732) in die USB-
Schnittstelle am Bedienpult.
Ist der USB - Stick kompatibel und funktionsféhig, erscheint folgende Meldung.

USB Stick wurde angemeldet

@ Stick ist betriebsbereit!!

Ao LT TRTTT TV

OK

7

Y
3

Wahlen Sie im Men( ,Data Import” die Datenbank aus, die Sie importieren wollen und
bestéatigen Sie.

Transponder | -@f
alle Lisferscheine anzsigen [T T T — s
Letzter Lieferschein sindern | — —— | &
Tran| Data Import testen_| =
Anbauer: Importieren 66 Alr 90 %L@ E
arbel dndern | TN
| Scrsoe Cosen || 20vE] o bar 7
ces{ aphiveln | —
Datel S
Fahrer B.75 T
Data EXPOTt Kehl,Albert
EDELSBERG
[72_KunDE [] | Exportieren | fchendorf
hendorf
GPS Info '
GM 11106
GPS X: 1206681867 E
GPS ¥: 48.77345100 N 11106
Sateliten: 4 ]W
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Im Auswabhlfenster werden Ihnen alle Datenbanken auf dem USB - Stick angezeigt.
Waéhlen Sie die Datenbank aus, die Sie importieren wollen und starten Sie den Import
durch Druck auf das Drehrad.

EE Transponder ) (2
= = === &le Lieferscheine | anzeigen |
Kundendatenbank wahlen
\hardidisk

Fahrer Muster.csv Importieren
TA Muster 2008.csv
TS_Muster 2008.csv

WP_M 2008,
e 0 oo Kundendaten Import
Bitte warten ,

- ! se=
E
T

» Hinweis! Das Importieren von gréReren Datenbanken kann durchaus finf bis zehn
Minuten je Datenbank in Anspruch nehmen.

Hinweis

3.2 Datenbanken/Lieferscheine exportieren
Im Menulpunkt ,Data Export” klappt beim Auswéhlen des Symbols EI ein Pulldown-
Meni auf. Hier kénnen Sie auswahlen, welche Datensétze Sie auf den USB - Stick

exportieren mochten.

Transponder _ |
Ale Ligferscheine anzeiqen [T T T~ —
Letzter Lieferschein sndern || ——r—r !
Trar| Data Import i
|| Anbauer: Imporlieranl 66 Ailr 9o %@
Arbel sndern
HF-E| Schlage: sndern 24 Vﬁ o bar
Einst Abfuhrplan Importieren | —
Date Start ‘ l
Fahver B75 28 207
Data Export :;EHL::;; #E’v
v énigsdorf
<1 Info leinhausen
rxd
GM 11106
GPS Xf3E 1867 E
GPS Y: 48.77345100 N 11106
sateliten: 5 | |[ andern |

ROPA 9



Sonderausstattung RABS-SZ

4 Ladegruppe auswahlen
Zum einfacheren Auswahlen der Anbauer kénnen Sie die Anzeige der Datensatze
reduzieren. Damit werden nur die Anbauer einer Ladegruppe angezeigt.
Aktivieren Sie dazu im ARABS -Hauptmeno die Schaltp2che A2ndernii rechts neben dem
Namen des Anbauers.

RABS-HAUPTMENUE —

Verladeoptionen andern [T
Stammdaten ——
Anbauer:  Kehl,Albert
Schlag: AM BRANDFELDWEG sndern |
Schlag nach Entfernung: o
Betriehs Mr. 425348 Suchen 24
Fahrer: Fahrer3
Abfuhrplan  Job Nr.: 1088 -
Lieferschein Eﬂ] Kehl,a
EM BR
Erweiterte Einstellungen [Lindan | |
GPS Info =
GPS X: 12.06660367 E G!
GPS Y: 48.77346600 N 000

Sateliten: 5 HE

Es erscheint eine Liste mit den Namen aller Anbauer, die in der ausgewahlten
Ladegruppe erfasst sind.

Anbauer Buswahl ':
I
I AnbauerNr 3053306 :l F
0 neuer Kunde Betrighsnur 425371 | e
iber,Franz ) . é
udelsack, Jochen Kunde Biber,Franz
ndlos, Glnter i
Jost, Glinther y-
ehl, Albert Adresse  Romerstrasse 3 %b@ ~
ohl licheel 89000 Ichendorf 7ol
jes, bar ;
|es,Antan1 Verladeort Ichendorf M
amsung,Franz .
chmalzi, Johanna Tel.: 089-12348 i)
chmalzl, Josef Handy:  0170/1234570 L 50~ Q
Schlage ’
SULZBERG ik
SALENGEHAU
ROHRERSTR.
ROHR NORD
ROHR SUED
Taste # zum andern der Lad :8:: g\gETST
Ladegruppen Nr 1088 033 |
e i
0
m | @ gy K
(@) =t m

Dricken Sie die Taste E Dabei klappt ein Pulldown-Meni aus. Wéahlen Sie aus
diesem Pulldown-Meni die Nummer der gewtinschten Ladegruppe oder den Eintrag
LAlle”, wenn wirklich alle Eintrage der Datenbank angezeigt werden sollen.

In der Ful3zeile dieser Liste wird immer die Nummer der gewahlten Ladegruppe
angezeigt.
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