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Sonderausstattung CAN-Bus Waage
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Sonderausstattung CAN-Bus Waage

1. Vorbemerkung
Diese Betriebsanleitung ist eine Erganzung zur Betriebsanleitung euro-Maus3
bzw. euro-BunkerMaus3. Sie gilt nur gemeinsam mit den bereits erwahnten
Betriebsanleitungen. Die Sicherheitshinweise in diesen Betriebsanleitungen gelten in
vollem Umgang auch fir dieses Dokument.

Ihre Maschine ist mit einer elektronischen Waage ausgestattet. Diese wiegt tber hoch
sensible elektronische Wiegezellen das Ladegut mit dem Schmutzanteil — hier allgemein
Zuckerriiben genannt — das vom Band auf das Abfuhrfahrzeug beférdert wird.

Die Genauigkeit eines jeden einzelnen Wiegevorganges wird in erster Linie durch

die sachgerechte Bedienung der Waage beeinpusst und unterliegt nicht mehr dem
Einpussbereich des Herstellers.

Abweichung in Ladereihenfolge
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ausgewertet wurden 67 aufeinander folgende Lieferungen

Zusatzlich zur sachgerechten Bedienung wirken sich noch folgende Faktoren

entscheidend auf die Wiegegenauigkeit aus:

— Bodenbeschaffenheit,

— Verschmutzungsgrad der Zuckerriiben,

— Verschmutzungsgrad der Wiegerollen und der Rollen, die sich unmittelbar vor und
nach der Wiegerolle beynden,

— Der Neigungswinkel des Uberladers.
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Sonderausstattung CAN-Bus Waage

2. Mechanischer Aufbau

Drehzahlsensor (1) im Olmotor des Uberladers

Rechner (3) fiir die Waage
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Sonderausstattung CAN-Bus Waage
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Sonderausstattung CAN-Bus Waage

3.1

Wiegevorgang starten/beenden
Zum Starten des Wiegevorgangs Taste am Farbterminal drticken.
Zum Beenden des Wiegevorgangs ebenfalls Taste am Farbterminal driicken.

Ladungft: 25.95 D%I "0"" @ @
g

Wiegevorgang beendet bzw. unterbrochen: Waagesymbol gelb hinterlegt

Ladungft: 26.10 D% »Qe= @ @
(L)

Wiegevorgang gestartet: Waagesymbol grin hinterlegt

Summierschwelle

Der Bargraph (1) zeigt die Belastung der Wiegezellen an.

Die Summierschwelle (= griine Marke (2)) ist der Wert, ab dem der Durchsatz auf dem
Band gewogen wird. Dieser Wert wird vom Ropa- Service fest eingestellt.

Liegt der Durchsatz auf dem Band unter der Summierschwelle, erscheint der Bargraph
in der Farbe Orange (3).

2
Ladungft: 0.00 IEI Q= _@ @
G2
Summierschwelle
3

Summierschwelle unterschritten

1
Ladungft: 5.45 Ej: "0“'
g

laufender Wiegevorgang, die Summierschwelle ist iberschritten

Bei einem Wechsel des Abfuhrfahrzeugs kann die Wiegeanzeige im Terminal durch
Druck auf die Taste @ auf ,0.00” gesetzt werden.
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Sonderausstattung CAN-Bus Waage

4. Betrieb

Beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte, um ein moglichst optimales

Wiegeergebnis zu erzielen:

1

Die Bandspannung soll so niedrig wie moglich sein.
Die Rollen an den Wéagezellen (1) sowie die vorhergehende (2) und die darauf
folgende (3) Rolle regelm&Rig reinigen. Bei entsprechenden Bodenverhéltnissen

sogar mehrmals taglich reinigen.

i

Bewegen Sie den Uberlader wéahrend des Wiegevorganges nur langsam und
moglichst ruckfrei.

Halten Sie wahrend des Wiegevorganges den Neigungswinkel des Uberladers
moglichst konstant.

Stellen Sie den Uberlader méglichst nicht zu steil. Die Anzeige des Neigungswinkels
im Terminal sollte moglichst griin unterlegt sein. Wechselt die Farbe auf orange,
kann es zu Fehlwagungen kommen.

Verschmutzungen am Band beeintrachtigen das Wiegeergebnis sehr stark.

Fuhren sie deshalb regelmafig einen Nullabgleich (siehe Seite 9) durch. Bei stark
verschmutzen Riiben oder sehr klebrigen Béden empfehlen wir diesen Nullabgleich
bei jedem Wechsel des Abfuhrfahrzeugs vorzunehmen. Der Nullabgleich ist
erforderlich, da sonst der am Band anhaftende Schmutzanteil regelmafig
mitgewogen wird.

Sobald sich der Schmutzanteil am Band verandert, ist ein neuer Nullabgleich
durchzufiihren. Das gleiche gilt bei JEDEM Umsetzen der Maschine.

Nach unseren Erfahrungen ist ein zu selten durchgefuhrter Nullabgleich die
Hauptursache fur falsche Wiegeergebnisse.

Kommt es trotz regelmafigem Nullabgleich zu Fehlwagungen, ist die Waage neu zu
kalibrieren (siehe Seite 11).
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Sonderausstattung CAN-Bus Waage

4.1

4.2

Erstmalige Inbetriebnahme der Waage

Wenn die Waage von lhnen zum ersten Mal eingesetzt wird ist es unbedingt erforderlich,
die Waage zu kalibrieren. Dies kann auch notwendig sein, wenn Wagezellen oder
Rechner der Waage erneuert werden.

Das Kalibrieren besteht aus zwei Arbeitsschritten, die jedes Mal in der nachstehend
beschriebenen Reihenfolge vorzunehmen sind.

Nullabgleich durchfthren
Funktionsbereich ,Betriebsdaten” auswahlen. Dazu das blaue Feld mit dem Drehrad auf
dem gewlnschten Funktionsbereich ,Betriebsdaten” (siehe Abbildung) platzieren und

durch Druck auf die Mitte des Drehrades bestéatigen.

Betriebsdate
Statistik Saison 1]

Statistik Maschine 2
Waage 3

E0)ih] oma 2
Waage 3-

Summe anzeigen ___1]
i R —

Parameter Waage 4
Alle Yorgabewerte
Diagnose Waage 6

Die Software flihrt Sie schrittweise durch den gesamten Nullabgleich.
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Sonderausstattung CAN-Bus Waage

Schalten Sie den Maschinenantrieb ein und deaktivieren Sie den Nachreiniger.
Stellen Sie die Bandgeschwindigkeit (= Drehzahl des Dieselmotors) und den
Neigungswinkel des Uberladers auf den Wert, mit dem Sie normalerweise verladen.

B1C)]ih] 7277 e B

21. 8.2008
ROEA4 1o

Nullabgleich o Nullabgleich
ullabgleic @ Cé) ullabgleic!
—@ @
Maschine einschalten! _@ CGVD Nachreiniger deaktivieren!

| | o o B
kg vorher: -04 _@ @

—@ O
< Start

@ @
—8 @

AN D

| Nullabgleich . @ CE)

—@ @

& @

—@ G oy
—9 @

-l e — G D)
Nullabgleich I 3
@ @
@ @
& @
—@ ©

—@ @

Start aktivieren! bitte warten...

ROPA i Aktivieren Sie die Schaltp2che AStartii,
Nullabgleich 3 wenn im Terminal die Anzeige ,Start
aktivieren“ erscheint.

—@ @
—@ @
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