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8.5.1.10	 Klimasteuergerät

8.5.1.11	 Bedienelemente
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8.5.1.12	 Funktionen
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8.6	 Fremdstarten und Batterie laden

Sollte es nötig sein, die Maschine fremd zu starten, darf dazu keinesfalls ein 
netz- bzw. generatorgebundenes Lade- oder Starthilfegerät benutzt werden, da 
es bei Verwendung dieser Geräte zu irreparablen Schäden an der Elektronik der 
Maschine kommt.  
Zum Fremdstarten dürfen nur andere Kraftfahrzeuge mit einer Bordspannung 
von 24 V oder Fahrzeugbatterien mit einer Batteriespannung von 24 V und 
ausreichender Kapazität verwendet werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Schnelladegeräte und netzgebundene 
Fremdstartgeräte zum Starten der Maschine ausdrücklich verboten sind. 
Überspannungsschäden, die auf die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte 
oder Starthilfegeräte zurückzuführen sind, fallen weder unter Garantie noch unter 
Gewährleistung. Bei derartigen Schäden wird keinerlei Kulanz gewährt.  

8.5.1.13	 GPS-Daten
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Batterie laden/Fremdstarten/Starthilfe
Zum Laden der Batterien sind grundsätzlich die Pluspole abzuklemmen und der 
Batteriehauptschalter auszuschalten. Zum Laden der Batterie dürfen nur normale 
Batterieladegeräte verwendet werden. Schnellladegeräte sind ausdrücklich verboten!
Der Ladestrom darf max. ein Zehntel der Nennkapazität der Batterie betragen.
Da in der Vergangenheit bereits mehrfach Schäden durch unsachgemäßes Batterieladen 
oder Fremdstarten aufgetreten sind, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass der 
Panther nur nach folgender Methode fremd gestartet werden darf. 

Achtung! Verletzungsgefahr. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise des 
Batterieherstellers beim Umgang mit Säurebatterien. 

Starthilfe
–	 Verwenden Sie ausschließlich genormte Starthilfekabel mit wirklich ausreichendem 

Querschnitt der elektrischen Leiter.
–	 Verwenden Sie nur Batterien mit gleicher Nennspannung (24V).
–	 Achten Sie auf ausreichende Batteriekapazität beim helfenden Fahrzeug.
–	 Stellen Sie bei beiden Fahrzeugen den Motor ab und schalten Sie die Zündung aus.
–	 Schalten Sie beim Panther den Batteriehauptschalter aus, halten Sie die Wartezeit 

von 6 Minuten ein. Prüfen Sie danach, ob der Batteriehauptschalter wirklich geöffnet 
hat (Licht im Motorhaus darf nicht mehr leuchten).

–	 Achten Sie darauf, dass sich beide Fahrzeuge an keiner Stelle berühren.
–	 Verbinden Sie zuerst den Minuspol der Batterie des helfenden Fahrzeugs mit dem 

Minuspol der Batterie des Panthers. Alternativ kann auch eine metallisch blanke 
und elektrisch leitende Stelle (z.B. Masseband oder Motorblock) des helfenden 
Fahrzeugs mit einer ähnlichen Stelle (Masseband, Motorblock oder Abschleppöse am 
Rahmenrohr hinten) des zu startenden Panthers benutzt werden. 

–	 Verbinden Sie den Pluspol der Batterie des helfenden Fahrzeugs mit dem Pluspol der 
Batterie des Panthers. 

–	 Schalten Sie beim Panther den Batteriehauptschalter ein.
–	 Starten Sie den Motor des helfenden Fahrzeugs und bringen Sie diesen Motor auf 

mittlere Drehzahl.
–	 Starten Sie den Motor des Panthers und achten Sie darauf, dass ein Startversuch 

nicht länger als 15 Sekunden dauert.
–	 Vor dem Entfernen der Starthilfekabel unbedingt Motor des helfenden Fahrzeuges 
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abstellen, da sonst die Elektronik des helfenden Fahrzeuges geschädigt werden 
kann.

–	 Entfernen Sie die Starthilfekabel von beiden Fahrzeugen in umgekehrter Reihenfolge 
(erst Pluskabel, danach Minuskabel).

8.7	 Schweißarbeiten an der Maschine
Bei Schweißarbeiten an der Maschine sind die Batterien grundsätzlich abzuklemmen. 
Das Massekabel des Schweißtransformators ist möglichst nahe an der Schweißstelle 
anzubringen.

Achtung! Schweißarbeiten an der Maschine dürfen nur von Personen ausgeführt 
werden, die für die jeweiligen Arbeiten nach den regionalen Vorschriften 
ausreichend qualifiziert sind. Schweißarbeiten an tragenden Teilen oder Teilen mit 
Sicherheitsfunktionen dürfen nur nach Rücksprache mit ROPA durchgeführt werden, 
soweit dies nach den jeweils geltenden Bestimmungen zulässig ist. Alle Schweißarbeiten 
dürfen nur nach den geltenden Normen und den anerkannten Regeln der Technik 
durchgeführt werden. Beachten Sie unbedingt die erhöhte Brandgefahr beim Schweißen 
in der Nähe von brennbaren Teilen oder Flüssigkeiten (Kraftstoff, Öle, Fette, Reifen etc.). 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ROPA keinerlei Garantie übernimmt für 
Schäden an der Maschine, die durch nicht sachgemäße Schweißarbeiten entstanden 
sind.

z.B. Rahmenrohr hinten 
(Abschleppöse)

Batterie- 
hauptschalter

Panther

Motorhaus

z.B. Rahmenrohr 
hinten (Abschleppöse)

Helfendes 
Fahrzeug

Batterie 
Hauptschalter
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8.8	 Abschleppen
Sollte es nötig sein, die Maschine abzuschleppen, beachten Sie unbedingt die regional 
geltenden Vorschriften für das Zugfahrzeug und für die Absicherung des Gespanns 
auf öffentlichen Straßen und Wegen. Bringen Sie in jedem Fall das Getriebe in 
Neutralstellung. Stellen Sie dazu die Maschine ab. Legen Sie die Parkbremse ein 
und sichern Sie die Maschine zusätzlich mit den beiden Unterlegkeilen die an der 
Bunkervorderwand angebracht sind vor unbeabsichtigtem Wegrollen.
1.	 Stellen Sie die Druckluftversorgung ab. Dazu drehen Sie den blauen Kunststoff-

Absperrhahn (1) unter der rechten Seitenverkleidung quer zum Leitungsverlauf.

2.	 Drücken bzw. ziehen Sie die Schaltstange (2) (links außen auf der Rückseite des 
Getriebes) in Mittelstellung. Es darf keiner der beiden Gänge eingerastet sein.

In der dargestellten Position ist der Absperrhahn geöffnet. Zum 
Schließen um 90° drehen.

2

1
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Warnung! Bei Motorstillstand ist das Fahrzeug nur sehr schwer zu lenken! 
Vorsicht, wenn die Bremse nicht funktionsfähig ist! Verwenden Sie nur Fahrzeuge 
mit ausreichender Bremsleistung zum Ziehen der Maschine. Verwenden Sie zum 
Abschleppen ausschließlich starre Abschleppstangen, die ausreichend dimensioniert 
sind. Mit der Bergeöse der Maschine dürfen keine anderen Fahrzeuge abgeschleppt 
oder Anhängelasten gezogen werden.

Es ist nicht möglich, den Motor der Maschine durch Anschleppen oder Anrollen zu 
starten.

3.	 Lösen Sie die Parkbremse von Hand, siehe Seite 434.

4.	 Setzen Sie die Notlenkpumpe ausser Betrieb. Klemmen Sie dazu die Masse-
Steuerleitung (1) vom Relais für die Notlenkpumpe ab.

1
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8.9	 Anschlagen von Bergehilfsmitteln
Zum Anschlagen von Bergehilfsmitteln (Abschleppstange etc.) befindet sich hinten in der 
Mitte des Motorhauses eine Bergeöse (1).

Hier können Sie geeignete Bergehilfsmittel fachgerecht anschlagen. 

Das Anschlagen von Bergehilfsmitteln an der Vorderseite der Maschine ist äußerst 
problematisch und darf nur im äußersten Notfall durch versiertes Fachpersonal erfolgen. 
Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundendienst von ROPA. 

Hinweis! Achten Sie stets auf ausreichende Festigkeit der Bergehilfsmittel. Bedenken 
Sie, dass die Belastung, die beim Bergen eines Fahrzeuges an den Bergehilfsmitteln 
auftritt, ein Mehrfaches des normalen Fahrzeuggewichtes betragen kann. Ziehen Sie 
zum Bergen der Maschine möglichst erfahrene Fachleute zu Rate und verwenden Sie 
stets ausreichend tragfähiges und belastbares Gerät und geeignete Fahrzeuge.

1



8 Störung und Abhilfe

433
Panther  

8 Störung und Abhilfe

8.10	 Aufbocken zum Radwechsel
Zum Aufbocken der Vorder- und Hinterachse setzen Sie einen ausreichend tragfähigen 
Wagenheber in dem mit (2) gekennzeichneten Bereich an.

2

2
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8.11	 Lösen der Parkbremse von Hand
Zum Lösen der Parkbremse muss ein ausreichend hoher Druck in der Hydraulikanlage 
vorhanden sein.
Im Notfall kann die Parkbremse selbst dann von Hand gelöst werden, wenn für die 
Bremsanlage nicht ausreichend Druck vorhanden ist. Dazu ist der Federspeicher von 
Hand zu deaktivieren.

Gefahr! Lebensgefahr durch wegrollende Maschine. Vor dem Lösen des Federspeichers 
muss die Maschine mit beiden Unterlegkeilen gegen Wegrollen gesichert werden.
Arbeiten an Fahrzeugbremsen dürfen nur von entsprechend ausgebildetem 
Fachpersonal (z.B. Kfz-Mechaniker, Landmaschinenmechaniker, Bremsendienst etc.) 
unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgen.

Zum Deaktivieren des Federspeichers ist die Löseschraube (2) links und rechts an der 
Vorder- und Hinterachse bis zum Anschlag herauszudrehen. Die Löseschraube befindet 
sich auf der Rückseite des Zylinders unter einer Alukappe (1).

Federspeicher deaktivieren:
Motor abstellen und gegen unbeabsichtigtes Starten sichern. 
Fahrzeug mit beiden Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern. Alukappen abschrauben.
Mit Ringschlüssel SW13 die Notlöseschrauben (Sechskantschraube mittig im Zylinder) 
so lange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis ein fester Anschlag zu spüren ist.
Die Federspeicher sind gelöst, das Fahrzeug ist völlig ungebremst. Das Fahrzeug 
kann unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften bis zur nächsten 
Werkstätte oder einem sicheren Abstellplatz geschleppt werden.

Alukappe entfernt

2

1
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Gefahr! Stellen Sie das Fahrzeug nie ungesichert ab, wenn die Federspeicher gelöst 
sind. Sichern Sie das Fahrzeug mit ausreichend großen Unterlegkeilen gegen ein 
Wegrollen. Bringen Sie im Sichtbereich des Fahrers ein auffälliges Schild an mit der 
Aufschrift: „Gefahr! Fahrzeug ist ohne Bremswirkung! Federspeicher sind gelöst“. 
Verwahren Sie den Zündschlüssel sicher. 

Arbeiten an den Federspeichern sind gefährlich und dürfen nur von Personen 
durchgeführt werden die für diese Arbeiten ausgebildet sind und die mit Arbeiten an 
vorgespannten Federpaketen vertraut sind. 

Warnung! Gefahr von schweren Verletzungen durch Teile die mit großer Kraft 
weggeschleudert werden. Öffnen Sie den Federspeicher keinesfalls gewaltsam oder 
unsachgemäß. Die Teile im Inneren des Federspeichers werden mit hoher Federkraft 
verspannt und können bei unsachgemäßem Öffnen weggechleudert werden und 
Personen schwer verletzen. Maximal zulässiger Lösedruck 35 Bar!

Sobald die Reparaturen 
abgeschlossen sind, sind die 
Federspeicher wieder wie folgt zu 
aktivieren: 
Mit Ringschlüssel SW 13 
die Notlöseschrauben 
(Sechskantschraube mittig im 
Zylinder) im Uhrzeigersinn so weit in 
das Gehäuse einschrauben, bis ein 
Abstandsmaß von  
5 mm zwischen der Planfläche 
des Gehäuses und der Oberkante 
der Notlöseeinrichtung erreicht 
ist. Spürbar ist dieser Zustand, 
wenn sich die Notlöseeinrichtung 
schlagartig leichter drehen lässt.

In dieser Stellung ist die Notlöseeinrichtung wieder aktiv. Das Gehäuse ist wieder mit der 
Schraubkappe zu verschließen.
Nach dem Abschluss aller Arbeiten ist die Einstellung der Bremse zu prüfen und eine 
Bremsprobe durchzuführen.

SW6

SW13
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8.12	 Einstellen bzw. Nachstellen der Bremse

Arbeiten an Fahrzeugbremsen dürfen nur von entsprechend ausgebildetem 
Fachpersonal (z.B. Kfz-Mechaniker, Landmaschinenmechaniker, Bremsendienst 
etc.) unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften erfolgen.

Die Einstellschraube (Innensechskantschraube) befindet sich innen im Bremszylinder. 
Sie ist durch die Bohrung in der Mitte der Notlöseschraube zugänglich.
Einstellschraube mit einem langen Innensechskantschlüssel (Länge mindestens 
100 mm, SW 6 mm) so weit (im Uhrzeigersinn) eindrehen, bis eine Zunahme der Kraft 
spürbar ist (Anziehdrehmoment 8-10 Nm). Dies ist meist nach etwa drei Umdrehungen 
der Fall.
Ist dieser Punkt erreicht, Einstellschraube etwa zweieinhalb bis drei Umdrehungen 
(gegen den Uhrzeigersinn) herausdrehen. Mit diesen zweieinhalb bis drei Umdrehungen 
wird das Spiel der Bremse eingestellt.
Danach Fahrzeug an der Vorderachse aufheben und prüfen, ob die Räder von Hand 
gedreht werden können.
Anschließend Fahrzeug wieder absenken und Bremsprobe vornehmen.
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8.13	 Hydraulikventile
Alle Hydraulikventile werden elektrisch angesteuert. Probleme an den Magnetventilen 
können mit den speziellen Prüfkabeln lokalisiert werden, die mit jeder Maschine 
ausgeliefert werden. Diese Prüfkabel dürfen nur von ausgebildetem und unterwiesenem 
Fachpersonal an die Magnetventile angeschlossen werden.
Sollte ein elektrisch betätigtes Ventil nicht funktionieren, ist in jedem Fall ausnahmslos 
ein Fachmann zu Rate zu ziehen. In keinem Fall darf versucht werden, durch Rütteln 
am betroffenen Elektromagneten eventuelle Kontaktprobleme oder eine eventuelle 
Leitungsunterbrechung zu beseitigen. Wird bei derartigen Versuchen das Ventil plötzlich 
geöffnet, kann die betreffende Person tödliche Verletzungen erleiden.

Warnung! Störungssuche und Störungsbeseitigung an allen Komponenten der 
Hydraulik ist ausschließlich Aufgabe von ausgebildeten Fachleuten. Wir warnen 
ausdrücklich vor Reparaturversuchen oder eigenmächtigen Tests an elektromagnetisch 
betätigten Hydraulikventilen. Werden bei derartigen Tests oder Reparaturversuchen 
Teile der Hydraulikanlage plötzlich mit Druck beaufschlagt, kann dies ungewollte 
Maschinenbewegungen auslösen. Dabei können Personen oder Körperteile 
eingeklemmt oder sogar zerquetscht werden.
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Achten Sie bei allen Arbeiten an der Zentralschmieranlage auf größtmögliche Sauberkeit. 
Es darf keinesfalls Schmutz in das Schmiersystem gelangen.
Sollte der Vorratsbehälter einmal versehentlich leergefahren worden sein, ist 
die Schmierpumpe zu entlüften. Entfernen Sie dazu die Hauptleitung von der 
Hauptverteilung und schalten Sie die Pumpe so lange ein, bis luftfreies Fett aus 
der Hauptleitung austritt. Drehen Sie einen Schmiernippel in den Eingang des 
Hauptverteilers ein und pumpen Sie mit der Handhebelfettpresse so lange Fett 
in den Hauptverteiler, bis das Fett an den Lagern austritt. Stellen Sie danach alle 
Leitungsverbindungen wieder her.
Sollte das Leitungssystem blockiert sein, wird das Fett am Überdruckventil  
(direkt am Leitungsabgang der Pumpe) herausgedrückt. Zum Beheben dieser Blockade 
gehen Sie wie folgt vor:

8.14	 Zentralschmieranlage – Entlüften und Beseitigen von 
Blockaden

(1)	 Überdruckventil

1

Schmierpumpe Hauptverteiler

Unterverteiler

Schmierstelle
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1.	 Suchen Sie die blockierte Stelle im Leitungssystem. Folgen Sie der steiferen 
Fettleitung von der Schmierpumpe weg über den Hauptverteiler (die blockierte 
Leitung ist steifer, da sie unter Druck steht) weiter zum entsprechenden Unterverteiler 
und von dort zur blockierten Schmierstelle.  
Einen detaillierten Plan finden Sie in Kapitel 9. 

2.	 Lösen Sie die Leitung vom Verbraucher und drehen Sie einen Schmiernippel in den 
entsprechenden (Unter-)Verteiler.

3.	 Versuchen Sie die Blockierung zu lösen, indem Sie mit der Handhebelfettpresse 
kräftig Fett in den Verteiler pumpen.

4.	 Gehen Sie systematisch vor: Von der Fettpumpe zum Hauptverteiler, von da zum 
Unterverteiler usw.

5.	 Sobald Sie feststellen, dass die Leitung wieder durchgängig ist, verbinden Sie die 
Leitung wieder mit dem Verbraucher. Prüfen Sie den freien Durchgang, indem Sie 
eine Zwischenschmierung vornehmen. 

6.	 Sollten Sie mit der hier beschriebenen Methode keinen Erfolg erzielen, setzen Sie 
sich mit Ihrem ROPA-Service-Stützpunkt in Verbindung.
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8.15	 Notbetrieb Lüfterantriebe
Um zu prüfen, ob das Lüfterrad des Hydraulikölkühlers wirklich mit maximaler Drehzahl 
läuft, kann der Stecker (1) mit der Bezeichnung „Y16“ vom Hydraulikmotor des Lüfters 
probehalber abgezogen werden. Danach sollte der Lüfter mit maximaler Drehzahl laufen.

Verbessert sich die Kühlleistung durch diese Maßnahme nicht, darf die Maschine nur 
mehr mit reduzierter Belastung betrieben werden.

Das Gleiche gilt für den Lüfter des Motorkühlers (Wasserkühler/Ladeluftkühler). 
Hier ist der Stecker (2) mit der Bezeichnung „Y99“ probehalber von der Hydraulikpumpe 
abzuziehen.

2

1
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8.16	 Kraftstofftank abklappen
Für einen besseren Zugang zur Unterseite der Hydraulikpumpen im Motorraum kann der 
Kraftstofftank wie folgt abgeklappt werden:
-	 Halteschraube (1) links neben dem Tankstutzen herausschrauben.
-	 Tank durch Verdrehen der langen Gewindestange (2) links neben dem 

Heckschürzenträger langsam absenken.

2

1
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8.17	 Checkliste zur Optimierung der Rodequalität
Bei Rodemängel prüfen/ändern Sie die Einstellung in folgender Reihenfolge:

Blattanhang

9	Rodegeschwindigkeit verringern
	 9	Nachköpfermesser schärfen
		  9	Nachköpfer Schnittspalt vergrößern
			   9	Nachköpferkämme öffnen (Grundeinstellung ändern)
				    9	Nachköpferbalken: tiefer stellen bei Micro-Topper, 
					     höher stellen bei Standardköpfer

zu flach geköpft

9	Nachköpfer Schnittspalt vergrößern
		  9	Nachköpferbalken: tiefer stellen bei Micro-Topper,  
			   höher stellen bei Standardköpfer
			   9	Nachköpferkämme öffnen (Grundeinstellung ändern)

zu tief geköpft

9	Nachköpfer Schnittspalt verkleinern
	 9	Schlegler höher stellen
		  9	Nachköpferbalken: tiefer stellen bei Micro-Topper,  
			   höher stellen bei Standardköpfer
				    9	Nachköpferkämme schließen (Grundeinstellung ändern)

schräg geköpft

9	Federvorspannung am Nachköpfer verringern
	 9	Nachköpfermesser schärfen
		  9	Messerwinkel prüfen  
			   (leicht auf Griff, evtl. Lenkerstange korrigieren)
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Wurzelbruch

9	tiefer Roden
	 9	Rübenbeschädigung Rodegeschwindigkeit verringern
		  9	Rodeschare prüfen/erneuern
			   9	Siebbandgeschwindigkeit verringern
				    9	Siebsterndrehzahlen verringern
					     9	Gleitring an den Federzinken nach unten stellen
						      9	Gleitroste statt Federzinken einbauen
							       9	Entladehöhe verringern

zu hoher Erdanhang

9	flacher roden
	 9	Rüttelschargeschwindigkeit erhöhen
		  9	Rodegeschwindigkeit verringern
			   9	Walzengang höher stellen
				    9	Abstand zwischen Rosten und Siebsternen vergrößern
					     9	Siebsterndrehzahlen erhöhen
						      9	Gleitringe an den Ferderzinken nach oben stellen
							       9	Federzinken statt Gleitroste einbauen

verlorene Rüben
am Rodeaggregat

9	Scharabstand vergrößern
	 9	Scharwinkel flacher einstellen
		  9	Walzengang tiefer stellen
			   9	PA-Leitstäbe am Scharkörper prüfen (verloren/gebrochen)
				    9	bei sehr kleinen Rüben größere Rodewalzen (Ø) einbauen
					     9	Abstand/Höhe Siebband- Rodewalzen- Siebsterne  
						      verkleinern 

an der Reinigung

9	Abstand/Höhe Siebband- Rodewalzen- Siebsterne verringern
	 9	Siebsternzinken prüfen (verloren/gebrochen)
		  9	Abstand zwischen Rosten und Siebsternen verringern
			   9	Abstand der Innenroste zum Siebstern verringern

Die Checkliste wurde von der Firma  in Zusammenarbeit mit 
 erstellt.
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Pläne und Diagramme/ 

Wartungsnachweise
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Bauelement Schmierstoffsorte
Füllmenge 
in Liter Intervalle

Dieselmotor 

Motoröl
Motoröl, teilsynthetisch 

Mehrbereichsöl nach MB-Norm 228.5  
MB-Norm 228.51 ebenfalls zulässig

ca. 35-39 alle 500 Betr.Std. 
oder jährlich

Kühlsystem Korrosions-/ Frostschutzmittel -40° 
nach MB-Norm 325.5 u.326.5 ca. 58 alle 3 Jahre

Kraftstofftank Dieselkraftstoff DIN EN 590 1125 nach Bedarf
AdBlue®-Tank AdBlue® DIN 70070 130 nach Bedarf
Achsen
Vorder- u. Hinterachse:
Ausgleichsgetriebe

Getriebeöl LS 
API GL 5, SAE 90, LS je ca. 23

jährlichVorder- u. Hinterachse: 
je 2 Planetengetriebe 
je 2 Portalantriebe

Getriebeöl  
API GL 5, SAE 90

 
je ca. 12,6
je ca. 8,25

Rodeaggregat PR2h
Walzen links vorne ca. 4,3

jährlich

Walzen links hinten ca. 1,2
Walzen rechts ca. 1,5
Paddelgetriebe ca. 0,5
Tastwalzengetriebe 
(nur PR2h-V, 2 Stück)

je ca. 2,0

Rüttelschargetriebe 
TYP RPE

Getriebeöl vollsynthetisch  
API GL5, SAE 75W-90 nach  

ZF-Norm TE-ML 05B

ca. 1,7

Scharkörperlagerung 
Linearführung je Reihe 
Exzenterwellenlage-
rung je Reihe

Getriebeöl  
API GL 5, SAE 90

ca. 0,15 
ca. 0,25

keiner
keiner

Sonstiges
Siebbandgetriebe ca. 2,5

jährlich

Schaltgetriebe 2-Gang Getriebeöl vollsynthetisch  
API GL5, SAE 75W-90 nach ZF-Norm 

TE-ML 05B

ca. 8,5

Pumpenverteilerge-
triebe

Getriebeöl ATF
ATF-Öl nach Dexron II D ca. 12,5

Hydraulikanlage Hydrauliköl HVLP 46 (zinkhaltig) 
ISO-VG 46 nach DIN 51524 Teil 3 ca. 220

Stahlrollenketten Getriebeöl oder Fett nach Bedarf auftragen

Schmierstellen

Schmierfett  
nach DIN 51825, NLGI-Klasse 2, Type: 

KP2K-20, bei tiefen  
Außentemperaturen KP2K-30

nach Schmierplan

Exzenterverzahnung  
(nur PR2h-V) Kupferpaste ROPA Art . Nr. 017334 nach Bedarf

9	 Listen und Tabellen/Pläne und Diagramme/Wartungsnachweise

9.1	 Schmier- und Betriebsstoffe Panther
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9.3	 Schmierplan Panther mit Roder PR2h

Schmierstelle
Anzahl 
Nippel

alle Betr. 
Std.

Schlegler
Nachköpferlagerung, je Reihe 7 50
Drehpunkt Blattteller klappen 2 100
Hebelmechanismus Blattteller klappen 3 200
Verriegelungshebel Schlegler Laufräder (nicht PBSOh) 2 200
Drehpunkt Schleglerwartungsstellung 2 200
Zylinder Nachköpfer auf/ab (nicht bei PESh) 1 200
Anschlaghaken Schleglerparallelogramm 2 200
Zylinder Neigung Entblatter (nur PESh) 4 200
Drehpunkt Gehäuse PES mittig aussen (nur PESh) 2 200
Roder
Verzahnung Flansche Rüttelschargetriebe (nur bei PRh-V) * 5 50
Zylinder Scharbalkenverstellung 4 100
Gelenkköpfe Zylinder Schleglerwartungsstellung 4 200
Zylinder Walzenganghöhenverstellung 2 200
Drehpunkt Aufhängependel Mittelarm 2 200
Anhängung Tastwalzenlagerkopf außen 4 200
Gelenkköpfe Roderseitenverschiebung 4 200
Winkelgetriebe Tastwalze (nur bei PR2h-V) 2 100
Restliche Rübenstrecke
Winkelgetriebe Elevatorriemenabdeckrohr rechts/unten 1 100
Gegenlager Elevatorantriebswellen 2 100
Gegenlager Bunkerschnecke 1 100
Kreuzgelenk Bunkerschneckenantrieb 1 100
Längskratzboden Antriebswellenlager 3 100
Querkratzboden Antriebswelle 3 100
Kratzböden Umlenkräder am Kettenspanner  
bis Fahrgestellnummer 7D*

6 100

Kratzböden Umlenkräder am Kettenspanner  
ab Fahrgestellnummer 7E*

8 100

Lagerung Putzerwalze 2 100
Lager Entladebandantriebswelle 1 100
Drehpunkt Entladeband auf /ab 2 200
Gelenkköpfe Zylinder Entladeband auf/ab 4 200
Gelenkköpfe Zylinder Entladeband knicken 6 200
Drehpunkt Entladeband Knickteil 4 200

* Mit Kupferpaste schmieren!
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Nach dem Waschen der Maschine sind alle Schmierstellen ebenfalls abzuschmieren. 
Die Zentralschmieranlage ist nach dem Waschen der Maschine mit mind. 2 
Zwischenschmier-Zyklen abzuschmieren.

Schmierfett ROPA Art. Nr. 435062
nach DIN 51825, NLGI-Klasse 2, Type: KP2K-20,  
bei tiefen Außentemperaturen KP2K-30.

Schmierfette mit Festschmierstoffen dürfen nicht eingesetzt werden.
Biologisch abbaubare Fette sind ebenfalls zulässig.

Schmierstelle
Anzahl 
Nippel

alle Betr. 
Std.

Fahrwerk
Gelenkköpfe Zylinder Zusatzachse 2 200
Kreuzgelenke in den Achsschenkeln der 2 Portalachsen 8 200
Gelenkköpfe Fahrwerkszylinder 8 200
Kugellager Betätigungswelle Bremsventil 2 500
Kreuzgelenke der Kardanwellen: 
Kardanwelle von der Vorderachse zu Kardanzwischenwelle
Kardanwelle von der Kardanzwischenwelle zum 2-Gang Getriebe  
Kardanwelle vom 2-Gang Getriebe zur Hinterachse

4
2
2

200
200
200

Kardanzwischenwelle beide Lager (über Siebstern 1) * 2 500

* 3 Hübe aus der Fettpresse
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9.5	 Mercedes-Benz-Werksnorm Betriebsstoffe, Motoröle und 
Kühl- /Frostschutzmittel

9.5.1	 Mehrbereichsmotorenöle (Spezifikation MB 228.5)
Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME 10W-
30

10W-
40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN 350119/P. R. of
CHINA

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB 228.5 und 235.27 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3 x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

ad SDX 10W40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

All-Fleet Superior SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ALPET Turbot FE 10W/40 x Atak Madeni Yag Lubricants, Istanbul/TURKEY

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral 10W-40 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

bp vanellus max 10W-40 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

COFRAN MARATHON SAE 10W-40 x Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

ELF Agritec SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

ELF Performance Experty HDX 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Produktname Auftraggeber
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EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Engen Dieselube 4000 x Engen Petroleum Ltd., JOHANNESBURG 2000/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

Engine Oil Super EHPD 10W-40 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS

Engine Oil Super UHPD 10W-40 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS

Engine Oil Super UHPD 5W-30 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS

engine oil  synthetic I4 10W-40 x Sasol Oil (Pty) Ltd, RANDBURG/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

eni i-Sigma performance E4 10W-40 x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

eni i-Sigma top 10W-40 x Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY

eni i-Sigma top 5W-30 x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

ENOC VULCAN 760X Syntec SAE 10W-40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

EUROLINE 7 x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

EUROLUB MULTICARGO 10W-40 x EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland

EXTRAVIDA XV500 x YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA

FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40 x Fabrika maziva - FAM a.d., KRUSEVAC/SERBIA

Fina Kappa SYN FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Fina Kappa Ultra 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

G-Profi GTS 5W-30 x Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA

GALP GALÁXIA ULTRA XHP x GALPENERGIA, Lissabon/PORTUGAL

GONHER SUPER FLEET x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Gulf Fleet Force Synth x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Gulfleet Supreme 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Gulf Superfleet ELD 10W-40 x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Superfleet XLD x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulfleet Highway 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Hafa Eurodex x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

HEAVY DIESEL 5W30 x Sonangol Distribuidora, S.A., LUANDA/REPÙBLICA de ANGOLA

HERCULES 100 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

HERCULES S.T. x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

HESSOL DIMO x Hessol Lubrication Gmbh, Spergau/Deutschland

IGOL PROTRUCK 130X x Igol France, AMIENS CEDEX/FRANCE

INA Super 2000 10W-40 x INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA

INA Super 2000 5W-30 x INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA

LCM 800 x Unil Opal, SAUMUR/FRANCE

LIQUI MOLY LKW-LANGZEIT-MOTORÖL x Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Lubex Premium XT 10W40 x Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY

LUBRAL DIESEL TURBO x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

LUBRAOIL SAE 10W-40 x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

LUBRAX Avante x Petrobras Distribuidora S.A., Duque de Caxias/BRAZIL

LUBRAX Tec Turbo x Petrobras Distribuidora S.A., Duque de Caxias/BRAZIL

Lukoil Avantgarde Professional 10W-40 x OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

LUKOIL AVANTGARDE Professional 5W-30 x OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

LUKOIL Avantgarde Professional M5 10W-40 x OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

mabanol Argon Truck FE 10W-40 x Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland

mabanol Argon Truck FE Ultra 5W-30 x Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland

Magnum MOTOROIL ULTRA 10W40 x United Oils, LLC, RIGA, LV - 1004/LATVIA

Mannol TS-6 UHPD Eco 10W40 x SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland

Master Truck UHPD-Teilsynthetik-Motorenöl x Kuttenkeuler GmbH, Köln/Deutschland

Max Raloy Diesel x Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

Max Raloy Diesel 3277-M x Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

megol Diesel Truck Performance x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super Leichtlauf DIMO x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super LL DIMO Premium x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel UHPD Truck x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

Meisteröl Truck Super x EPRO GmbH, Ulm/Deutschland

Midland nova x x Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz

Midland Synqron Diesel x Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz

Misr UHPD x Misr Petroleum Co., CAIRO/EGYPT

Mobil Delvac 1 5W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

MOGUL DIESEL DTT PLUS 10W-40 x Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W40 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOL Dynamic Tornado 5W30 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME 10W-
30

10W-
40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN 350119/P. R. of
CHINA

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB 228.5 und 235.27 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3 x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

ad SDX 10W40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

All-Fleet Superior SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ALPET Turbot FE 10W/40 x Atak Madeni Yag Lubricants, Istanbul/TURKEY

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral 10W-40 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

bp vanellus max 10W-40 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

COFRAN MARATHON SAE 10W-40 x Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

ELF Agritec SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

ELF Performance Experty HDX 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Produktname Auftraggeber
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Motodor Silver 10W40 x PHI OIL GmbH, St. Georgen bei Salzburg/Österreich

MOTOR GOLD Performance Truck x AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, Uetze-Dollbergen/Deutschland

MOTOREX ECO FS x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

Motorex Focus 4 x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTOREX MC POWER PLUS x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTOREX POWER TRIA SAE 10W/40 x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTUL TEKMA OPTIMA 5W30 x Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE

MOTUL TEKMA ULTIMA SAE 10W40 x Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE

Neste Turbo Super 10W-40 x Neste Markkinointi Oy, NESTE OIL/FINLAND

New Process DALLAS PLUS 3 x New-Process AG, Tübach SG/Schweiz

NISOTEC FAVORIT UHPD x Petroleum Industry of Serbia, NOVI BEOGRAD/SERBIA

Nordlub XP-HD SAE 10W-40 x NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland

Nordlub XP-HD SAE 5W-30 x NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland

Oest Dimo HT Super x Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co KG, Freudenstadt/Deutschland

Oilfino Econ T 8600 10W-40 x Carl Harms Mineralöle, Prisdorf/Deutschland

OLMALINE 228.5 SAE 10W-40 x OLMA d.d., Ljubljana/SLOVENIA

OMV super truck SAE 10W-40 x OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

OMV super truck SAE 5W-30 x OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

Opet FullPro HT 10W-40 x Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S., Izmir/TURKEY

OTP PLUS SUPER Truck x Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Deutschland

Pakelo Kentron Over 5 x Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)/ITALY

Panolin Diesel HTE 10W/40 x PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz

PAZ PERFECT E-4 x Paz Lubricants & Chemicals Ltd., HAIFA 31000/ISRAEL

Pennasol Performance Truck x AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, Uetze-Dollbergen/Deutschland

Petrol Superior x Petrol d.d., Ljubljana/SLOVENIA

PETRONAS Urania MAXIMO x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

Platinum Ultor Extreme 10W-40 x Orlen Oil Sp. z o.o., Krakow/POLAND

Platinum Ultor Max 5W-30 x Orlen Oil Sp. z o.o., KRAKOW/POLAND

PO MAXIMUS 10W-40 x Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/TURKEY

Prista Ultra TD, SAE 10W-40 x Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA

PROFESSIONAL HUNDERT Truck UHPD 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ProFleet SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Q8 SUPERTRUCK FE SAE 5W-30 x Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT

Q8 T 860 SAE 10W-40 x Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS

Qualube Extendol, SAE 10W/40 x Witham Oil & Paint Ltd., LINCOLN, Lincolnshire, LN24ML/UNITED KINGDOM

RAVENOL Performance Truck 10W-40 x Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland

Repsol Diesel Turbo VHPD x REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES (Madrid)/SPAIN

Repsol Turbo UHPD x REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES (Madrid)/SPAIN

RING FREE XHDS 10W/40 x Morris Lubricants, SHREWSBURY/UNITED KINGDOM

ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HC x ROWE Mineralölwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland

RTO Extensia RXD 10W-40 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

RTO Extensia RXD ECO 5W-30 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

RTO Extensia TXD ECO 10W-30 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

Shell Rimula R5 M x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 M x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 ME x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 MS x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell SL 0807 x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Spec Diesel UHPD CI-4/CF 10W-40 semisynt x SPECOL Sp.Z.O.O., CHORZÓW/POLAND

Speedol S UHPD, SAE 10W40 x Kocak Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti., GEBZE-KOCAELI/TURKEY

SRS Cargolub TFF x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

SRS Cargolub TFG plus x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

SRS Cargolub TFL x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

Statoil MaxWay Ultra 5W-30 x Svenska Statoil AB, STOCKHOLM/SWEDEN

Statoil MAXWAY ULTRA E4 10W-40 x Svenska Statoil AB, STOCKHOLM/SWEDEN

SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 x Handelsges. für Kfz-Bedarf GmbH & Co. KG, Düsseldorf/Deutschland

Swd Rheinol EXPERT XH SAE 10W40 x Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland

Syntec Premium 228.5 x 77 Lubricants B.V. , DORDRECHT/THE NETHERLANDS

Tamoil  Diesel Premium FE x Tamoil  Italia S.p.A., MILANO/ITALY

TAMOIL DIESEL TOP PERFORMANCE FE x Tamoil  Italia S.p.A., MILANO/ITALY

Teboil Super XLD-2 SAE 10W-40 x LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND

TEBOIL SUPER XLD-2 SAE 5W-30 x LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND

TECTROL SUPER TRUCK 1040 x BayWa AG, München/Deutschland

TECTROL SUPER TRUCK 530 x BayWa AG, München/Deutschland

Tedex Diesel Truck UHPD Motor Oil x Tedex S.A., Piaseczno/POLAND

TESLA DENEBOLA FS 1120 SAE 10W 40 x Tesla Technoproducts FZE, DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

TESLA DENEBOLA SS 1120 SAE 10W 40 x Tesla Technoproducts FZE, DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME 10W-
30

10W-
40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN 350119/P. R. of
CHINA

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB 228.5 und 235.27 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3 x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

ad SDX 10W40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

All-Fleet Superior SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ALPET Turbot FE 10W/40 x Atak Madeni Yag Lubricants, Istanbul/TURKEY

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral 10W-40 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

bp vanellus max 10W-40 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

COFRAN MARATHON SAE 10W-40 x Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

ELF Agritec SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

ELF Performance Experty HDX 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Produktname Auftraggeber
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Texaco Ursa HD x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Texaco Ursa Premium FE 5W-30 x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Texaco Ursa Premium TDS x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Texaco Ursa Premium TDX (E4) x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

TIDAL POWER EHPD 10W-40 x North Sea Lubricants B.V., LV ALPHEN aan den RIJN/THE NETHERLANDS

TITAN EXTREME x Sonol Israel Ltd., NETANYA/ISRAEL

Tor Turbosynth 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FDL 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FDL3 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FE 5W30 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth NF 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Total Rubia TIR 8600 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total RUBIA TIR 8600 FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total Rubia TIR 8800 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total Tractagri HDX SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

TOTAL TRACTAGRI HDX SYNFE10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

TRANSPRO 45 x Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE

Triathlon Cargo Super SAE 10W-40 x Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland

Triathlon Cargo Super SAE 5W-30 x Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland

TURDUS POWERTEC 3000 10W40 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

TURDUS POWERTEC 5000 SAE 5W-30 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

Unil UNIMOT TRUCK LD SAE 10W-40 x Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/Deutschland

UNIMOT 5 10W/40 x GB Lubricants, GATESHEAD/UNITED KINGDOM

Urania 100K x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Urania FE x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

URANIA OPTIMO x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

VEEDOL DIESEL STAR x Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM

Verkol TD-MAX 10W40 x Verkol, S.A., BERA/ NAVARRA/SPAIN

VICAM RUNNER TBN 10W40 x Condat S.A., CHASSE-dur-RHONE/FRANCE

Vigor ULTRA D SAE 10w-40 x Aeagean Oil S.A., ATHENS/GREECE

winkler Truck Langzeit x Christian Winkler GmbH & Co. KG, Stuttgart/Deutschland

WOLF ECOTECH ULTRA 5W30 x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

WOLF VITALTECH 10W40 ULTRA x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

Wunsch TSL-Diesel x Wunsch Öle GmbH, Ratingen/Deutschland

Yacco Transpro 65 SAE 10W-40 x Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE

YORK 847 SAE 10W40 x Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

YORK 847 SAE 5W30 x Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

ZIC 7000 EURO 10W-40 x SK Lubricants, DAEJEON/Rep. of KOREA

ZIC 7000 FE 5W-30 x SK Lubricants, DAEJEON/Rep. of KOREA

ZOOMOL RFORCE 8200 RF1 x Raj Petro Specialities P Ltd., Mumbai/INDIA

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME 10W-
30

10W-
40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN 350119/P. R. of
CHINA

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB 228.5 und 235.27 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3 x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

ad SDX 10W40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

All-Fleet Superior SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ALPET Turbot FE 10W/40 x Atak Madeni Yag Lubricants, Istanbul/TURKEY

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral 10W-40 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

bp vanellus max 10W-40 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 ULTRA x Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

COFRAN MARATHON SAE 10W-40 x Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

ELF Agritec SYN FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

ELF Performance Experty HDX 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Produktname Auftraggeber
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9.5.2	 Korrosions-/Frostschutzmittel (Spezifikation MB 325.5)

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER

Korrosions-/ Frostschutzmittel MB 325.5 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 325.5 Korrosions-/ Frostschutzmittel A 000 989 28 25 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Castrol Radicool Si OAT Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-40 SUPER EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN DP Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Glysantin® G40® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

MOTOREX COOLANT M4.0 Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

OMV coolant SOT OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

Zerex G 40-91 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

9.5.3	 Vorgemischte Kühlmittel (Spezifikation MB 326.5)

Stand: 02.09.2013

PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER

Glysantin® Ready Mix G40® BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Produktname Auftraggeber

Produktname Auftraggeber
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9.6	 Filterpatronen, Keilriemen

Panther mit MB OM471 LA

Motor Mercedes Benz OM471 LA ROPA Art. Nr. 
Ölfiltereinsatz, 1 Stk. 303189
Kraftstofffiltereinsatz Hauptfilter Motor fein,1 Stk. 303190
Kraftstofffiltereinsatz Vorfilter Motor, 1 Stk. 303196
Luftfilter Hauptpatrone, 1 Stk. 303152
Luftfilter Sicherheitspatrone, 1 Stk. 303153
Kraftstoffvorfilter 10my, 1 Stk. 303167
AdBlue® Anlage
AdBlue® Filtereinsatz, 1 Stk. 303195
AdBlue® Ansaugfilter Stahlsieb im Tank 1 Stk. 303220
AdBlue® Be-/ Entlüftungsfilter am Tank 301106
Hydraulik
Saugrücklauffilter im Öltank 270665
Druckfilterpatrone klein vorne links
O-Ring hierfür je 1 Stk. 53.57*3.53 NBR 70

270336
412404

Druckfilterpatrone groß hinten
Inclusive O-Ring 79*3, 412455

270430

Einfülldeckel mit integriertem Be-/Entlüftungsfilter 270700
Pumpenverteilergetriebe
Ansaugfilter Pumpenverteilergetriebe:
Papierdichtung für Ansaugfilter PVG 

O-Ring 26.65*2.62

O-20400010
O-20350003 

412302
Belüftung Kabine
Ansaugfilter Kabinenfrischluft 352332
Umluftfilter Kabine 352422
Keilriemen
Flachriemen Lima/Klima/Wasserpumpe: 1 Stk. Keilrippenr. 226065
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9.7	 Drehmomenttabelle für Schrauben und Muttern (Nm)

Metrisches Gewinde DIN 13
Abmessung 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1

M5 5,0 5,9 8,7 10
M6 8,5 10 15 18
M8 21 25 36 43
M10 41 49 72 84
M12 72 85 125 145
M14 115 135 200 235
M16 180 210 310 365
M18 245 300 430 500
M20 345 425 610 710
M22 465 580 820 960
M24 600 730 1050 1220
M27 890 1100 1550 1800
M30 1200 1450 2100 2450

Metrisches Feingewinde DIN 13
Abmessung 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46
M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155
M14x1,5 125 145 215 255
M16x1,5 190 225 330 390
M18x1,5 275 340 485 570
M20x1,5 385 475 680 790
M22x1,5 520 630 900 1050

Anziehmomente Radmuttern

Vorder- und Hinterachse 450 Nm
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9.8	 Schmierpläne

9.8.1	 Schmierplan für ROPA Panther “nur Grundmaschine” mit 46 Schmierstellen

45* Oberlenker vorneI
105 Oberlenker hintenHubzylinder oben rechts

105 Hubzylinder rechts untenHubzylinder oben links

105 Längslenker rechts vorneHubzylinder links unten

105 Längslenker rechts hintenDreieckslenker links vorne

105 Siebbandaufhängung rechtsSiebbandaufhängung links

105 Dreieckslenker rechts hintenDreieckslenker links hinten

Schmierkreis 3 
Roder und Schlegler

Schmierkreis 2 
Rodebalken nur 
Exzenterantrieb

Endelement mit optischer 
Hubstiftkontrolle

25 Leitrostdrehpunkt untenLenkzylinder rechts

25 Leitrostdrehpunkt obenLenkzylinder links

45 Axialknicklager untenKnicklager oben 

25 Siebband Antriebswelle

75 Übergangsrohr SiebbandRadialknicklager unten

Verteiler Knick: ROPA Art. Nr. 360179

10
5*

I
10

5*
I

25
*

I
75

*
I

Hauptverteiler: ROPA Art.Nr. 360178 
Schmierkreis 1

Verteiler 3-Punkt: ROPA Art. Nr. 360126

* Dichtschraube entfernt 
   Rückschlagventil
Polyamidrohr
Hochdruckschlauch

25 Knickzylinder rechts vorneKnickzylinder links vorne

25 Lenkzylinder links innenLenkzylinder rechts innen

45 Lenkzylinder links außenLenkzylinder rechts außen

75 Achsschenkel links untenAchsschenkel rechts unten

75 Achsschenkel links obenAchsschenkel rechts oben

75* PendelachslagerungI
75* IPendelachslagerung

Verteiler Vorderachse: ROPA Art. Nr. 360115

105 Achsschenkel rechts untenAchsschenkel links unten

105 Achsschenkel rechts obenAchsschenkel links oben

45 Spurstange aussen rechtsSpurstange aussen links

45 Lenkzylinder aussen rechtsLenkzylinder aussen links

25 Lenkzylinder innen rechtsLenkzylinder innen links

105* IPendelachse

105* PendelachseI

Verteiler Hinterachse: ROPA Art. Nr. 360180

Kennzeichnung 2 
Schlauchbinder
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9.8.2	 Schmierplan für PR2h-Roder (6-reihig, 45 cm/50 cm/variabel) ab Baujahr 2013

25 Parallelogramm hi. u.Langloch Tiefenführung

25 SchleglerentlastungszylinderParallelogramm vo. u.

25 Parallelogramm hi. obenSchleglerentlastungszylinder
25 Rodewalze 4Parallelogramm vo. o.

45 Rodewalze 2Rodewalze 3

75* ILager Zwangseinzug

105* Rodewalze 1I

Verteiler links

25 Langloch TiefenführungParallelogramm hi. u.

25 Parallelogramm vo. u. Schleglerentlastungszylinder

25 SchleglerentlastungszylinderParallelogramm hi. oben

25 Parallelogramm vo. o.Rodewalze 4

45 Rodewalze 3Rodewalze 2

75* Lager ZwangseinzugI

105* IRodewalze 1

Verteiler rechts

45 Schwenkarm mitteRodewalze 6

Verteiler mitte

105 Schiebestück linksSchiebestück rechts

25* ILager Paddel

105* I

75

105* I

Zum Hauptverteiler Schlegler

Hauptverteiler Schmierkreis 3

75

75

75

Hauptverteiler Schmierkreis 2

105 105105105 105105Pleuelstange

45 454545 4545ASK

45 454545 4545Exzenterlager

105105105 105105105 Pleuelstange

454545 454545 ASK

454545 454545 Exzenterlager
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9.8.3	 Schmierplan für PISh-Schlegler

9.8.4	 Schmierplan für PBSWh-Schlegler

105 Schleglerwelle linksSchleglerwelle rechts

25 Trägerrohr HöhenverstellungTrägerrohr Höhenverstellung

25 Tastradnabe linksTastradnabe rechts

25 Tastrad linksTastrad rechts

25 Blastttaster linksBlatttaster rechts

Zum Hauptverteiler Schmierkreis 3

45* BlattschneckeI
25 Blatttaster rechtsTastradnabe rechts

25 Blatttaster linksTastrad links

25 Tastrad rechtsTastradnabe links

25 NK Trägerrohr Höhenverstellung rechtsNK Trägerrohr Höhenverstellung li

105 Schleglerwelle rechtsSchleglerwelle links

Zum Hauptverteiler Schmierkreis 3

45* BlattschneckeI
25 Tastrad rechtsBlatttaster

25 Tastradnabe rechtsTastrad links

25 NK Trägerrohr Höhenverstellung rechtsTastradnabe links

25 BlatttasterNK Trägerrohr Höhenverstellung links

105 Schleglerwelle rechtsSchleglerwelle links

Zum Hauptverteiler Schmierkreis 3

9.8.5	 Schmierplan für PB2SWh-/PASWh-Schlegler
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9.8.6	 Schmierplan für PBSOh-/PB2SOh-/PASOh-Schlegler

9.8.7	 Schmierplan für PESh-45/-50/-V

Zum Hauptverteiler Schmierkreis 3

45* Blattschnecke linksI
25 Trägerrohr HöhenverstellungTrägerrohr Höhenverstellung

25 Tastrad rechtsTastrad links

25 Tastradnabe rechtsTastradnabe links

25 Tastrad rechts innenTastrad links innen

25 Tastradnabe rechts innenTastradnabe links innen

25 Blatttaster rechtsBlatttaster links

105 Schleglerwelle rechtsSchleglerwelle links

25 Tastrad linksBlatttaster links

25 Tastradnabe linksTastrad rechts

25 Blatttaster rechtsTastradnabe rechts

105 Schleglerwelle linksSchleglerwelle rechts

Zum Hauptverteiler Schmierkreis 3

105 Schleglerwelle linksSchleglerwelle rechts
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9.9	 Hinweisblatt AdBlue®

Begriff 
Ad Blue ist der Handelsname für das Dieselmotoren-NOx-Reduktionsmittel 
AUS 32 mit der Normbezeichnung Din 70070.

Aufgaben AdBlue 
AdBlue dient zur Reduzierung von giftigen Stickoxiden zu Wasserdampf 
und elementaren Stickstoff im Abgas von Dieselbetriebenen Fahrzeugen mit 
BlueTec-Technologie.

Chemische Charakterisierung und Zusammensetzung von AdBlue 
AdBlue besteht aus technisch reinem Harnstoff, ohne Zusatz von 
Fremdstoffen, gelöst in entmineralisiertem Wasser. Der Harnstoffgehalt 
beträgt 32,5%. AdBlue ist kein Additiv, sondern wird bei Fahrzeugen mit 
BlueTec-Technologie seperat in einem vorhergesehen Zusatztank mitgeführt.

Chemische Formate:	 H²N-CO-NH² 
Molmasse (Harnstoff):	 60,06g/mol 
CAS (Chemical-Abstracts-Service)-Nr.:	 57-13-6

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Umgang mit durch AdBlue verunreinigten Betriebs-, Kraft- und 
Schmierstoffen 
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass AdBlue strikt von anderen 
Betriebs-, Kraft- und Schmierstoffen wie z.B. Kühlmittel, Motoröl, Getriebeöl, 
Kraftstoff, Hydraulikflüssigkeit und Bremsflüssigkeit getrennt wird, und 
nicht dieselben Behältnisse und Auffangwannen verwendet werden. Es 
reichen z.B. schon geringste Mengen AdBlue im Kühlmittelkreislauf aus, um 
Thermostate und Temperatursensoren zu beschädigen. Betriebsstoffe, die 
Spuren von AdBlue enthalten, dürfen nicht weiterverwendet werden.

Umgang mit durch Fremdstoffe verunreigtem AdBlue 
Einzelne Komponenten des Blue Tec-SCR Systems reagieren schon 
auf kleinste Spuren von Verunreinigungen im AdBlue sehr empfindlich. 
Beim Umgang mit AdBlue müssen daher unbedingt saubere und nur für 
diesen Zweck vorgesehene Behältnisse und Auffangwannen verwendet 
werden. AdBlue, das Spuren von Verunreinigungen enthält darf nicht weiter 
verwendet werden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebrauchsdauer und Haltbarkeit 
AdBlue zerfällt im Laufe der Lagerung in Ammoniumhydroxid und 
Kohlendioxid und erfüllt dann die Anforderungen der Norm DIN 70070 nicht 
mehr. Wird die empfohlene Lagertemperatur von maximal 25°C eingehalten, 
erfüllt AdBlue nach seiner Herstellung die Anforderungen dieser Norm für 
min. 6 Monate. Wenn die empfohlene Lagertemperatur überschritten wird, 
verkürzt sich dieser Zeitraum. Bei Temperaturen unter -11°C gefriert AdBlue 
und wird fest. Bei Erwärmung wird das gefrorene AdBlue wieder flüssig 
und kann ohne Qualitätseinbußen wieder verwendet werden. Die maximal 
zulässige Gebrauchsdauer von AdBlue ist den MB-Betriebsstoff-Vorschriften 
zu entnehmen.

Entsorgung und Abbaubarkeit 
Von AdBlue geht nur eine sehr geringe Gefahr für Wasser und Boden 
aus. Es kann von Mikroben verwertet werden und ist daher leicht 
abbaubar. Aus diesem grund ist AdBlue in Deutschland in die niedrigste 
Wassergefährdungsklasse WGK 1 eingestuft.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorschriften 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinie oder den jeweiligen nationalen Gesetzen 
nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften: 
Störfallverordnung:	 nicht unterstellt

© Daimler AG, 14.09.10, G/09/10, ah14.40-n-001-01a, Hinweise zu 
Anwendung, Stoffeigenschaftenund Handhabung von AdBlue Motor alle 

Kennzeichnung  

Tanksäulenfür die Abgabe von AdBlue sind mit der Normbezeichnung DIN 
70070, bzw. mit der Handelsbezeichnung AdBlue gekennzeichnet.

Physikalische und chemische Eigenschaften von AdBlue 
Form:	 flüssig 
Farbe:	 farblos, klar, hellgelb 
Geruch:	 leichter Ammoniakgeruch 
ph-Wert:	 10 (wässrige Lösung, 10%) 
Kristallisationsbeginn:	 -11°C 
Siedepunkt/Siedebereich:	 103°C 
Flammpunkt:	 - 
Selbstentzündungstemperatur:	 nicht selbstentzündlich 
Dichte:	 ca. 1,09g/cm³ bei 20°C 
Viskosität, dynamisch:	 ca. 1,4,pas bei 25°C

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schutz elektrischer und elektronischer Fahrzeug-Bauteile beim Umgang 
mit AdBlue 
AdBlue führt zu Korossion an elektrischen und elektronischen Bauteilen. Aus 
diesem Grund müssen bei Arbeiten bei denen AdBlue austreten kann, in der 
Nähe befindliche elektrische und eloektronische Bauteile abgedeckt werden, 
um einen Kontakt mit AdBlue zu vermeiden.

Lagerung und Verpackung  
Zur Vermeidung von Kristallausscheidungen im AdBlue ist eine Lagerung 
bei Normalbedingungen (optimal bis zu 25°C) zu empfehlen. Um 
Qualitätsbeeinträchtigungen aufgrund von Verunreinigungen zu vermeiden, 
darf AdBlue nur in ausschließlich dafür vorgesehenen Lager- und 
Abfüllsystemen gehandhabt werden. Als Behältermaterialien sind legierte 
Stähle, Aluminium, verschiedene Kunstoffe sowie Kunststoffbeschichtungen 
in Metallbehältern geeignet. Nicht verwendet werden dürfen unlegierte 
Stähle, Kupfer, kupferhaltige Legierungen und verzinkte Stähle.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entsorgung von kleineren Mengen: 
Kleine Mengen an verschüttetem AdBlue können aufgrund dessen leichter 
Abbaubarkeit problemlos mit viel Wasser in die Kanalisation gespült werden.

Entsorgung von größeren Mengen: 
Größere Mengen AdBlue müssen unter Beachtung der Vorschriften zur 
Abfallverwertung/- beseitigung einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
zugeführt werden.

Die Einstufung der Abfälle hat herkunftsorientiert nach der Verordnung über 
das Europäische Abfallverzeichniss-European Waste Catalogue (EWC), bzw. 
die deutsche Abfallverzeichnis-Verordnung (AAV) zu erfolgen.

Verunreinigte Verpackungen: 
Verpackungen, denen Reste von AdBlue anhaften, sind wie der Stoff zu 
behandeln. Verpackungen sind bestmöglich zu entleeren, sie können dann 
nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

AH 14.40-N-0001-01A Hinweise zur Anwendung, 
Stoffeigenschaften und Handhabung 
von AdBlue

Alle Motoren
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9.10.2	 Wartungsbestätigung

Version Datum Name

9.10.3	 Software-Updates

_____
	

	

vollständig  
durchgeführt am: 

durchgeführt von: 

Unterschrift: 	  ______________________________________________

Soll 50 Betr. Std.

Darf nur vom 
ROPA-Service-
Personal 
ausgeführt 
werden.

Wartung nach  _____
	

	

vollständig  
durchgeführt am: 

durchgeführt von: 

Unterschrift: 	  ______________________________________________

Soll 500 Betr.Std.

Darf nur vom MB-
Service bestätigt 
werden. 

1. Kundendienst ROPA-Maschine

1. Kundendienst MB-Motor
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9.11	 Bestätigung über die Fahrerbelehrung

Die Betriebsanleitung habe ich erhalten, gelesen und verstanden:

........................................................
Ort und Datum

........................................................		  ........................................................
Unterschrift des Fahrzeughalters					     Unterschrift des Fahrers

Sie / Er wurde von (Familienname u. Rufname)................................................. am (Datum).................... über 
die besondere Verpflichtung in der verkehrssicheren Führung des Panthers und die damit 
verbundenen Auflagen belehrt. Gegenstand dieser Belehrung waren: Das Kapitel Straßenverkehr der 
Betriebsanleitung des Panther, die geltenden Sicherheitsbestimmungen und die besonderen Auflagen 
der Straßenverkehrsbehörde in deren Zuständigkeitsbereich der Panther bewegt wird.

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannte  
Belehrung in vollem Umfang vorgenommen habe:
					     Unterschrift

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannte Belehrung 
in vollem Umfang erhalten und auch verstanden habe:
					     Unterschrift des Fahrers

Frau / Herr.........................................................................	 geboren am .............. 
	 Familienname u. Rufname

Wurde am .......................		  in den sicheren Umgang mit dem Panther

		  in die Wartung des Panthers

von ..........................................................................	eingewiesen. 
	 Familienname u. Rufname

Hat die erforderlichen  
Kenntnisse 	 	 zum sicheren Umgang mit dem Panther

		  zur Wartung des Panthers

durch Vorlage folgender Dokumente nachgewiesen:	
		  Bescheinigung/Zeugnis		  vom (Datum) 

		  Bescheinigung/Zeugnis		  vom (Datum)
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Bitte achten Sie immer darauf, dass sich beim Roden keine Personen vor der laufenden 
Maschine befinden. Durch die hohen Drehzahlen im Schlegler - und Rodeaggregat 
können beim Roden Steine oder andere Gegenstände weggeschleudert werden. 
Diese Gegenstände können mit so großer Kraft nach vorne geschleudert werden, dass 
Personen, die davon getroffen werden, tödlich verletzt werden können, besonders wenn 
es sich um scharfkantige Gegenstände handelt.

Bitte wenden!

9.12	 Sicherheitsbelehrung
Obwohl alle ROPA-Maschinen sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt werden, gibt 
es grundsätzlich bei jedem Zuckerrübenvollernter bestimmte Gefahrenbereiche, in denen 
sich während des Betriebs keinesfalls Personen aufhalten dürfen. 
Der Fahrer hat strikte Anweisung, den Betrieb der Maschine sofort einzustellen, sobald 
Personen diese Gefahrenbereiche betreten.

Gefahr! Wenn die Bereiche um den ROPA Panther, die in der folgenden Skizze als 
Gefahrenbereiche bezeichnet sind, von Personen betreten werden, während mit 
der Maschine gerodet wird, besteht die Gefahr von schwersten Körperverletzungen 
oder sogar Lebensgefahr für diese Personen. In der folgenden Skizze sind die 
Gefahrenbereiche schraffiert dargestellt. Folgen Sie unbedingt den Anweisungen des 
Maschinenführers. Betreten Sie nie die Gefahrenbereiche! Sollten Sie aus Versehen in 
einen Gefahrenbereich gelangt sein, verlassen Sie diesen sofort und zügig, aber ohne 
übertriebene Hast. Halten Sie minderjährige Personen und Senioren von der laufenden 
Maschine fern.

Im Einzelnen gelten folgende Bereiche als Gefahrenbereiche:
–	 Links und rechts bis zum Abstand von 6 Metern ab den Außenkanten der Maschine.
–	 Hinter der Maschine 10 Meter ab der Hinterkante der Maschine.
–	 Vorne 100 Meter ab der Vorderkante des Schlegleraggregates.

zusätzlicher Gefahrenbereich  
(nicht bei PIS*)
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Bitte kopieren Sie dieses Formular vor dem Ausfüllen!

Erklärung

Ich (Familienname u. Rufname)  
wurde vom Inhaber des Panthers über die Gefahrenbereiche beim Roden informiert. Ich 
habe diese Information vollständig erhalten und auch verstanden. Ich verpflichte mich, 
die Gefahrenbereiche nicht zu betreten, solange die Maschine im Rodebetrieb läuft. 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich diese Gefahrenbereiche sofort zu verlassen 
habe, wenn ich dazu direkt oder durch Hupzeichen des Maschinenführers aufgefordert 
werde.

_______________________________ 
Datum/Unterschrift



9.13	 ROPA Übergabebestätigung

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Sittelsdorf 24, D-84097 Herrngiersdorf

Stützpunktadresse: FG-Nummer:

Zusatzgerät Nr:		
Typ:

Typ:

Typ:

Besitzer:

Zusatzgerät Nr:		

Zusatzgerät Nr:		

E-Mail:

Typ:

Typ:

Telefon:

Zusatzgerät Nr:		

Mobil:

Kundenadresse:

1

X

X

X

2 3 4

Übergabebestätigung:

Dokumentnummer: Bezeichnung: Software:

Ersteinsatzdatum:

Bei einem Testlauf wurden keine Mängel festgestellt. Die sichere Handhabung u. Wartung wurde mir 
erklärt. Mit Übergabe der Maschine wurde mir überreicht:

Datum/Unterschrift Kunde oder dessen Beauftragter

Datum/Unterschrift Kunde oder dessen Beauftragter

Datum/Unterschrift Kunde oder dessen Beauftragter

Freiwillige Datenschutzrechtliche Einwilligung:

Ich bin damit einverstanden, dass die oben gemachten, persönlichen Daten sowie weitere Informationen über mich, die 

im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt werden, zu Zwecken der Kundenbetreuung, Kundenbefragung und auf 

mich persönlich zugeschnittener Kundeninformationen (schriftlich, telefonisch, durch e-mail bzw. unter Nutzung einer 

Internet Eingabeseite) durch ROPA, sowie zu sonstigen werblichen Beratungs- und Informationszwecken (schriftlich, 

telefonisch oder durch e-mail) über Produkte und Dienstleistungen durch den ROPA Stützpunkt und/oder ROPA erfasst 

bzw. an ROPA weitergegeben, sowie gespeichert, verarbeitet u. genutzt werden. Die Nichterteilung der Einwilligung hat 

keinen Einfluss auf die Übergabe des Kaufgegenstandes oder Leistungen. Sie können, sofern dies gewünscht ist, diese 

Einwilligung auch zum Teil streichen. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit schriftlich gegenüber dem ROPA Stützpunkt 

oder ROPA widerrufen.

Die Maschine wurde dem Kunden in einwandfreiem Zustand übergeben. Die Übergabe wurde 
ordnungsgemäß durchgeführt.

Stützpunkt oder Beauftragter für Maschinenauslieferung:
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Index
A
Abschleppen  431
Abstreifer  266
Achsen, vorgeschriebenen Ölsorte  447
Achslasten  51
Achslast hinten  51
Achtung!  22
AdBlue  144, 288
AdBlue Hinweisblatt  466
Aktivierung Schongang/Hinterachsen-Mittelstellung  87
Aktivierung Wendefahrt/Starrfahrt/Knicklenkung synchronisieren  87
Allgemeine Beschreibung  61
Allgemeines  21
Allgemeine Symbole und Hinweise  22
Altteilen  29
Analog-Rocker  85
Ankoppelmodus  40, 45
Antriebsart  51
Antriebsrad Elevator  267
Anzeigebereiche  110
Anzeigebereiche oben und unten  110
Arbeitsscheinwerfer  37
Armlehne  72
Armlehnenneigung  73
Aufstieg Bunker  66
Aufstiege  65
Aufstieg Fahrerkabine  65
Aufstiegsleiter  29
Aufstiegsleiter Bunker  49
Aufstiegsleiter Fahrerkabine  65
Aufstiegsleiter Kabine  49
Aufstiegsleitern  37
Auftragsauswertung  138
Auftragsverwaltung  130
Ausgänge PWM + SW  415
Ausgleichsgetriebe Hinterachsen, Wartung  353
Ausgleichsgetriebe Vorderachse, Wartung  352
Aushebeautomatik  148
Aushebeautomatik unterdrücken  149
Außenspiegel  298
Automatische Parkbremse  169
Automotives Fahren  161
Autopilot  183–189, 189–195

B
Bandscheibenstütze  72
Batteriehauptschalter  91
Batteriekapazität  52
Batterien  396
Batterien, Lebensdauer  398
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Bedienelemente  65
Bedienelemente am Boden der Fahrerkabine  74
Bedienkonsole  75
Bedienteile  423
Bedienungspersonal  28
Belehrung  39
Benutzung des Aufstiegs  29
Bereifung vorne  51
Bergehilfsmittel  432
Bestimmungsgemäße Verwendung  22
Betriebsart „Hase“  51
Betriebsart „Schildkröte“  51
Betriebsbremse  168
Betriebsdaten  125
Betriebstemperatur  167
Betriebs- und Hilfsstoffe, Umgang  29
Blattschnecke  210
Blatttaster  49, 199
Blattteller  37, 49, 212–213
Blatttellerstufe Bunkerentleerung  214
Blinker  38, 69, 403, 407
Bodenbetätigung Rodeaggregat  95
Bodenbetätigung Siebband  254
Bodenbetätigung Siebsterne  262
Bordspannung  52
Breite  52
Bremspedal  74
Bunker  35, 49, 270–274, 272–276
Bunkerentleerung  89, 276–279, 297
Bunkerentleerung +  89
Bunkerentleerung Ende  89
Bunkerfüllung  273
Bunkerleiter  66, 93
Bunkerschnecke  35, 82, 271–274
Bunkerschnecke manuell schalten  82
Bunkerverbindungsbügel  268

C
CAN-Bus  417
CE-konform  13, 21

D
Dämpfung Fahrpedal  162
Daten Service  129
Datum/Uhrzeit  122
Diagnosemenü  411
Dieselmotor  155, 285–286
Dieselmotor A403 CPC4  418
Differenzialsperre, Schaltvorgang  160
Drehgriff, Höhenverstellung Lenksäule  68
Drehmomenttabelle  461
Drehzahl Blattteller  213
Drehzahl der Rodewalzen  238–239
Drehzahlverstellung, Motor  157
Dreipunkt  148
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Drucker  312
Druckluftanlage  298–299
Druckluftkupplungen  300
Druckspeicher  234
Durchrodestellung aktivieren  175

E
Eingänge Analog  413
Eingänge Digital  412
Eingänge Drehzahl  414, 418
Einheiten  123
Einstellungen Terminal  123
Elektrik  310
Elektrische Freileitungen  103
Elevator  267
Elevatordrehzahl  269
Elevator klappen  267
Elevatoroberteile  35
Elevatorüberwachung  269
Entblatterwellenantrieb  203, 204
Entladeband  35, 49
Entladeband aktivieren  281
Entladebandkamera  304
Entladeband-Knickteil  35, 276
Entladeband-Knickteil 2  280
Entladeband manuell heben  279
Entladeband manuell heben/senken  280
Entladedrehzahl  283
Erstmalige Inbetriebnahme  101
Exzenterverzahnung, Kupferpaste  447

F
Fahrantrieb  51
Fahrantrieb schalten  158
Fahren  161
Fahrerbelehrung  470
Fahrerkabine  49
Fahrerlaubnis  , 28
Fahrersitz  70
Fahrgeräusch  52
Fahrpedal  74, 161
Fahrtrichtungswahl  161
Farbterminal R-Touch  105
Federbelastung  220
Federzinken  265
Fehlerspeicher Maschine  419, 420
Fehlersuche  402
Fernlicht  69, 403
Feststellbremse  158, 168, 314
Fettpresse auffüllen  302
Feuerlöscher  101
Filtereinsatz wechseln  327, 339
Filterpatrone  319, 326
Filterpatronen  460
Fremdstarten  427–428
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Frostschutzmittel  459
Fußschalter Autopilot  74
Fußschalter Fahrtrichtung  74, 161

G
Gebläsestufe einstellen  309
Gefahr!  22
Gefahrenbereich  23, 102, 471
Gefahren durch Betriebsstoffe  30
Gefahren durch die Hydraulikanlage  31
Gefahren durch Lärm  31
Gefahren durch mechanische Einflüsse  30
Gelenkwellen, mechanischer Antrieb  348
Geschwindigkeitsbegrenzung  167
Gesundheitsschutz  27
Getriebeölkühler PVG  341
Getriebeöl, vorgeschriebene Sorten  447
Getriebe schalten  158
Gewichtseinstellung  70
Gleitstab  265
Grundeinstellungen  118
Gummifederelemente  200

H
Handpoti  87
Handsteuerung  181
Hauptmenü  113
Hebel Neigungsverstellung  68
Heizung  335
Hinterachse in Mittelstellung bringen  171
Hinterachslenkung  87, 170, 186
Hinterradlenkung  37
Hinweis!  22
Hinweisanzeigen Bedienung  143
Hinweisanzeigen Orange  142
Hinweisanzeigen Rot  141
Hinweise zum Anlegen von Mieten  284
Höheneinstellung  71
Horizontalfederung  73
Hubraum  51
Hundegang  179
Hupe  69, 403
Hydraulikanlage  295–296, 340–342, 344–345, 347, 449
Hydraulikanlage, vorgeschriebenen Ölsorte  447
Hydraulikölkühler  341, 449
Hydrauliköltank  49, 342, 449
Hydraulikölwechsel  343
Hydraulikpumpen  297
Hydraulikventile  437

J
Joystick  147–152
Joystick-Bewegungen  88
Joystick mit Multifunktionsgriff  87
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K
Kabel für Spannungsversorgung  91
Kabinenübersicht  67
Keilriemen  460
Kipprahmen  234
Klappautomatik Maschine  275
Klimakondensator  331, 392–393, 451
Klimatisierung  92
Knicklenkung  171
Knicklenkung synchronisieren  153
Konsole  165–167
Kopfstütze  72
Kopfzeile Drucker  124
Kraftstoff  447
Kraftstofffeinfilter am Motor  327
Kraftstoffverbrauch  138
Kraftstoffverbrauch ausblenden  132
Kraftstoffversorgung  325
Kraftstoffversorgung, Wartung  325
Kraftstoffvorfilter am Motor  327
Kratzböden  383
Kreuzgelenke, Wartung  348
Kreuztaster (1)  148
Kreuztaster Rodetiefe  87, 153
Kreuztaster Schleglertiefe  87, 153
Kühlsystem, Korrosions- und Frostschutzmittel  447
Kühlsystem, Wartung  331

L
Ladeluftkühler  331
Länge  52
Längseinstellung ohne Bedienkonsole  71
Längskratzboden  282, 385–386, 452
Längsverstellung mit Bedienkonsole  72
Leeres Menü  129
Leergewicht  51
Leistung  51
Leistungsreduzierung  288
Leitstabhalterungen  238
Lenksäule  68
Lenkstockschalter  69, 403
Lenkungshauptschalter  86
Lenkverhalten  190
Licht  84
Lichtmaschine  51
Lichtmodul  403, 404
Lichtsteuerung  120
Lieferumfang  62
Linearführung  237
Luftdüsen  92
Lüftdüsen  92
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M
Maschinenantrieb  87, 154
Max. Drehmoment  51
Maximale Drehzahl  51
Menü Autopilot  120
Menü Betriebsdaten  125
Menü Grundeinstellungen  118
Menü Lichtsteuerung  120
Menü Programmtasten  115
Menü Service  127
Menü Sonderfunktionen  121
Menü System  122
Mercedes-Benz, Hinweise zum Kühlmittel  334
Mercedes-Benz-Motortyp  51
Mercedes-Benz-Werksnorm  455–459
Micro-Topper 2  215
Motor-Betriebsanleitung  292
Motordrehzahlverstellung  156
Motorelektronik  292
Motorhaus  49
Motoröl  447
Motorraumbeleuchtung  96
Motor Start  84
Motor starten  155
Motor starten und abstellen  156
Motor Stop  84
Motor, Wartung und Pflege  317
Multifunktionsgriff  87
Multitaster  87, 147

N
Nachköpfer  215
Nachköpfer Ausgleich  217
Nachköpferkamm  219
Neigung Automatik Aus/Ein  82, 194
Neigung manuell nach links  82, 193
Neigung manuell nach rechts  82, 193
Neigungsverstellung  68
Nenndrehzahl  51
Notabschaltung der Batterie  97
Not-Aus Schalter  85
Notverstellung Blattellerdrehzahl  213

O
Ölfilter, Motor  324
Ölkühler, Hydraulikanlage  286–287, 296–297
Ölwechsel, Motor  322

P
Paddeldrehzahl  244
Parkbremse  85, 169
Pflege  73
Pflege und Wartung  317
Pflichten des Unternehmers  21
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Planetengetriebe, Wartung Achsen  350–351
Pneumatikanlage Wartung und Pflege  356
Portalantriebe Hinterachse  355
Portalantriebe Vorderachse  354
Programmtasten  154, 160
Pumpenverteilergetriebe  294, 338–339, 460
Pumpenverteilergetriebe, vorgeschriebenen Ölsorte  447
Putzereisen  101
Putzerwellenhöhe  204

Q
Querkratzboden  277–280, 384, 386–387, 388–389, 62
Quirl Option  265

R
Räumer am 1. Siebstern  265
R-Concept  75, 105
R-Direct  81
Reifendrücke  53
Reihenabstand verschieben  83, 84
Reihenanzahl verstellen  132
Reihentaster  35
Reinigungsklappe, Öffner  74
Relais-Liste  407
Restgefahren  29
Ringelevator  49, 267, 61
Rodeaggregat  49, 221, 224, 241
Rodebetrieb  196
Rodeleistung  52
Roden  195
Roder  221
Roderbezeichnung  16
Rodeschar  153, 222, 229, 231
Rodeschare  231
Rodetiefe  226
Rodewalzen  221, 238–244
Rodewalzen reversieren  240–241
R-Select  78
R-Select Modus  79
R-Touch  76, 105
Rückenlehne  73
Rückenlehneneinstellung  73
Rückfahrkamera  304
Rückspiegel  90
Rundumkennleuchten  90
Rüttelfrequenz  232

S
Säurebatterien  32
Schaltgetriebe  158, 298
Schaltgetriebe 2-Gang, vorgeschriebene Ölsorte  447
Schaltgetriebe, Wartung  349, 448
Schaltstellungen Zündschloss  155
Schaltvorgang Differenzialsperre  160
Schaltvorgang „Straße“/„Acker“  158



Index

482
Panther  
Index

Scharbalkenhöhe  229
Scharkörper  221
Scharkörperführung  237
Scharkörperlagerung, vorgeschriebenen Ölsorte  447
Scharkörperlenkung  237
Scheibenwaschwasser-Behälter  49
Scheibenwischer  403, 407
Scheibenwischer, Intervallschaltung  69
Schiffstransport  56
Schlegler  197
Schlegleraggregat  49
Schleglerbezeichnung  16
Schleglerentlastung bei Straßenfahrt  209
Schleglerentlastungsdruck  209
Schleglerklappe hydraulisch  210–211
Schleglertiefe  87, 107, 153, 205, 206, 406
Schleglerwartungsstellung  358, 452
Schleglerwelle  201
Schleglerwellenantrieb  202
Schlegler Zusatz-Aushebung  209
Schmierpläne  462
Schmierplan für PB2SWh-/PASWh-Schlegler  464
Schmierplan für PBSOh-/PB2SOh-/PASOh-Schlegler  465
Schmierplan für PBSWh-Schlegler  464
Schmierplan für PESh-45/-50/-V  465
Schmierplan für PISh-Schlegler  464
Schmierplan für PR2h-Roder  463
Schmierstellen, Schmierfett  447
Schmierstoffsorte  447
Schmierstoff-Umschlüsselungstabelle für ROPA Panther  454
Schmier- und Betriebsstoffe  447
Schnellklemmvorrichtung  265
Schnittwinkel  220
Schongang aktivieren  177
Schongangrichtung  176
Schongang-Stufe  177
Schutzmaßnahmen  30
Schweißarbeiten an der Maschine  429
SCR-Abgasnachbehandlungssystem  336–337
SCR System  288
SCR Systemfehler  288
Seitenverschiebung  244–246, 248–250
Seriennummer  17
Service  127
Servicetaste  83
Sicherheit  21, 27
Sicherheitsaufkleber  25
Sicherheitsaufkleber an der Maschine  25
Sicherheitsbelehrung  471
Sicherheitsbestimmungen  102
Sicherheitshinweise zum Umgang mit Säurebatterien  32
Sicherheitsschaltungen  401
Sicherheit und Gesundheitsschutz  27
Sicherungen  310
Sicherungsliste  403
Siebband  251–252



Index

483
Panther  

Index

Siebband einstellen  255
Siebband-Höhe  256–257
Siebband reversieren  253–254
Siebsterndrehzahl  258
Siebsterne  258
Siebsternkamera  304
Siebsternleitroste  263
Siebsternreinigung  49
Siebsternüberwachung  260
Sitzheizung  72
Sitzneigungseinstellung  71
Sitztiefeneinstellung  71
Sonderfunktionen  121
Sonstige  119
Spannungsüberwachung  310
Spannzylinder  268
Speichertaste Entladebandhöhe  89
Spiegelheizung  90
Stahlrollenketten, vorgeschriebenen Ölsorte  447
Standgeräusch  52
Starrfahrt  179, 184
Starthilfe  428
Startsperre  156
Statistik Maschine  126
Statistik Saison  125
Staubaustragventil  320–321
Staufach Dachkonsole  91
Steckdose  76, 90, 96
Steinsicherung  234
Steinsicherungsdruck  236
Steinsicherungszylinder  234
Stillsetzen  314
Straßenfahrt  35, 50
System  122

T
Tankinhalt AdBlue  51
Tankinhalt Kraftstoff  51
Tastrad  49
Tasträder  36, 205
Tastwalze  221
Tastwalzendrehzahl  223
Tastwalzengetriebe  371, 450
Tastwalze verschieben  83, 84
TeachIn-Taste  87, 154
Technische Daten  51
Teilabschaltung Maschinenantrieb  151
Tempomat  85, 163–166
Thermopapier  313
Tiefenführung  224
Tiefenführung aktivieren  148
Tiefladertransport  54, 55, 56
TI-Taste  87, 154
Transportskizze  54, 55
Trockenluftfilter  318
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Typenschild  15
Typenübersicht  16

U
Übersichtsbild  49
Umgang mit Altteilen, Betriebs- und Hilfsstoffen  29
Umluftgitter  92
Unfälle  29
Unterlegkeile  101
Untermenü Bunker  119
Untermenü Daten Service  129
Untermenü Datum/Uhrzeit  122
Untermenü Einheiten  123
Untermenü Einstellungen Terminal  123
Untermenü Kopfzeile Drucker  124, 125
Untermenü Leeres Menü  129
Untermenü Sonstige  119
Untermenü Statistik Maschine  126
Untermenü Statistik Saison  125
Untermenü Version  128
Untermenü Vorsatz  118

V
Verriegelungshebel für Tastrad  205
Version  128
Verstellen des Außenspiegels  90
Videoüberwachung  304
Vorbemerkung  13
VorderachseAusgleichsgetriebe, vorgeschriebene Ölsorte  447
Vorderachse,vorgeschriebene Ölsorte  447
Vorsatz  118
Vorwahl Schongang links  152
Vorwahl Schongang rechts  152

W
Walzenganghöhe  227
Walzengang manuell verschieben  85
Warnanzeigen  286
Warnanzeigen Orange  141
Warnanzeigen Rot  141
Warnaufkleber  24
Warnblinkanlage  404
Warngrenze  139, 252, 260, 269
Warngrenzen verstellen  139
Warntafeln  36
Warn- und Statusanzeigen im R-Touch  140
Warnung!  22
Wartung  317
Wartungsbestätigung  469
Wartungsintervall  448–451
Wartungspersonal  28
Wartungsstellung  95
Wartung und Pflege  317
Wasserabscheider, Kraftsoffvorfilter Wartung  325
Wasserkühler  331
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Wendefahrt  152, 158, 178
Wendefahrt in der Betriebsart Hase  172
Winkelgetriebe, Elevator Wartung  382

Z
Zentralelektrik  49
Zentralschmieranlage  301
Zulässiges Gesamtgewicht  51
Zulassungs- und Kennzeichenpflicht  39
Zündung ein  155
Zusatzachse  37
Zusatzfahrwerk  40, 84
Zusatzfahrwerk abkoppeln  45
Zusatzfahrwerk ankoppeln  40
Zusatzfahrwerk Straßenfahrt  44
Zustandsanzeigen  144
Zwickwalze  243
Zwischenschmierung  303
Zylinder-Walzenganghöhenverstellung  225




