




Minimaal reinigen alvorens transport,
waar niets is, kan niets liggen

---> Geen ophoping achter de achteras



Technische gegevens ROPA Euro-Muis 4
Dieselmotor:
Mercedes Benz OM 926 LA, 6 cilinder-in-lijn motor OM 
926 LA, uitlaat 97/68/EG Stage 3B (met SCR-katalysator 
en AdBlue) met 240 kW / 326 pk bij 2200 omw/min. en 
7,2 Liter, max. Koppel van 1300 Nm bij 1200-1600 omw/
min, brandstofverbruik van ongeveer 194 g/kWh 1250 
r/min bij volle belasting, volledig elektronische Motor 
controle met een brandstofverbruik indicatie in het Kleur 
terminal, afhankelijk van de temperatuur-en automatisch
omkeerbare hydrostatische aandrijving ventilator, alleen 
een platte riemaandrijving met automatische riemspan-
ner, automatische motoruitschakeling bij schade voeren-
de bedrijfsomstandigheden, motor diagnosesysteem 
geïntegreerde kleur terminal, brandstof 1225 liter, Ad-
Blue 95 liter, kogelkraan voor 8 liter brandstof reserve 
wanneer de brandstoftank leeg gereden wordt, elektri-
sche pomp voor volledig automatisch ontluchten van het 
brandstofsysteem

Rijaandrijving:
Traploze hydrostatische (Bosch Rexroth) van 4-gangen 
OMSI versnellingbak naar 2 OMSI planetaire aandrijfas-
sen, aandrijving pomp alleen kan aanzienlijk meer dan 
het gehele motorvermogen overbrengen, 2 gescheiden
selecteerbare differentieelsloten met automatische 
functie, automatische 4 wiel aandrijving, cruise control, 
motortoerental verminderd rijden in automatische rij-
stand, constante uitlaat rem vermijdt over-toeren van de 
dieselmotor tijdens hard remmen en bergafwaarts rijden, 
het automatisch laad systeem wordt door zeer gevoelige 
aansturing geregeld in super kruipgang.
Vooras met trommelrem 500x180, 4 veer-remcilinder 

voor bedrijfs-en parkeerrem. Rijsnelheid 20 km/h of 25 
km/h, optioneel 32 km/h (met extra trommelrem op de 
Achteras)

Cabine:
Tot 5,1 m in hoogte verstelbaar, hoge zichtbaarheid ge-
luiddichte cabine met getinte ramen rondom en een la-
gere zicht rand nieuwe compacte console op draaiende 
stoel met geïntegreerde kleur terminal, functietoetsen en 
draaischakelaar, 2 multifunctionele joystick met geïnte-
greerde proportionele mini-joystick, automatische airco, 
draaibare en luchtgeveerde chauffeursstoel met draaiba-
re stoel rem, Kleur terminal met een duidelijke weergave 
van de bieten stroom Fout geheugen, MP3-radio met au-
dio-systeem Steun voor telefoon, 60-liter opbergvak in de 
achterwand, Ruitenwissers vooraan, links, rechts en ach-
ter, 2 LED binnenverlichting, video-systeem op draaibare 
stoel (optioneel met split-functie en standaard 2 camera‘s 
maximaal 4 camera‘s

Aandrijvingen en hydraulische systeem:
OMSI Verdelerbak ,druk-circulatie gesmeerd, met trans-
missie oliekoeler, aangepaste overbrengingsverhouding 
voor verminderde toerental van de motor (1200-1300 
t/min) bij het laden, onder last schakelbare lamellenkop-
peling die de 6 hydraulische pompen aandrijft in werk-
stand
-  gemakkelijk starten van de dieselmotor zelfs bij zeer 

lage temperaturen;
-  4 Axiale plunjerpompen (Bosch Rexroth) voor variable 

en aparte snelheidsaanpassing en het reviseren de 

rollon aandrijving(opnemen, naar buiten transporteren, 
naar binnen transporteren, nareiniging)

-  2 Axiale plunjerpompen (Bosch Rexroth) voor variable 
aandrijving van buikband en laadarm banden.

-  1 load-sensing axiale plunjerpomp (Bosch Rexroth) voor 
voeding van alle hydraulische cilinders -> Door LVS 
ventielen met volume regeling kunnen alle bewegingen 
simultaan bediendt worden .

-  1 axiale plunjerpomp (Bosch Rexroth) voor de omkeerba-
re Ventilatormotor (hydraulische olie, water, intercooler)

- Hydraulische motoren van Danfoss

Besturing: Vooras, achteras,4 wiel besturing, automati-
sche middenstand van de achteras

Draaicirkel: 9,90 m binnendiameter

Reinigings en laad Capaciteit:
Tot 560 ton per uur laadtijd

Opname systeem:
Maximale opname Breedte 10.2 m, ROPA spriraal rol-
lenbed met 18 rollen, opgesplitst in 3 afzonderlijke aan-
drijvingen.(elke aandrijving heeft een varaibele toeren-
talbewaking en automatisch reviseren voor alle rollen 
(gepatenteerd opname systeem).

1. Opname:
2 vinger rollen rapen tot 7 cm in de bodem, 2 Reini-
gings rollen
2. Naar buiten Verdelen:
6 transportrollen verdelen de bieten stroom naar buiten



3. Invoer:
8 in tegengestelde richtingen draaiende spiraalrollen 
(8 mm wanddikte) transporteren naar binnen => dub-
bele werkbreedte

De invoer punt met een nieuwe, zero-backlash aandrij-
ving, toerentalregeling automatisch met de transportrol-
len. Langzaam bewegend voor lage slijtage van de gede-
elde punt afdekking. Veiligheids ventiel tegen het breken 
van de veiligheid kettingen als ze niet-ontkoppeld wor-
den. telescopische en proportioneel regelbare rest bie-
tenruimer (telescoop Buitenbuis 180x180x5 mm), kleur 
camera en LCD-kleurenmonitor voor de diepte controle, 
vorst breker in het midden in de zijdelen van de opmane

Buikband:
80 cm breed, 50 mm deling met gegoten PU-meenemers
en vuil kleppen, dubbele nokken riem, met toerentalrege-
ling en snelloop stand, zijwanden 4mm staal

Reiniging:
Standaard: Zeefband, 90 cm breed, 40 mm deling
Optioneel: Spiraal rollen reiniger met 8 tegengesteld 
lopende spiraalrollen, 1150 mm binnen maat 1300 mm 
buiten breedte

Overlaadarm:
80 cm breed, 40 mm delingl, met toerentalbewaking, en 
snelloop stand, zijpanelen omkeerbaar en verwisselbare 
van slijtvast 15 mm dikke PU platen

Laadhoogte: tot 6,0 m

Overlaad afstand: tot 15,0 m

Contragewicht arm:
Lengte van 9,02 meter, 6 meter te knikpunt, bodemplaat 
brandstoftank gemaakt van 15 mm dik staal

Totaal reinigings oppervlak: 35,4 m²

Maximale reinigings weg: 31,7 m

Elektrisch/Elektronica:
24 volt, 2 dynamo‘s met 100 ampère, electronische Accu 
schakelaar met automatische uitschakeling na 5 dagen 
contact uit, 3 stuks 12-volt stopcontacten, 3 stuks 24-volt 
stopcontacten, diagnostisch systeem voor alle sensoren 
en actuatoren in kleur terminal geïntegreerd Waarschu-
wingen zijn in een symbool en met tekst in de juiste Taal 
vertegenwoordigd, software-updates worden uitgevoerd 
via de standaard USB poort, duurzaam, waterdicht en 
beschermd tegen corrosie is de elektra opgebouwd, met 
alleen kabel seperaat afgedichte connectoren (AMP, Du-
its) wordt gewerkt, bedrading in de centraal besturings-
kast wordt met WAGO veerklemmen (Vibratie bestendig) 
bevestigd, 3 identieke ESR computers en RIO modules 
(uitwisselbaar), kabelbomen zoveel mogelijk met mantel 
beschermd.

Wegtransport en werkstand:
Met slechts een bedienings element, het automatisch 
uitklappen van transportstand in werkstand in iets meer 
dan een minuut.

Afmetingen in transportstand:
Lengte: 14,97 m, breedte 3,00 m, hoogte: 4,00 m
Leeg gewicht met volle tank van 30.300 tot 31.500 kg, 
afhankelijk van Apparatuur

Banden:
Voor-en achteras met 710/75 R34, belastingsindex 178 A8
Tweede en derde As als standaard, met 235/75 R17,5

Standaard uitrusting: Achteruitrij camera, diepterege-
lings camera, Centraal smeersysteem, Klimaatregeling, 
Handgereedschap, Alle opname en reinigings rollen hard-
metaal gecoat

Opties:
Nareiniginger met 8 tegengestelde hard metaal gecoat 
Spiraalrollen, standverwarming, waternevel systeem, 
overlaad camera, nareiniger camera, 32 km/h-versie, 
gegevens Printer, elektrisch verstelbare spiegels, extra 
Opbergdoos 1000x600 mm achter de achteras, Weegsys-
teem, geïntegreerde GIS-interface, in de terminal geïnte-
greerd systeem RABS voor de afvoer logistiek met trans-
ponders of Data Key, laptop houder voor DELL Typ ATG

Made in Germany. Goedgekeurd door TÜV en BG, voldoet aan de 
CE-richtlijnen. Technische wijzigingen voorbehouden.



www.ropa-maschinenbau.de

              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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