




43 m 3 velký zásobník řepy

Čištění - jemné, efektivní a
individuálně nastavitelné

Automatika plnění zásobníku umožňuje za všech podmínek vyorávání optimální trakci při nejlepším 
rozložení hmotnosti. Sledování výnosů probíhá pomocí dvou ultrazvukových senzorů, které sčítají 
vyprazdňování zásobníků a výsledky ukládají do databáze.

Prosévací pás probíhá pod přední nápravou směrem vzad a dopravuje řepu z vyorávače k první 
hvězdici. Portálová náprava umožňuje nejvyšší možnou průchodnost - bez omezení toku řepy nebo 
bez poškození řepy. Z kabiny může řidič nastavit plynule rychlost dopravníčku pod kabinou a když 
je to nutné, tak i reverzovat. Automatické monitorování průtoku řepy spolehlivě zabraňuje ucpávání 
stroje. Tři čistící hvězdice s kovanými pruty a zahnutými unašeči čistí řepu obzvlášť efektivně a 
dopravují ji následně dál.





Extra dlouhý vyprazdňovací dopravník – 
rychlé vyprázdnění zásobníku

Nový extra dlouhý vyprazdňovací dopravník se nachází 
nad oběma zadními nápravami a na základě vyšších kol 
je i výše uložený. Velká výhoda při překládání na vedle 
jedoucí návěsy, jelikož je překládání plošší. Vynášecí 
dopravník je třínásobně sklopný a 2000 mm široký - pro 
ještě jednodušší odkládání na 10 m široké ukládky nebo 
bezproblémové překládání na vysoké návěsy. Oproti 
Tigeru 5 ještě výkonnější vyprazdňování zásobníku vede k 
rychlejšímu překládání za jízdy. Jemné pogumované unášecí 
prsty garantují vysoký dopravní výkon během krátkého času 
za méně než 50 sekund - i při plném zásobníku o objemu 
přes 43 m³. Automatika plnění zásobníku umožňuje za 
všech podmínek vyorávání optimální trakci při nejlepším 
rozložení hmotnosti. Sledování výnosů probíhá pomocí 
2 ultrazvukových senzorů, které sčítají vyprazdňování 
zásobníků a výsledky ukládají do databáze.

Rychlá překládka, šetrné a komfortní vyprázdnění 
zásobníku.





Volvo Penta D16 o výkonu 700 k / 515 kW a zdvihovém objemu 16,12 l

O přenos výkonu 700 k / 515 kW Tigera 6 se stará řadový šestiválcový motor Volvo (emisní stupeň 4 final), se zdvihovým 
výkonem16,12 l, vstřikováním čerpadlo-tryska (PDE), SCR-Kat a AdBlue ještě efektivněji.

Maximální točivý moment činí 3200 Nm při 1260 ot/min. Již od 1000 ot/min je dostupný enormní točivý moment 3150 Nm. 
Vyorávání probíhá od úsporných 1100 ot/min s točivým výkonem 3150 Nm - o11 procent více než u Tiger 5 s 2840 Nm.

■ �Vyšší denní výkonnost,
ještě více síly při nižších otáčkách.





Volvo Penta D16 o výkonu 768 k / 565 kW a zdvihovém objemu 16,12 l

Pro ještě větší výkon Tigera 6 má ROPA v 
nabídce řadový šestiválcový motor Volvo o síle 
768 k / 565 kW se zdvihovým výkonem 16,12 l, 
vstřikováním čerpadlo-tryska (PDE). Tento 
výkonný motor se obejde bez AdBlue, SCR-Kat a 
recirkulace spalin. To snižuje logistické náklady na 
logistiku a minimalizuje prostoje stroje.

Maximální točivý moment 3260 Nm - o 12 procent 
více než u Tiger 5 s 2900 Nm - je optimalizován 
pro co nejvyšší efektivnost při plynulém pohonu 
pojezdu. Výsledkem zvýšeného výkonu o 
142 k / 105 kW oproti Tiger 5 jsou vyšší 
hektarové výkony, zejména při vyorávání do 
kopce, při překládce během jízdy nebo při použití 
vyorávacího 
agregátu XL.

■ �Vyšší denní výkonnost, vyšší jistota 
nasazení.





Motor Tiger 6c
Volvo Penta D16, 700 k/515 kW
zdvihový objem 16,12 l, 6-ti válcový-řadový motor, 
vstřikování čerpadlo-tryska (PDE)
Emisní norma EPA Tier 4 final nebo emisní norma 
IV, s SCR-Kat a AdBlue, pro dosažení emisních 
hodnot je nutné palivo s obsahem síry do 
max 15 ppm
Max. kroutící moment 3200 Nm, otáčky při 
vyorávání 1.100 1/min, automotiv do max.
1.650 1/min

Motor Tiger 6a (nedostupný pro USA a Kanadu):
Volvo Penta D16, 768 k/565 kW
zdvihový objem 16,12 l, 6-ti válcový řadovýmotor, 
vstřikování čerpadlo-tryska (PDE), BEZ AdBlue, 
BEZ zpětného vedení spalin, palivo s obsahem 
síry do max 5000 ppm
Max. kroutící moment 3260 Nm, otáčky při 
vyorávání 1.100 1/min, automotiv do max.
1.650 1/min

Chladící systém:
Ležatý systém s chladícími prvky uspořádanými 
systémem side by side pro chlazení vzduchu 
a kapaliny. Výklopné před CVR-chladič oleje 
kondenzátor klimatizace. Příznivá pozice vůči 
nečistotám na zadní horní straně. Chladič 
hydraulického oleje s otevřeným ventilátorem, 
hydrostaticky plynule poháněný a automaticky 
reverzovatelný ventilátor

Pohon pojezdu:
Pohon pojezdu s plynulou CVR převodovkou 
pro efektivní přenos energie, která se skládá ze 
tří hydromotorů na jedné slučovací převodovce, 
plynule od 0 do 40 km/h bez přerušení přenosu 
síly (žádná změna rychlostního stupně nebo 
řazení). 40 km/h v režimu jízdy po silnici při 1195 
1/min, 17,5 km/h v režimu na poli při 1220 1/min.

komfortní sedačka Grammer typu ROPA 
Evolution- s vyhříváním a účinným větráním, 
Autopilot, tempomat, držák telefonu, AM/FM/
CD/USB/Bluetooth/DAB+ rádio s externím 
mikrofonem pro handsfree, lednička 14 l.

Ovládání:
R-Concept ovládací konzole, ovládání joystickem, 
12,1“ R-Touch barevný dotykový terminál, 
diagnostika stroje včetně DM1 chyb vznětového 
motoru ve formátu prostého textu plně 
integrované do R-Touch, 2 LED vnitřní světla, 
celoplošný stěrač, barevný monitor se zpětnou 
kamerou

Cepový ořezávač:
PIS	 - �Integrální ořezávač s ukládáním chrástu 

mezi řádky řepy, 2 vodící kola
PAS	- �Cepový ořezávač Allround,

Stlačením tlačítka ze sedadla řidiče 
přepínání odkládání chrástu mezi 
integrálním systémem a rozmetáním vlevo, 
2 vodící kola (na přání 4 vodící kola)

PBS	- �Cepový ořezávač s odhozem chrástu vlevo, 
odmetací talíř a 2 vodící kola (na přání 
4 vodící kola)

PES	- �Odlisťovač s ukládáním chrástu mezi řádky, 
2 vodící kola

PR2h-Vyorávací agregát:
6, 8 nebo 9-řádkový, 45 cm, 50 cm nebo 
variabilní (pouze pro 6-řádkový), hydraulické 
jištění proti kamenům, 90 cm velká hmatací 
kola, 6 vyorávacích válců, rychlejší pohon 
vibrací pomocí axiálního pístového hydromotoru, 
seřizovatelná kuželíková ložiska v pohonu vibrací 
a vyorávací převodovce, mezera mezi čtvrtým a 
pátým vyorávacím válcem nastavitelná, vynikající 
výhled na vyorávací agregát a ořezávač bez 

Podvozek - R-Soil Protect:
Inovativní koncepce podvozku s přední výkyvnou 
nápravou ve spojení se 2 hydraulicky uloženými 
zadními nápravami

Svahové vyrovnávání:
Pomocí 6 hydraulických válců je možné podvozek 
oboustranně vyrovnat proti svahu o cca. 10 %. 
Vyrovnání probíhá automaticky přes 
2 elektronické senzory náklonu.

Stabilizace:
Stabilizace kývání pomocí hydraulického  
vyrovnání množství oleje ve stabilizačních válcích 
jedné strany stroje.

Pneumatiky:
1. Náprava
Michelin CerexBib 800/70 R38 (1,4 bar)
2. a 3. náprava
Michelin MegaXBib 1050/50 R32 (1,9 bar)
Výbava na přání:
Michelin CerexBib 1000/55 R32 (1,4 bar)
Velké kontaktní plochy pneumatik nabízejí 
vysokou provozní bezpečnost i za mokra i na 
svahu

Hydraulika:
Rozdělovací převodovka čerpadel s tlakovým 
oběhovým mazáním a chlazením převodového 
oleje, pohon pojezdu Bosch-Rexroth, 
pracovní hydraulika Load-Sensing od 
Bosch-Rexroth, Bucher a Hydac

Kabina:
Zvukotěsné a tónované prosklení kolem 
dokola s nízkou podhledovou hranou, tichý 
plynulý ventilátor systému topení a klimatizace 
(automatická klimatizace), vzduchem odpružená 

přídavných kamer, údržbová pozice cepového 
ořezávače umožňuje vyzvednout cepák o 
90 stupňů pro nejlepší možnou kontrolu a servis 
na cepových nožích, ořezávacích nožích a 
radličkách

RR-Vyorávací agregát:
6, 8 nebo 9 -řádkový, 45cm, 50 cm nebo 
variabilní (pouze pro 6-řádkový)
hydraulické nastavení hloubky jednotlivých radlic, 
hydraulické jištění proti kamenům, 85 cm velká 
hmatací kola, 7 vyorávacích válců, rychlejší 
pohon vibrací pomocí axiálního pístového 
hydromotoru  
seřizovatelná kuželíková ložiska v pohonu vibrací 
a vyorávací převodovce, vynikající výhled na 
vyorávací agregát a ořezávač bez přídavných 
kamer, údržbová pozice cepového ořezávače 
umožňuje vyzvednout cepák o 90 stupňů pro 
nejlepší možnou kontrolu a servis na cepových 
nožích, ořezávacích nožích a radličkách

Čištění:
Prosévací dopravník: 800 mm široký, rozteč 50 
mm
1. Čistící hvězdice: průměr 1700mm
2. Čistící hvězdice: průměr 1500mm
3. Čistící hvězdice: průměr 1500mm
Kované pruty čistících hvězdic

Vodící rošt:
Výška na 1./2./3. čistící hvězdici nastavitelná 
nezávisle na ostatních, možná segmentová 
obměna vodících roštů proti pružným perům.

Elevátor: 1000 mm široký

Technické údaje ROPA Tiger 6



Elektrická soustava:
Napájení 24 V, 1 alternátor 150 A, 24 LED 
pracovních světlometů od Hella, osvětlení 
Coming-Home, 3 zásuvky 12 V pro telefon a 
vysílačku atd., CAN-Bus počítačový systém s 
integrovanou diagnostikou všech připojených 
komponentů do terminálu, update software 
možný pomocí USB rozhraní.

Vyprazdňovací dopravník:
Třikrát zalomený pro ještě jednodušší ukládání 
10 m širokých ukládek, šetrné PU unášecí prsty 
 pro vysoký dopravní výkon a krátké 
vyskladňovací časy, oba hřeblové dopravníky 
jsou plynule regulovatelné, podélný dopravník 
s rychloposuvem, šířka dopravníku 200 cm 
pro ještě jednodušší překládání na návěsy, 
vyprázdnění plného zásobníku za méně než 
jednu minutu, překládací výška do 4,00 m

Objem zásobníku: více jak 43 m³ / 30 t

Evidence výnosů:
Pomocí 2 ultrazvukových senzorů je měřen 
objem zásobníku, nasčítaní vyskladnění 
zásobníku (také částečné) jsou automaticky 
zaznamenány do databáze polí.

Rozměry:
Délka:	14,99 m
Výška:	 4,00 m	 (transportní poloha)
Šířka:	 3,00 m	� (6-ti řádkový s roztečí řádků 

45 cm)
       	 3,30 m	� (6-ti řádkový s roztečí řádku 

50cm a 45-50cm variabilní)

Palivová nádrž:
1320 l, Spotřeba l/ ha a l/h zobrazena na 
terminálu

Nádrž na AdBlue:
145 l (pouze pro Volvo Penta , 700 k/515 kW)

Pohotovostní hmotnost:
od 33.400 kg, závislé na výbavě

Výbava:
Standardní
Centrální mazání, měření spotřeby paliva, 
automatická klimatizace, manuální svahové 
vyrovnávání, 40 km/h 
Výbava na přání:
Odmetací talíř do kamenitých podmínek, 
plazy před noži, RR-vyorávací agregát, 
widiové radličky kované, vyorávací válce 
navařené tvrdokovem. segmenty pružných 
per čistících hvězdic 1-3, odmetač na 2. čistící 
hvězdici, kamera čistících hvězdic, kamera 
vyprazdňovacího dopravníku, 2. video monitor 
vlevo, 2 LED dálkové světlomety, tiskárna, 
R-Transfer Basic s exportem dat na Ropa-App, 
příp. USB paměť, R-Transfer Professional 
s exportem a importem dat na Ropa-App, 
příp. USB paměť, videosystém R-View (ptačí 
perspektiva), GPS senzor pojezdové rychlosti, 
výbava pro nakládku chrástu (pouze u cepáku 
s metacím talířem), automatické vyrovnávání 
na svahu, opěrné kolo (v Německu povinné), 
rychlost 32 km/h, rychlost 25 km/h

Schváleno TÜV a profesním svazem, odpovídá předpisům CE.
Technické změny vyhrazeny.

Pro lepší znázornění obrázků byly částečně demontovány 
existující kryty. Stroj nesmí být uveden do provozu bez krytů!



Dagros, s.r.o.
K Přejezdu 509, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Tel: +420 325 538 120, Mobil: +420 777 744 680
Email: silar@dagros.cz, Web: www.dagros.czwww.ropa-maschinenbau.de

               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel.: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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